RICOH 



IPSiO SPC210sf 


ユーザーズガイド 



ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 
すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「安全にお使いいただくため 
に」をお読みください。 












VCC ■規格 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ vcci ) の基準に基づくクラス巳 
情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが 
あります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。 

レーザーに 関する安全性 

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法（1968年制定）にした 
がった米国厚生省 （ DHHS ) 施行基準で、クラス I レーザー製品であることが証明されて 
おり、危険なレーザー放射のないことが確認されています。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カパーによって完全に保護されており、ユー 
ザーが操作しているときに、レ_ザ_光が製品から漏れることはありません。 

△警告⑧ 

-本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には 
電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の 
点検 • 調整 • 修理はサービス実施店に依頼してください。 

-この機械を分解•改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レー 
ザー放射により失明の恐れがあります。 


電源高周波 

JIS C 61000-3-2 適合品 

本装置は、高調波電流規格 J 旧 C 61000-3-2 に適合しています。 
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安全にお使いいただくため I 



このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

このユーザーズガイドには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製 
品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み 
<ださい。 


/\ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 

/!\ 塾出 負う可能性がある内容を示しています。 


注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し 
ています。 



•本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、受信文書の全部また 
は一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害 
につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本機の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法と 
なり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。 

本書で使用している表示の例 


A A 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 



G 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 
〇の中に具体的な禁止内容が描かれています。 

(左図の場合は、"分解禁止”を表します） 


© • 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 
籲の中に具体的な指示内容が描かれています。 

(左図の場合は、"アース線を必ず接続すること"を表します) 







本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。 

△警告 


1 


• 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高 
\ い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検•調整•修理 
' はサービス実施店に依頼してください。 

• この機械を分解•改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー放 
射により失明の恐れがあります。 


I 


• トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に投入しないでくださ 

1 し、トナー粉がはねて、やけどの原因になります。 


I 


• 使用済みのトナーは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。 

\ -保管したトナーは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収 • リサイク 

〖 ル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と 

同様に処理してください。 
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本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。 

A 注意_ 




> 

• 前カパーを開くときは、給紙トレイが引き出されていないことを確認してください。手をは 
さんでけがをすることがあります。 


0 

• トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないよラ 
にしてください。 




> 

• 本体カパーを開閉するときは、手をはさまないように注意してください。 



© • 本機は質量が約 34.6 kg あります。持ち上げるときは、必ず2人以上で作業するようにしてく 
ださい。 

• 本機を持ち上げるときは、底面の4隅にある持ち手を持ってください。 

• 記録紙トレイ2の上に本機を下ろすときは、指などを挟まないように注意してください。 

• 記録紙トレイ2を増設したまま本機を移動させないでください。 



! 

0 

•メモリーポードの取り付け•取り外しのときは、電源スイッチが OFF になっていること、コ 
ンセントから電源コードが抜いてあることを確認してください。コンセントから電源コード 
を抜かずに取り付け • 取り外しをすると感電する恐れがあります。 


1 

•機械を移動する場合は、必ず電源プラヴをコンセントから抜いて行ってください。コードが 
fBr 傷つき、火災や感電の願になります。 




.• 電源プラヴを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱら 
[_ ないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 




本機には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。 


〇 

かんたん設置ガイド（印刷版） 

本機を使用するための準備について記載しています。 

〇 

ユーザーズガイド（本書） 

ファクス、コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法などについて 
記載しています。 


ユーザーズガイド （ CD - ROM ) 

付属の CD - ROM には、パソコン画面で見ることができる次のユーザーズガイド 
が収録されています。 

•ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）：パソコンに接続して使う機能 
の説明が収録されています。 

•ネットワーク設定ガイド （ PDF 版）：ネットワークに接続して使う機能の説明 
が収録されています。 


ーザーズガイドの構成 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 


マークについて 


避薩 

1 靡、『 

本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


参照先を記載しています。（XXXはべージ） 


かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（XXXはページ） 


ユーザーズガイドパソコン活用編 （PDF 版）の参照先を記載しています。（XXX 
はページ） 


ネットワーク設定ガイド （PDF 版）の参照先を記載しています。（XXXはページ） 


■商標について 

Windows® 98の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。 
Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です0 
(本文中では Windows® 2000と表記しています。） 

Windows® Me の正式名称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です0 
Windows NT® Workstation 4.0 の正式名称は、 Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 
4.0 です。（本文中では Windows NT® 4.0 と表記しています。） 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP Professional operating system および Microsoft® 
Windows® XP Home Edition operating system です。 

本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Pentium、Intel、Xeon は、米国 Intel Corporation の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 







本書の読みかた 


本書は次のようなレイアウトで説明しています。 


見出しインデックスです。 
現在の章を示します。丨 


大見出しです。 


中見出しです。 


本機をお使いになる 
にあたって、守って 
いただきたいことが 
らを説明しています。 
特に△マークがあ 
るものは、誤った取 
り扱いをすると、人 
が傷害を負ろ可能性 
が想定される内容お 
よび物的損害のみの 
発生が想定される内 
容を示しています。 


本機の操作手順に関 
する補足情報を説明 
しています。 


参照先を記載してい 
ます。 


操作手順です。 


必要に応じてイラス 
卜や画面を使って説 
明しています。 


FII 


定着器の交換 


=■定着器交換のメッセージ_| 

定着器交換時期になると、次のメッセージが表示さ 
れます。 

新しい定着器と交換してください。 

ヒ-夕- ] ウカン/牛デス 


定着器を交換する 


-績. 


■本機を使用した直後は、定着器とそのまわりは 
非常に高温になっています。下図のグレーの部 
分には絶対に触れないでください。 



■定着器は、印刷品質を保証するように特別に調 
整された純正品をご使用ください。純正品以 
外の定着器を使用した結果、起こった不具合に 
ついては保証対象外となりますのでご注意くだ 
さい。 

■使用済みの定着器を廃棄するときは、地域の規 
則に従つて廃棄してください。 


- 5 €3-©') 一 


•液晶ディスプレイに「ヒータ-コウカンジキデス」と表示 
されていても、しばらくの間は交換せずに印刷する 
ことができます。しかし、印刷品質が目立って低下 
したときは定着器を交換することをお勧めします。 
» r ヒ-夕-コウカンジキデス」と表示されていなくても， 
印刷品質が目立って低下したときは定着器を交換す 
ることをお動めします。 


»定着器を交換するタイミン js 
掃す5ことをお勧めします 
ださい。 


本機の電源スイツチを OFF にする 

使用直後は、弈常に高温になっていますので、 
十分に冷やしてがら交換してください。 


2 パックカバーを開く 



3本体カパーを開く 

カチッと音がするまで，本体カパーを開いて 
ください。 



次ページに続いていることを示します。 

ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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やりたいこと目次 


各機能をご利用になる前に「第1章ご使用の前に」を必ずお読みください。 


ファクス 


簡単に送信したい。 自動で受信したい。 

(ワンタッチダイヤル、短縮（自動受信） 
ダイヤル' グループ ダイヤル） へ 




指定した時刻に送信したい。海外に送信したい。 
(タイマー送信)(海外送信) 




画質を調整したい。 
(画質調整) 

ファクス画質 



外出先で受信したい。 
(ファクス転送)晒^ 






["そっちに 
<送るね 





受信側ファクシミリからの複数の相手に同じ文書をまナンパー•ディスプレイ機 
操作で原稿を受け取りたい。とめて送信したい。 能を使いたい。 

(ポーリング)(同報送信） 


そっちの原稿を 
受信するよ 







^同じ物を 
1一度に送ります 







たくさんの文書を連続コ拡大/縮小コピーしたい c 
ピーしたい 。 （ADF :自動原 
稿送り装置 ) B 





効率よく複数部コピーした 
し、 o i 3 nn ^_ 

ソー ト コピー スタック コピー 




2枚または4枚の原稿を1枚ポスターサイズにコピーし|コントラストを変えたい。 


の記録紙にまとめてコピ _ たい。 HIE ^ 
したい。 （2 in 1、4 in 1) 




1 




1 

2 



1 

I 

3 



L 


4 




コピー 



あ 
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画質をきれいにコピーした本などの原稿を原稿台ガラ 
い。スからコピーしたい。 



I プリンタ 


プリンタとして使いたい。 

@ユーザーズガイドバソコ 
ン活用編 ( PDF 版)を参 


照してください。 


カスタム設定をしたい。 

@ユーザーズ ガイドバソコ 
ン活用編 ( PDF 版)を参 
照してください。 



ネットワークプリンタとし 
て使いたい。 

@ネットワーク設定ガイド 
( PDF 版)を参照してく 
ださい。 



|スキャナ 


文字や写真をそのままパソ 
コンの データに したい。 

@ユーザーズ ガイドバソコ 
ン活用編 ( PDF 版)を参 
照してください。 



画像ファイルをテキスト 
ファイルに変換したい。 
(◦ CR 機能） 

@ユーザーズガイドバソコ 
ン活用編 ( PDF 版) 旺^^を 参 
照してください。 


10月15日 


10月15日 

議事録 


議事録 

10月1413に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

参加：管理職 


参加:竹理職 

人数:10人 


人数：10人 


複数の原稿をまとめてス 
キャンしたい。 

@ユーザーズガイドバソコ 
ン活用編 ( pdf 版)を参 
照してください。 
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原稿サイズ . 29 

原稿の読み取り範囲 . 29 

モードについて . 32 

モードタイマーを設定する . 32 

回線種別を設定する . 33 
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ご使用刖の設疋を g -る . 

日付•時刻を合わせる〔時計セット〕 . 

名前とファクス番号を登録する 

〔発信元登録〕 . 

発信元登録を消去する . 

受信モードについて . 

受信モードの種類 . 

お使いの電話機を本機と接続しない場合 . 

お使いの電話機を本機と接続する場合 . 

受信モードを選ぶ . 

受信モードを設定する . 

呼出回数を設定する . 

再呼出回数を設定する . 

本機の接続イメージ . 

公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使う場合） . 

公衆回線に接続する場合（本機に電話機を接続する場合） . 

ISDN 回線に接続する場合（電話番号が1つの場合） . 

ISDN 回線に接続する場合（電話番号が2つの場合） . 

ADSL 環境に接続する場合 . 

ひかり電話に接続する場合 . 

CS チューナーやデジタルテレビを接続する場合 . 

構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合 
内線電話として接続する塢合 ... .. 


必要に応じて設定してください 


基本設定を変更する . 

記録紙のタイプを選ぶ . 

着信音量を設定する . 

ボタン確認音量を設定する 

〔ボタン確認音量&ブザー音量〕 . 

スピーカ _ S 里を lx 疋_9 •©. 

ト ァーを 節約する . 

ス U — プモードに入る時間を設定する〔スリープモード〕 

液晶ディスプレイのコントラストを調整する . 

設定□ックのしかた . 

ナンパー • ディスプレイサービスを利用する…. 

ナンパー • ディスプレイを設定する . 

特別設定について . 

特別回線対応を設定する . 

ダイヤルトーン検出の設定をする . 

安心通信モードを設定する . 

第2章ファクス . 


フアクス送信 


ファクスを送る . 

ADF (自動原稿送り装置）から送信する〔自動送信〕 

原稿台ガラスから送信する〔自動送信〕 . 

ファクスを手動で送信する . 

ファクス送信を途中で止める . 


35 .35..36..36 37 ..37.37.38..41..41.42..42 43 .43.43..44..44..45..46.46.47..47 国48 ..48.48 


990011 

445555 


3 3 5 5 5 6 
5 5 - 5 5 - 5 - 5 . 


57 


8 8 9 0 0 
5J5 5 6 6 
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通話後にファクスを送信する . 

他の動作中にファクス原稿を読み込む〔デュアルアクセス〕 ....... 

便利にダイヤルする . 

ダイヤルのしかた . 

電話帳から送信する . 

同じ相手にもう一度送信する 

〔再ダイヤル〕 . 

ファクスの便利な送りかた . 

画質を設定する . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信する . 

送付書のオリジナルコメントを登録する . 

同じ原稿を数ヶ所に送信する 

〔同報送信〕 . 

原稿を直接送信する 

〔リアルタイム送信〕 . 

相手の操作で原稿を送信する . 

海外へ送信する〔海外送信モード〕 . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 . 

メモリ_内の文書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信〕 
ファクス送信待ちを確認または解除する . 


ファクス受信 


ファクスを受信す 4). 

ファクス受信の記録紙トレイを選択する . 

自動的に縮小して印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

メモ U — 代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

通話後にファクスを受信する . 

空見切受 I s 方马 ff すス 

本機に接続されている電話機からファクスを受信させる〔リモート受信〕 

リモート受信を設定する . 

本機の操作で相手の原稿を受信する 

第3章電話帳 . 


電話帳 


電話帳を作成する . 

ワンタッチダイヤルを登録する 
ワンタッチダイヤルを変更する 

短縮ダイヤルを登録する . 

短縮ダイヤルを変更する . 

グループダイヤルを登録する…. 
グループダイヤルを変更する... 


ナンパー•ディスプレイ 


ナンパー • ディスプレイの着信履歴を利用する ........ 

着信履歴を確認する . 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 


0 1 2 2 3 5 6 6 7 8 0 〇 124566 77788899幻 3 1 B 1 
6 6^66 6 ^6667 7 777777 ■ ^ 77777770^0^0^ 


85 


56789〇1「 2 22 
860000000099 ■冗99 
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一時的に設定する . 

拡大•縮小コピーをする . 

画質を設定する . 

明るさを調整する . 

コントラストを調整する . 

ソートコピーまたはスタックコピーを設定する 

N in 1 コピー . 

N in 1 コピーの しかた . 

ポスターコピーのしかた . 


外出先から本機を操作する：リモコンアクセス 

暗証番号を設定する . 

外出先から本機を操作する . 

リモコンコードで設定できる機能〔コードー覧〕 

第5章レポート • リスト . 

レポート•リストの印刷 . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する . 

着信履歴リストを印刷する . 

送信レポートの出力を設定する . 

通信管理レポートの出力間隔を設定する . 

第6章コピー . 


電話呼び出し機能とファクス転送 . 

電話呼び出し機能とファクス転送について . 

ファクス転送の流れ . 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能の流れ . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスをメモリーやパソコンで受信する 

メモリー受信を設定する . 

パソコンでファクスを受信する . 

メモリーに受信したファクスを印刷する . 




転送機能 






u モコン機能 




本書の使い方 • 目次 

第4章転送*リモコン機能 . 93 


コピーを する 


コピーをする . 112 

ADF (自動原稿送り装置）を使ってコピーする . 112 

原稿台ガラスからコピーする . 113 

「メモリーガイツパイデス」と表示されたときは . 113 


コピー 設定 


4 45566778 


□ 002 
g 〇〇〇 


G フフフフフフ00 00 CD 
^ 000000000 
T— T— T— T— T— T— T— T— T— 


444567 8889 
0^ 999999999 
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コピーするときの記録紙トレイを選択する . 119 

設定内容を保持する . 120 

画質の設定を変更する . 120 

明るさの設定を変更する . 120 

コントラストの設定を変更する . 121 

カラーバランスの設定を変更する . 121 

記録紙トレイの設定を変更する . 122 

第7章こんなときは . 123 


日常のお手入れ 


紙づまりについて . 124 

紙づまりのときのメッセージ . 124 

原稿がつまったときは . 125 

記録紙がつまったときは . 126 

定期メンテナンス . 130 

本体外部を清掃する . 130 

記録紙トレイを清掃する . 130 

原稿台ガラスを清掃する . 131 

本体内部を清掃する . 131 

記録紙を送る□—ラーを清掃する . 135 


消耗品の交換 


トナーカートリッジの交換 . 137 

トナーカートリッジ交換のメッセージ . 137 

トナーカートリッジを交換する . 138 

廃トナーパックの交換 . 140 

廃トナーパック交換のメッセージ . 140 

廃トナーパックを交換する . 140 

〇 PC ベ J レトの交換 . 142 

〇 PC ベルト交換のメッセージ . 142 

〇 PC ベルトを交換する . 142 

〇 PC ベルトのカウンターをリセットする . 144 


製品情報 


製品情報 . 145 

シリアル番号を確認する . 145 

印刷枚数を確認する . 145 

消耗品の寿命を確認する . 146 


オプシ 


記録紙トレイ2 (500 枚増設トレイユニットタイプ250 0)...... 147 

記録紙トレイ2を取り付ける . 147 

メモリーを増設する . 149 

メモ U — ボードを取り付ける . 149 
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本書の使い方 • 目次 


困ったとぎには . 

こんなときには . 

エラー メッセ ーシ . 

故障かな？と思ったら. 


第8章付録 . 

文字入力をする . 

機能一覧 . 

保守 • 運用について . 

お客様登録 • 保守契約 ......... 

_ . 

廃棄 

本機の仕様 . 

ファクシ5リ . 

プリンタ • スキヤナ . 

電源と使用環境 . 

消耗品 . 

主な仕様 . 

パソコン環境 〔 Windows ®〕 

用語集 . 

_ 弓 I . 


困つたとぎには 
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基本設定を変更する . 

記録紙のタイプを選ぶ . 

遣信 S 里を玫疋す句 . 

ポタン確認音量を設定する 

〔ポタン確認音量&ブザー音量〕 ........ 

スピ_力_音量を設定する . 

トナーを 節約する . 

スリープモードに入る時間を設定する 

Is ス U _ ノモ _ ド〕 . 

液晶ディスプレイのコントラストを調整する 

設定□ックのしかた . 

ナンバ_ • ディスプレイサービスを利用する 
ナンバ_ • ディスプレイを設定する..… 

特別設定について . 

特別回線対応を設定する . 

ダイヤルトーン検出の設定をする . 

安心通信モードを設定する . 


かならすお読み<ださい 


各部の名称とはたらき . 18 

操作パネルの名称とはたらき . 18 

各部の名称 . 20 

液晶ディスプレイの特徴 . 21 

液晶ディスプレイについて . 21 

ファクスモードの標準画面 . 21 

コピーモードの標準画面 . 21 

案内メッセージ（エラーメッセージ例） . 21 

液晶ディスプレイの表示言語を設定する 

〔英語•日本語〕 . 21 

機能設定する . 22 

ナピゲーシヨンキーを使つた基本操作 . 22 

ダイヤルボタンを使つた基本操作 . 22 

記録紙について . 23 

推奨紙 . 23 

記録紙トレイについて . 23 

セットできる記録紙の種類 . 24 

セットできる記録紙サイズと枚数 . 24 

記録紙の印刷可能範囲について . 25 

記録紙トレイに記録紙をセットする . 27 

郵便はがきに印刷する . 28 

原稿について . 29 

原稿サイズ . 29 

原稿の読み取り範囲 . 29 

モードについて . 32 

モードタイマーを設定する . 32 

回線種別を設定する . 33 

自動で回線種別を設定する . 33 

手動で回線種別を設定する . 34 

利用中の電話回線の種別を調べる . 34 

ご使用前の設定をする . 35 

日付•時刻を合わせる〔時計セット〕 . 35 

名前とファクス番号を登録する〔発信元登録〕 ..... 36 

発信元登録を消去する . 36 

受信モードについて . 37 

受信モードの種類 . 37 

お使いの電話機を本機と接続しない場合 . 37 

お使いの電話機を本機と接続する場合 . 38 

受信モードを選ぶ . 41 

受信モードを設定する . 41 

呼出回数を設定する . 42 

再呼出回数を設定する . 42 

本機の接続イメージ . 43 


公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使う場合)..43 
公衆回線に接続する場合（本機に電話機を接続する場合)..43 
ISDN 回線に接続する場合（電話番号が1 つの 場合）.44 
ISDN 回線に接続する場合（電話番号が2 つの 場合）.44 

ADSL 環境に接続する場合 . 45 

ひかり電話に接続する場合 . 46 

CS チューナーやデジタルテレビを接続する場合.46 
構内交換機 （PBX)、 ホームテレホン、 

ビジネスホンを接続する場合 . 47 

内線電話として接続する場合 . 47 


ご使用の前に 


フ 

ア 

ク 

ス 


コ 

ピ 


必要に応じて設定してくださし A 



転送•リモコン機能 


こんなときは 



888 990 011335556 
444 445 555555555 


電話帳 
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第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


各部の名称とはたらき 


f 操作パネルの名称とはたらき 


ファクス機能ポタン- 

參再ダイヤ)レ/ポーズボタン 

最後にダイヤルした番号を再ダイヤルするときに押します。 

ダイヤル番号の入力時にポーズ（待ち時間）を入れるときに押します。 

參オンフックボタン 

ファクスを手動送信するときに押します。 

參ファクス画質ポタン 

ファクス送信する原稿に合わせて、画質を一時的に設定するときに押し 
ます。 

キャンセルポタン- 

メモリー内のデータを削除します。 

ワンタッチポタン- 

あらかじめ登録したワンタッチダイヤルま 
たはグループダイヤルを使用するときに押 
します。 


シフトポタン 

ワンタッチダイヤルの9〜16を登録また 
はダイヤルするとき、このボタンを押し 

ながらワンタッチボタンを押します。 コピー機能ポタン- 

參オプションポタン 

コピーの設定を一時的に変更するときに押します。 

參拡大/縮小ボタン 

拡大/縮小コピーをするときに押します。 hse ^ 
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液晶ディスプレイ 

現在の日時や操作方法を案内する 
メッセージが表示されます。 


セキュリティボタン 

パスワードを使って印刷します。 

@ユーザーズガイドパソコン活用編 
( PDF 版)を参照してください。 

-ダイヤルポタン 

ダイヤルするときや、文字入力をする 
ときに押します。 

-停止/終了ポタン 

フアクス送信または操作を中止するとき 
や機能設定を終了するときに押します。 



モノクロ/カラー 
スタートポタン 

ファクスの送受信やコピー、 
スキヤンを開始するときな 
どに押します。 


• 前のレベルメニューに 
移動します。 

• 音量を小さくします。 




電話帳から検索するときに押します。 


モード選択ポタン 

フアクス/スキヤン/コピーの各モードに切り替えます。 rrr^ 

































11 章ご使用の前に 


【各 部の名称 


原稿ガイド 



( LAN ) ポート 







r-4 - 1 —— t- 

08/21 15:25 Fax 

シツ：ヒヨウシ、ン 


① ：月/日が表示されます。 

② ：現在の時刻が表示されます。 

③ ：設定したファクスの受信モードが表示されます。 

④ ：ファクス送信の画質が表示されます。 


□クシカ、、ツマッテイマス B 
② 一- ハ''':/クカハ'' - ヲアケテツマ 


① ：エラー 内容などが表示されます。 

② ：エラーの 対処方法などが表示されます。長い 

メ ッセー ジはスクロール 表示し ます。 


【コピーモードの標準画面 




① ：出力方法（スタック/ソート）が表示されます。 

② ：コピー枚数が表示されます。 

③ ：拡縮率が表示されます。 

④ ：コントラスト（コピー濃度）が表示されます。 

⑤ ：コピー画質が表示されます。 

[案内メッセージ(エラーメッセージ例） 


停止/終了 

4 (^~)を押す 



• お買い上げ時は「 ニ ホンゴ」に設定されています。 
• 英語による説日月を以下に示します。 

This setting allows you to change LCD 
language to English. 

1 Press © © ©. 

2 Press 玄 to select "English”. 

3 Press ❿. 

4 Press to exit. 


《かならずお読みください》 


液晶ディスプレイの特徴 


|液晶ディスプレイについて_ 

本機は、お客様が使いやすいように、液晶ディスプ 
レイに現在の設定内容や、操作方法などを案内する 
メ ツセー ジが表示されます。 



【フアクスモードの標準画面 


■ 液晶ディスプレイの表示言語を設定する 
〔英語.日本語〕 

液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または 
日本語に切り替えることができます。 


1©©©を押す 

シヨキセツテイ 
〇.ヒヨウシ'' ケ、''ノコ'、 


2 で言語を選択する 


ヒヨウシ'、ケ、、'ノコ'、 

ウケツケマシタ 


コヒ。-スウ：01 

□□■□ロシ 'U 



す 

押 

を 

© : 


3 


目本 
次書 
の 
使 
い 
方 

1 

ご 

使 

用 

の 

前 

に 

フ 

ア 
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話 

帳 


転 
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第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


機能設定する 


ナビゲーシヨンキーを使った基本操作 

本機は、ナビゲ_シヨンキーを使った簡単な操作で、各種の設定ができます。 

ナピゲーシヨンキーを使用することによって、設定したい項目を選択しながら設定することもできます。 



ナピゲーシヨンキー 停止/終了ボタン 


ナビ ゲー シヨン キー 

1 キーの 役割 


• メインメニューを表示する場合 
• 次のメニューレベルに移る場合 
• 選択項目を確定（決定）する場合 

• 選択項目の設定が終わると、液晶ディスプレイには「ウケツケマ 
シタ」と表示されます。 

cry 

• メニュー内の項目を表示する場合 


• 前のメニューレベルに戻る場合 
• 音量を小さくする場合 


• 次のメニューレベルに進む場合 
• 音量を大きくする場合 

停止/終了ポタン 

キーの 役割 

停止/終了 

• 操作を中止するときや、設定を終了する場合 


I ダイヤルポタンを使った基本操作 

©を押した後、ダイヤルポタンで、設定したい機能の番号を直接入力することで、本機に対する各種の設定 
ができます。 




停止/8 了 


設定を途中で終了するときは、を押してください。 
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《かならずお読みください》 



記録紙の種類※ 1 

記録紙名 

普通紙 

リコーコピ ーPPC 用紙タイプ 6000<58W>、<70W>、<90W> 
タイプ6200 

再生紙 

マイリサイクルべ—パ— 100/100W/FC 

八クリ紙％ 2 

リコー PPC 用紙タイプ SA 

郵便はがき 582 


専用 OHP フイルム 582 

CG 3700/住友スリーエム（株） 


※1推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、うまく印刷できない場合があります。 

インクジエツト専用紙はご使用にならないでください。本機の故障の原因となります。 
※之ハクリ紙、郵便はがき、〇 HP フイルムは記録紙トレイ1からのみ給紙可能です。 


- 

•市販されているカラーレーザープリンタ用の記録紙をお使いいただくこともできますが、印刷品質は記録紙に左右され 
ますので、推奨されている記録紙をお勧めします。 

• 一度に多くの記録紙を購入する前に、試し印刷されることをお勧めします。 

• 中性の記録紙をお使いください。酸性、アルカリ性の記録紙はお使いにならないでください。 


記録紙トレイについて_ 

本機の記録紙トレイの他に、オプションの記録紙トレイ （500 枚増設トレイユニットタイプ250 0) を増設す 
ることができます。増設することにより、最大780枚 （80g/m 2 の普通紙の場合）セットすることができます。 
本書では、それぞれの記録紙トレイの名称を次のように表しています。 


記録紙トレイ 

本書で使われている名称 

本機の記録紙トレイ 

記録紙トレイ1 

オプションの記録紙トレイ 
(500枚増設トレイユニット 
タイプ250 0) 

記録紙トレイ2 
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第 1 章ご使用の前に 


セツトできる記録紙の種類 


記録紙の種類 

記録紙トレイ 1 

記録紙トレイ 2 
(オプション） 

普通紙 (60g/m 2 ~74g/m 2 ) 

〇 

〇 

普通紙（厚め） (75g/m 2 ~90g/m 2 ) 

〇 

〇 

厚紙 （90g/m 2 〜210 g/m 2 ) 

〇 

〇 

(90g/m 2 〜105 g/m 2 ) 

再生紙 

〇 

〇 

郵便はがき* 1 (25 枚） 

〇 

X 

0HP フイノレム （50 枚） 

〇 

X 

八クリ紙 （80 枚） 

〇 

X 

封筒％ 2 (洋形4号） 

〇 

X 


※1私製はがき、往復はがき、印刷済みはがきは使用できません。 
※之私製封筒は使用できません。 


•宛名ラベル、 OHP フィルムなどは、カラーレーザープリンタ用の物をお使いください。 

• 印刷品質を得るために、たて目用紙を使用することをお勧めします。 

• よこ目用紙は、紙づまりや重送の原因になりますので使用しないでください。 

•〇 HP フィルムをご使用になると次に印字される記録紙を汚すことがあります。重ならないように1枚ずつ抜き取ってく 
ださい。 


セツトできる記録紙サイズと枚数 



記録紙トレイ 1 

記録紙トレイ 2 
(オプション） 

記録紙サイズ 

A4、US レター、 B5 (JIS)、A5、 はがき（郵便はがき 
または同等品)、封筒（洋形4号） 

ユーザー定義サイズ（幅100.0〜2 15.9mm 
長さ210.0〜 355.6mm) 

A4、US レター、 

B5 (JIS) 

枚数 (80 g / m 2 ) 

250枚 

530枚 


- 

• 受信したファクスは A4 サイズで印刷してください。 

• JIS B5 サイズよりも小さい記録紙をセットした場合、コピーの出カサイズは、すべてはがきサイズとなります。お好 
みに合わせて倍率を調節してください。を参照してください。 

• 特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。 
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記録紙の印刷可能範囲について_ 

記録紙には印刷できない部分があります。 

以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A、B、C、D はそれぞれ対応しています。 



(単位： mm) 


サイズ 

モード 

A 

巳 

C 

D 


ファクス 

4.0 

13.0 

3.0 

3.0 

A4 

コピー 

4.0 

4.0 

3.0 

3.0 


プリンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

郵便はがき 

コピー 

4.0 

4.0 

3.0 

3.0 

(1OOmmx 148mm) 

プリンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 


•I® ©“- 

印刷できない部分の数値（表中の A 、 B 、 C 、 D ) は、目安として参考にしてください。また、お使いの記録紙やプリンタ 
ドライバによっても値が変わってきます。 





第 1 章ご使用の前に 



■つぎのような記録紙は絶対に使用しないでください。印刷品質の低下と本機にダメージを与えるおそれが 
あります。これらの紙を使用した結果、生じた製品の故障 • 破損については保証対象外となりますので、 
ご注意ください。 

• インクジェット紙 
•ノーカーポン紙 
. コート紙 

• 化学紙（ラミネート紙など） 

• 極端に滑らかな記録紙 
• 極端にざらつきのある記録紙 
•力ールしている記録紙 
• 折り目やしわのある記録紙 
• ホッチキスや付笺のついている記録紙 
• 指定された坪量を超える記録紙 

■ ルーズリーフなど穴の開いた記録紙はよくさばいてから記録紙トレイにセットしてください。 



■それぞれの記録紙が記録紙ガイドの▼マークを超えないように記録紙をセットしてください。 
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記録紙トレイに記録紙をセツトする 


1 記録紙トレイを完全に弓 I き出す 



2 記録紙ガイドをつまみながらスライ 
ドする 

ご使用になる記録紙のサイズに合わせます。 



紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記 
録紙をよくさばく 


4 印字面を上にして記録紙トレイに入 
れる 


PAPER 普通紙.コピー用紙など 

LABEL 八ク U 紙 



■記録紙は少しずつ入れてください。一度にたく 
さん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になり 
ます。 


■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでく 






III の使い方 


ご使用の前に 


フアクス 


リモコン 機能 レポ—卜•リスト 









第 1 章ご使用の前に 


郵便はがきに印刷 t る 

郵便はがきを印刷するときは、記録紙トレイに「は 
がきアダプタ」を取り付けます。 


\ 記録紙トレイを完全に弓 I き出す 



2 はがきアダプタ裏面のフックを記録 
紙トレイに引っ掛けるようにして取 
り付ける 


3記録紙ガイドをつまみながらスライ 
ドしてはがきアダプタを固定する 



4 郵便はがきをセツトする 


5 記録紙トレイを本機に戻す 



- 

はがきアダプタにセットできるはがきの枚数は25 
枚までです。26枚以上セットしないでください。 
紙づまりや給紙ミスの原因になります。 
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《かならずお読みください》 


原稿サイズ 


原稿の読み取り範囲 


セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以 
外のサイズの原稿は、原稿台ガラスにセットしてく 
ださい。 


215.9 mm 


147.3 mm (adf 使用時） 


147.3 mm 


(ADF 使用時） 


挿入方向 


A 4 サイズの原稿をセツトした場合の最大読み取り範 
囲は次のとおりです。 

〈ファクス〉 

1mm 1mm 

k4« — ^08fHfn — ►KH 


291 mm 読み取り範囲 


挿入方向 

±平量 : 64 g / m 2 - 90 g / m 2 (ADF (自 

動原稿送り装置）使用時） 

最大質量： 2 kg (原稿台ガラス使用時） 


〈コピー〉 


1<1固 M 


•原稿の種類や形状に応じて 、 ADF (自動原稿送り装 
置）か原稿台ガラスのどちらかを選択してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿があるときは ADF 
(自動原稿送り装置）から読み込まれます 。 ADF (自 
動原稿送り装置）に原稿がないときは原稿台ガラス 
から読み込まれます。 

•原稿がはがきの場合、原稿台ガラスにセツトしてく 
ださい。 


289 mm 読み取り範囲 


〈スキヤナ〉 


291 mm 読み取り範囲 


- 

•原稿の読み取り範囲は、目安として参考にしてくだ 
さい。 

• 原稿を読み取る範囲と記録紙に印刷できる範囲が異 
なります。 nr ^ i を参照してください。 


ヶ次ページへ続く 


本書の使い方 . 


I ご使用の前に 


フアクス 


転送•リモコン機能レポ—卜•リスト 


こんなときは 
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第 1 章ご使用の前に 



フアクスについて 

■インクやのりなどが付いている原稿は、完全に乾いてからセットしてください。 


■ ADF (自動原稿送り装置）から送信するときは、原稿のクリップ•ホチキスの針は故障の原因となります 
ので取り外してください。 

■異なるサイズ • 厚さ- 紙質の原稿を混ぜて ADF (自動原稿送り装置）にセットしないでください。 

■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿を強く押し込まないでください。原稿づまりを起こしたり、複数枚の原 
稿が一度に送られることがあります。 

■以下のような原稿は、原稿台ガラスを使用して送信してください。 ADF (自動原稿送り装置）では、キヤ 
リアシート（市販品）はお使いになれません。 



その他 
特殊な原稿 



カール 
した原稿 



しわ、折り目 
のついた原稿 


折ってある原稿 




¢7 

ある原稿 

n 


紙厚の薄すぎる原稿 
(0_06 mm 以下） 


ト レー シング ペーパー 
のような半透明な原稿 


のりで貼り合わせた 
原稿 


a 


破れた原稿^ /ホチキスで 

と じてある原稿 


小さな原稿、はがき 
(幅 148 mm 、 長さ148 mm 未満） 



セ□八ンテープなどで 
つなぎ合わせてある原稿 


力ーボン紙、 

ノ_力 _ ボン紙、 

裏カーボン紙の原稿 



原稿台ガラス 


□ ピーに ついて 

■法律によりコピーが禁じられている物があります。以下のような物のコピーには注意してください。 

• 法律で禁止されている物（絶対にコピーしないでください） 

• 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券 
• 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
• 未使用の郵便切手や郵便はがき 

• 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類 
• 著作権のある物 

• 著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用目的以外でコピーすることは 
禁止されています。 

• その他の注意を要する物 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手)、定期券、回数券 

•政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など 
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第 1 章ご使用の前に 

《かならずお読みください》 


モードについて 


操作パネルのモード選択ボタンでファクス、コピー、スキャンの各モードを選択することができます。 
現在選択されているモードボタンは青色に点灯します。 

Fax Scan Copy 

© r 6 r □ 

\ [ ノ 


モードタイマーを設定する 

各モードで操作後、自動的にファクスモードに戻る 
時間を設定することができます。 「Off」 を選択する 
と、最後に使ったモードを維持します。 


1©〇 〇を押す 

キホンセツテイ 
1•モ - トタイマ - 


2 、♦で時間を選択する 

「0 ピヨウ」 「30 ピヨウ」 「1 プン」 「2 フン」 
「5 フン」 「 Off 」 の中から選択します。 

モ - 卜、、タイマ _ 

30ビヨウ 


3 ©を押す 

モ-卜、' タイマ- 
ウケツケマシタ 


4 を押す 

お買い上げ時、モードタイマーは「2フン」に設定され 
ています。 
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《かならずお読みください》 


回線種別を設定する 


自動で回線種別を設定する 

電話機コードを接続してから電源コードを接続してください。 

本機は回線種別の自動設定を行います。回線種別の自動設定が行われた後、液晶ディスプレイには以下のいず 
れかが表示されます。 


フツシュカイセンテス ：プッシュ回線に設定されたとき 


夕、 'イヤル 20 PPS テ、' ス ：ダイヤル回線 (20 PPS ) に設定されたとき 


II&SM - 

•回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、右のメッセージが表示されたとき 
は、電話機コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続してくだ 
さい。 


正しく接続しないまま5分以上放置すると、「セツテイデキマセンデシタ」と表示されます。 


電話機コード接続しない場合はを押してください。「セツゾクヲヤメマスカ？」と 
表示されますので「1.ハイ」を押してください。 

(回線はプッシュ回線に設定されます。） 

•回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、右のメッセージが表示されたとき 
は、自動的に回線種別を設定できていません。手動で回線種別を設定してください。 
手動回線種別の設定については063^を参照してください。 


•電話機コードを接続せずにコピーやスキャンなどの機能だけを利用される場合でも、 
右のメッセージが表示されます。メッセージを消去するには、同様に手動で回線種別 
を設定してください。どの回線種別を選択しても構いません。 


テ、、ンワキ コ- 卜、' ヲ 
セツソ''クシテクタ'、サイ 


r セツ丁イ丁キマセン丁ソタ 


セツソ、 、クヲ ヤメマスカ？ 

1•ハイ2.イイェ 


r セツ丁イ丁キ/セン丁ソタ 


I 


カイセンセツテイシテクタ''サイ 


目本 
次書 
の 
使 
い 
方 

1 

ご 

使 

用 

の 

前 

に 

フ 

ア 

ク 

ス 


電 

話 

帳 


転 

送 

U 

モ 

コ 

ン 

機 

苜巨 


レ 

ポ 

1 

卜 

0 

ス 

卜 

1 

■ 


こんなときは付録 
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第 1 章ご使用の前に 


設定する 
回線種別 


•構内交換機など一般と異なる回線につないでいる場 
合は、自動設定できないときがあります。 

•いったん、自動設定すると電源を入れ直しても再度、 
回線種別の自動設定は行われません。設定し直した 
いときは、手動で設定を変更してください。 


■利用中の電話回線の種別を調べる 

回線種別は、次の手順で調べることができます。も 
し、分からないときは、最寄りの NTT の支店•営業 
所または NTT 窓口 （116: 無料）にお問い合わせく 
ださい。 


これまで 

お使いの 

電話機は？ 


ダイヤルした 
ときの受話器 
からの音は？ 




押しボタン式 回転ダイヤル式 



「ピッポッパ」 
と音がする 


「ピッポッパ」 
と音がしない 


お使いの電話 
回線は右の 
とおりです。 


プッシュ回線: 


ダイヤル回線 


本機を 20 PPS に設定して 
177 (天気予報）にかける 
<通話料がかかります> 


1手動で回線種別を設定する 

自動で回線種別を設定できなかったときや、引越し 
などで電話がかか6なくなったときは、以下の手順 
で、利用中の電話回線に合わせて設定します。 


1❿ ©0 を押す 

シヨキセツテイ 

4.カイセンシ1へ''、ンセツテイ 


2 H で回線種別を選択する 

回線種別の表示を以下に示します。 

• プッシュ回線のとき ：プッシュカイセン 

•ダイヤル回線 10 PPS のとき：ダイヤル 10 PPS 
•ダイヤル回線 20 PPS のとき：ダイヤル 20 PPS 
• 自動設定を行うとき ：ジドウセッテイ 

カイセンシ1へ'、ツセツテイ 
フ。ツシ1カイセン 


3 ©を押す 

カイセンシ1へ'、ツセッテイ 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

4 c ^ z ) を押す 

- 

• プッシュ回線または ISDN 回線をお使いの場合は、「プッ 
シュカイセン」を選択してください。 

•設定を間違えると、間違った相手にかかったり、ファ 
クスが送信できないことがありますのでご注意くだ 
さい。 

• IP 電話対応機器 （ ADSL モデム、ルータ、 IP フォンア 
グプタなど）に本機を接続する場合 
本機の回線種別設定は、 NTT と契約している回線種 
別に手動で設定してください。回線種別を自動で設 
定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤルなど 
に電話をがけられなかったり、ファクスの送信がで 
きなくなる場合があります。 
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《かならずお読みください》 


C 使用前の設定をする 


[日付•時刻を合わせる〔時計セット〕 

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 
液晶ディスプレイに表示されます。また、ファクス 
送信したとき、発信元登録がしてあれば相手側の記 
録紙にも印刷されます。 


1©©©を押す 


シヨキセツテイ 
2•トケイセツト 


年号（西暦の下 2 桁）を入力して@ 
を押す 

例： 2006年の場合は「06」 

トケイセット 
ネン：2006 


3 月を2桁で入力して©を押す 

例：1月の場合は「01」 


トケイセット 
ツキ： 01 


4 日付を2桁で入力して經を押す 

例： 21日の場合は「21」 


トケイセット 
ヒツ、、ケ： 21 


5 時刻を入力する 

例：午後3時25分の場合は「1525」 


トケイセット 
シ、'コク： 15:25 


g ©を押す 


トケイセット 
ウケツケマシタ 


7 を押す 

•設定終了後、液晶ディスプレイには次のように日付 
と時刻と受信モードが表示されます。 


01/21 15:25 Fax 

力、、シツ:ヒヨウシ、、ユン 


•間違って入力した場合は、を押し、再度初め 
から入力し直してください。 

•時刻はあくまで目安ですので、気になるときは1ヶ月 
おきに合わせてください。 

• 60 時間以上停電した場合、また電源を切ってから60 
時間以上経過後に電源を入れた場合は日付と時刻の 
再設定をしてください。 


目本 
次書 
の 
使 
い 
方 

1 

ご 

使 

用 

の 

前 

に 

フ 

ア 
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電 

話 
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第 1 章ご使用の前に 


■ 名前とフアクス番号を登録 f る 
〔発信元登録〕 

発信元登録を行ラと、ファクスを送信したとき、登 
録した情報（お客様の名前とファクス番号）が相手 
側の記録紙に印刷されます。 


1 ©00 を押す 

シヨキセツテイ 
3.ハツシンモトトウロク 


フアクス番号を入力して@:を押す 

20桁まで登録できます。（カツコは登録でき 
ません。） 

ハツシンモトトウロク 

ファクス ：03 XXXXXXXX 


3 電話番号を入力して ■ を押す 

20桁まで登録できます。（カツコは登録でき 
ません。） 

ハツシンモトトウロク 

テ''ンワ ：03 XXXXXXXX 


4 名前を入力する 

20文字まで登録できます。 


ハツシンモトトウロク 
ナマエ：スス、、キケイコ 


5 ©を押す 

ハッ シンモトトウ〇ク 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

g を押す 


•ファクス番号、電話番号に「-」（ハイフン）は入力 
できません。スペースを入力する際は$を押してく 
ださい。 

•入力を間違えたときは、を使って修正する文字に 

力ーソルを移動し、を押して削除後、正しい 
文字を入力し直します。 

途中の文字を間違えたときは、間違えた箇所までカー 
ソルを移動して入力し直してください。 

• を押すと、カーソル位置の文字から最後の文 

字まで削除します。 

•発信元データ（ファクス番号、電話番号、名前）を登 
録しないと、送付書を送信することはできません。送 
付書についてはを参照してください。 


|発信元登録を消去する 


1 © 0 © を押す 

シヨキセツテイ 
3.ハツシンモトトウロク 


2 〇 で「ヘンコウ」を選択する 


ハツ シンモトトウロク 
ヘンコウ1.スル2.シナイ 


3 ( ) を抑して、登録されている文 

字をすべて消去する 

ハツ シンモトトウロク 
ファクス： 


4 ©を押す 

ハツ シンモトトウロク 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

5 (~~3) を押す 
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《かならずお読みください》 


受信モードについて 



受信モードの種類 


本機の受信モードには以下の種類があります。 
■お使いの電話機を本機と接続しない場合 
• ファクス専用モード 


■お使いの電話機を本機と接続する場合 
• 自動切替モード 
. 外付留守電モード 
• 電話モード 


お使いの電話機を本機と接続しない場合 
ファクス専用モード 


本機をファクス専用として使用するときに設定すると便利なモードです。お買い上げ時はこのモードに設定さ 
れています。 



•ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。電話機を本機に接続してお使い 
になるときは、ファクス専用モードに設定しないでください。 

•呼出回数は、〇〜10回の中から選択できます。0回に設定すると呼出ペルを鳴らさずに自動受信することができます。 
ファクスを早く受信したいときは呼出回数を〇回か1回に設定してください。呼出回数の設定のしかたはを参 
照してください。 






第 1 章ご使用の前に 


ファクスが送られてきたときは自動受信し、 
なモードです。 


電話のときは本機に接続されている電話機を続けて呼び出す便利 


呼出べルが鳴ってい 
る間に本機に接続さ 
れている電話機に出 
なかったとぎ 


t€D-SM - 

• 呼出回数の設定のしかたはを参照してください。 

• 自動切替モードでは、本機が着信すると本機に接続されている電話機に出なかったときでも相手に通話料金がかかります。 
•回線状態により「ポーポー」といろ音が聞こえてもファクスに切り替わらない場合があります。そのときはを押し、©を 
押してから受話器を戻してください。 

•通話中に突然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設定を「〇付」にしてください。 

•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 
を押し、©を押してください。 

• 呼出回数をフ回以上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼出回数を6回以下に設 
定することをお勧めします。 

•本機と接続している電話機によって電話機から呼出べルが鳴らない場合があります。このときは、呼出回数の設定を長 
めにしてください。 

• 本機に複数台の電話機を接続したときは、お使いの電話機のペルが鳴らない場合があります。 


呼出べルが設定した 
回数だけ鳴ります。 

(呼出べル回数は〇〜 
10回の中から選択で 
きます。） 

V_/ 



I お使いの電話機を本機と接続する場合 
自動切替モード 


いさ出 
て続に 
つ接機 
鳴に話 
が機電 
ル本る 
べにいき 
出間てと 
呼るれた 
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外付留守電モード 


ファクスを自動で受けたい場合、また、本機に接続されている留守番電話機で電話やメッセージを受けたい場 
合に適したモードです。 




本機に接続されている留守番電話機の設定に関する留意点を以下に示します。 

• 留守番電話機の設定は「留守」にしておいてください。 

• 応答するまでのペル回数は短め （1 〜2回）に設定してください。 

• 応答メッセージは、最初に4、 5 秒く らい 無音状態を入れ、 できるだけ 短め （20 秒以内）に録音して ください。 
• 応答メッセージには、 BGM を録音し ないでください。 

• 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていることを確認してください。 


•メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的には応答しません。 
•留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能（転送機能など）が生じる場合があります。 
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第 1 章ご使用の前に 


電話モード 


本機に接続されている電話に出たあと、手動でファクスが受けられます。主に、本機に接続した電話を使い、 
ファクスはあまり受けない場合に適したモードです。 




ファクス受信について 


參本機に接続されている電話機で電話に出たときもファクス受信できます。参照してください。 

•タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿が ADF (自動原稿送り装置）にセットされていると、ファク 

モノク□スタ-卜 

ス受信できません。原稿を取り除いてを押し、©を押してください。親切受信が ronj に設定されていると原 
稿をセットした状態で受信できます。 

•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 
を押し、©を押してください。 

キャッチホン契約をされているとき 

• NTT とキャッチホンまたはキャッチホン II の契約をされている方は、キャッチホン/キャッチホン II サービスを利用する 
ことができます（局番なしの116番にお問い合わせください)。 

• キャッチホンの具体的な操作方法については、お使いの電話機の操作方法に従ってください。 

•ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像が 
乱れることが気になる方は、キャッチホン II のご利用をお勧めします。 

•キャッチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかかる場合がありますので、最初の相手と 
の通話が終わってからファクス受信することをお勧めします。 
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シヨキセツテイ 
1.シ '' 1シンモート 



4 を押す 

設定後、待機状態表示になります。 


シ1シンモ-卜 
ウケツケマシタ 


を押す 


付 


2 I で受信モードを選択する 

「 FAX ニファクスセンヨウ」「「/丁=ジドウキリカエ」 
「ルス=ソト':/ケルスデン」 「 TEL ニデンワ」の中から 
選択します。 

シ ''1 シン モー ト'' 

FAX = ファクスセンヨウ 


ご使用の前に 


フアクス 


転送•リモコン機能レポ—卜. 
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第 1 章ご使用の前に 


呼出回数を設定する 

「ファクス専用モード」と「自動切替モード」のと 
きに、自動受信するまでの呼び出し回数を設定しま 
す。 


\ ©0 OO を押す 

V 、 1シンセツテイ 
1■ヨビ r シカイスウ 


2 > で呼出回数を選択する 

〇〜10回から選択します。 


ヨビタ''シカイスウ 
04 


3 ©を押す 


ヨビタ''シカイスウ 
ウケツケマシタ 


再呼出回数を設定する 

「自動切替モード」のときに電話がかかってくると、 
呼出ペルのあとに、「トウルツトウルツ」と呼出べ 
ルが鳴ります。このペルの鳴る回数を設定します。 


1 ©0 C )( D を押す 

シ1シンセツテイ 
2.サイヨビタ''シカイスウ 


2 で再呼出回数を選択する 

「08」「15」「20」の中から選択します。 


サイヨビタ''シカイスウ 
08 


2 を押す 

サイヨビタ''シカイスウ 
ウケツケマシタ 


4 を押す 

• お買い上げ時は4回に設定されています。 

•呼出回数は、0回に設定すると呼出ペルを鳴らさずに 
自動受信することができます。ファクスを早く着信 
したいときは呼出回数を0回か1回に設定してくださ 
い0 

•本機に電話機を接続している場合、本機の呼出回数 
を0回に設定しても本機に接続されている電話機のベ 
ルが1〜2回鳴ることがあります。 

•呼出回数を7〜10回に設定すると、特定の相手から 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
出回数を6回以下に設定されることをお勧めします。 

•「ファクス専用モード」や「自動切替モード」のとき、 
本機に接続されている電話機の呼出ペルも、ここで 
設定された回数だけ呼出ペルが鳴ります。 

• ペルの音量を設定するにはを参照してくだ 
さい。 


停止/終了 

4 を押す 



• お買い上げ時は8回に設定されています。 


•本機は、設定した回数だけ呼出ペルを鳴らしたあと、 
自動的に電話を切ります。 
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《かならずお読みください》 


本機の接続イメージ 


本機ではいろいろな接続の方法があります。以下は代表的な例です。間違った接続は他の機器に影響を与える 
場合がありますので、正しく接続してください。 

外付電話端子にはキャップが取り付けてあります。外付電話端子に接続するときはキャップを取り外してくだ 
さい。 

本書に記載されているイメージとは違う接続をしたいときは販売店にご相談ください。 

I 公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使う場合） 

受信モードをファクス専用に設定します。 



[公衆回線に接続する場合（本機に電話機を接続する場合） 

本機に電話機を接続し、電話番号1つで電話とファクスを兼用する場合の接続方法です。受信モードを自動切替 
えに設定することをお勧めします。 



參お使いの電話回線に、すでに何台かの電話機が接続されている場合は、本機または本機に接続されている電話機がご使 
用になれない場合があります。この場合、配線工事が必要です。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となります 
ので、取付工事を行った販売店か、ご利用の電話会社にご相談<ださい。 

參ナンパー ■ ディスプレイ対応の電話機を本機に接続する場合は、本機のナンパー.ディスプレイの設定を「ソトヴケデンワ 
ユウセン」に設定してください。^参照してください。 

參外付電話端子 （ EXT .) に接続できる端末（電話機など）台数は1台です。 
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第 1 章ご使用の前に 


[ ISDN 回線に接続する場合（電話番号が1つの場合) 

電話とファクスの同時使用はできません。 



[ ISDN 回線に接続する場合（電話番号が2つの場合) 

2回線分の使用が可能ですから、ファクス送受信中でも通話が可能です。 
受信モードをファクス専用に設定します。 



ダイヤルアップルータ 外付電話機 


•各種接続を正常に動作させるためには正しい設定が必要です。特に、 ISDN 回線に接続する場合は、以下の点に留意し 
てください。 

•電話番号が1つの場合、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの空きポートは「使用しない」に設定してく 
ださい。また、電話番号が1つの場合で 、 Port A に電話機を接続し Port B に本機を接続した場合 Port A / B 両方の端末 
で呼出ペルが鳴ります。電話機でファクスを受けてしまった場合は 、 Port A から B へ内線転送してください。 
•電話番号が2つの場合（ダイヤルインサービスまたは i •ナンパー加入時）は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアッ 
プルータの各アナログポートの着信電話番号を設定すると、電話番号とファクス番号を鳴り分けすることができます。 
• 本機の回線種別は「プッシュカイセン」に設定してください。お買い上げ時の設定は、「プッシュカイセン」になっています。 
電話回線の設定の詳細については PTT ^ 七- 参照してください。 

•ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータ側は本機を接続して電話がかけられること、また電話が受けられるこ 
とを確認してください。万一、本機が使えないときは、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの設定を確認 
してください。設定に関する詳細は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの取扱説明書をご覧いただくか、 
販売メーカーにお問い合わせください。 

• ファクスの送受信がうまくいかない場合はを参照してください。 
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[ ADSL 環境に接続する場 q 

受信モードを自動切替えに設定します。 



|i€D-©M - 

•正しい接続をしないと、ノイズや通信エラーの原因になります。 

參並列（プランチ）接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズの発生、通信エラーなどの原因になります。 

• ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、 ADSL のスプリッタが影響している可能性があり 
ます。スブリッタを交換すると改善する場合があります。 

籲 IP フォンを使用してファクス通信を行う場合は、お客様が契約されているプ□バイダの通信品質が保証されていること 
を確認してください。 

IP 網で通信品質が保証されている場合でも、通信が^)まくいかない場合は、安心通信モードに設定を変えてください。 
を参照してください。 

■:の部分は、こ策！用される機器によって一体型の ADSL モデムの場合もあります。 




第 1 章ご使用の前に 


■ひかり電話に接続する場合 



|l€3-©H - 

•ひかり電話の詳しいサービス内容は NTT にお問い合わせください。 

• ひかり電話対応機器へ設定するデータは、 NTT から郵送される書面をご覧ください。 
• ひかり電話対応機器の設定方法や不具合は、 NTT にお問い合わせください。 


cs チューナーやデジタルテレビを接続する場合 

受信モードを自動切換えに設定します。 CS チューナーやデジタルテレビは、本機の外付電話端子 （ EXT .) に 
接続します。 
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構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホ:^接続 t る場合 

回線数が1つの場合の例を以下に示します。 

受信モードを自動切り替えに設定します。 PBX などの制御装置は、本機の外付電話端子 ( EXT .) に接続します。 


••編幽- 

• ビジネスホンとは 

電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機の機能を 
持つた電話システムです。 

• ホーム テレホンとは 

電話回線1〜2本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンなども接続可能な家庭用の簡易交換機の機能を持つ 
た電話シスァムです。 


内線電話として接続する場合 


構内交換機 （ PBX ) またはビジネスホンを使用しているところに本機を内線接続する場合、構内交換機 （ PBX ) 
またはビジネスホン主装置の設定をアナ□ヴ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本機をお使い 
いただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。 

本機の特別回線の設定を fPBXJ にしてください。参照してください。 



目次 


ご使用の前に 


フアクス 


転送•リモコン機能レポ—卜•リスト 


こんなときは 





第 1 章ご使用の前に 


《必要に応じて設定してください》 


基本設定を変更する 


記録紙のタイプを選ぶ 

それぞれの記録紙トレイにセツトする記録紙のタイ 
プを選択します。 


1 © o © を押す 

キホンセツテイ 
2. キロクシタイフ。 


オプションの「記録紙トレイ2」を装着したと 
きは、 g で設定するトレイを選択してくださ 
い。 


2 で記録■紙のタイプを選択する 

「フツウシ」「フツウシ:(アクメ)」「アツガミ（ハガキ)」 
「チョウアツガミ」「サイセイシ」の中から選択します。 


3 ©を押す 

キロクシタイフ° 
ウケツケマシタ 


4 を押す 

• お買い上げ時は「フツウシ」に設定されています。 

•記録紙トレイによって、セットできる記録紙が異な 
ります。を参照してください。 


[着信音量を設定する 

着信べルの音量を調節します。 


1©〇〇〇を押す 

オンリヨウ 

1.チヤクシンオンリョウ 


2 で音量を選択する 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し 
ます。 

チヤクシンオンリヨウ 
チュウ 


2 を押す 


チヤクシンオンリヨウ 
ウケツケマシタ 


4 を押す 

i€B-©» - 

•お買い上げ時は「チュウ」に設定されています。 

參ポタンが青色に点灯しているときは着信音量を 
で調整できます。 
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■ ポ^/確認音量を設定する 
〔ボタン確認音量ザー音量〕 

ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」と確認音 
が鳴ります。また、間違った操作をしたときや、紙 
づまりなどファクスに異常が起きたとき、またファ 
クス送受信終了時に「ピー」といろブザー音が鳴り 
ます。そのときの音量を調節します。 


1©0®®を押す 


オンリヨウ 

2. ホ、、タンカクニンオンリョウ 


2 3で音量を選択する 

「Off」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し 
ます。 

ホ'、タンカクニンオンリヨウ 
チュウ 


2 を押す 


ホ'、タンカクニンオンリョウ 
ウケツケマシタ 


4 を押す 

參お買い上げ時は「チュウ」に設定されています。 

參 「 Off 」 （ポタン確認音なし）を選んでも、エラーのと 
きはブザー音が鳴ります。 


■スピーカー 音量を設定する 

手動でファクスを送信するとき、相手から「ピー」 
という音が聞こえることがあります。そのときの音 
量を調節します。 


1©〇©0を押す 

オンリヨウ 

3.ス ヒ。 - 力-オンリ ヨウ 


2 で音量を選択する 

「Off」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し 
ます。 

ス ヒ。 - 力-オンリヨウ 
チュウ 


3 ©を押す 

ス ヒ。 - 力-オンリョウ 
ウケツケマシタ 


4 を押す 

|l<i-©S| - 

參お買い上げ時は「チュウ」に設定されています。 
•スピーカー音量は、を押してスピーカーが6 
「ツ ー 」という音が聞こえているときにを押して 
調節することもできます。 
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第 1 章ご使用の前に 


I トナーを節約する 

トナーを節約したいときは、 r トナーセーブ」を ron 」 
に設定します。 「 On 」 に設定すると印字が薄くなり 
ます。 


1 ©00 0 を押す 

ショウエネモ-ド 
1■トナ - セ-フ 


2 1¢：で 「 On 」 を選択する 


トナ-セ -r 
On 


3 ©を押す 


トナ-セ-/ 
ウケツケマシタ 


4 ( ) を押す 

お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 


■ スリープモードに入る時間を設定する 
〔スリープモード〕 

本機は、受信したファクスの出力や印刷、コピーが 
すぐに開始できるよう常に一定の電気を供給してい 
ます。スリープモードは、設定した時間内にファク 
スの受信や印刷、コピーが行われなかったときにス 
リープ状態にして消費電力を減らします。ただし、 
電話機としての通話には影響ありません。 


1 © OO 0 を押す 

ショウエネモ-卜、' 

2 .スリ-フ。モ -K 、 


2 ダイヤルポタンでスリープモードに 

なるまでの時間を設定する 

分単位で設定します。（最大99分） 

スリ-フ°モ-卜'' 

スリ-フ。カイシ：30フン 


3 ©を押す 

スリ-フ。モ-卜、 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

4 を押す 

- 

•スリープモードのときに、コピーや印刷をしようと 
すると、ウォーミングアップのために約45秒時間が 
かかります。 

•お買い上げ時は「30フン」に設定されています。 

モノク□スタ-卜 — 

• 手順2で ri ) と胃を同時に押すと 「 On 」「 Off 」 

が選択できるようになります。 「 Off 」 を選択すると、 
スリープモードにはなりません。 
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設定□ックのしかた 

パスワードにより下記の機能の設定変更をロックし 
ます。 

• 日付/時刻 
. 発信元登録 

• 電話帳設定（ワンタッチ•短縮•ヴループダイヤル） 
• モートタイマー 
• 記録紙（タイプ • トレイ選択） 

• 音量（着信•ボタン確認•スピ _ 力一 ） 

• 省エネモード（トナー節約.スリープモード） 

• 液晶ディスプレイのコントラスト 
• 設定ロック 


パスワードを登録する 


パスワードが既に登録済みの場合、再登録は不要です。 


3 パスワードを再度入力して經を押す f 

4 を押す 



3 ©を押す 


力'メンノコントラスト 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

4 を押す 


〇 0 を押す 


キホンセツテイ 
6. セツテイ ロック 


2 ダイヤルポタンで4桁のパスワードを 
入力して©を押す 

初めてパスワードを入力した場合には「パスワ- 
ドカク ニ ン：」と液晶ディスプレイに表示され 
ます。 


■ 液晶ディスプレイのコントラストを 
調整する 

液晶ディスプレイが見にくいときは、コントラスト 
を調整します。 


1 © O © を押す 


キホンセツテイ 

5. 力、、メンノコントラスト 


2 I 空でコントラストを調整する 

力''メンノコントラスト 

▼ - A 


Hi 



ご使用の前に 


I フアクス 




転送•リモコン機能レポ—卜•リスト 
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第 1 章ご使用の前に 


設定□ックを Off にする 


パスワードを変更する 


1 © o ® を押す 

1 © o ® を押す 

キホンセッテイ 

6. セッテイロック 

キホンセッテイ 

6. セッテイロック 



2 を押して「パスワ-ドセッテイ」を選 

択して^)を押す 

P 登録済みの4桁の/ \° スワードを入力し 
てを押す 

3 登録済みの4桁のパスワードを入力し 
て^)を押す 

もう一度^)を押す 

停止/終了 

4 変更したい4桁の新しいパスワードを 
入力して©を押す 

液晶ディスプレイに「パスワ-ドカク ニ ン：」と表 
ボされます0 

5 新しいパスワードを再度入力して 
©を押す 

4 、を押す 

• パスワードを間違えて入力した場合は液晶デイスプ 
レイに「パスワ-ドガチガイマス」と表示されます。正し 
いパスワードが入力されるまで設定は〇 n のままとな 
ります。 

籲登録したパスワードを忘れてしまったときは、サー 
ビス実施店へご連絡ください。 


g d ) を押す 
設定□ックを On にする 


1❿〇®を押す 

キホンセッテイ 
6. セッテイロック 


2 V を押して ronj を選択して癖を 
押す 


3 登録済みの4桁の/ (スワードを入力し 
て©を押す 

4 を押す 
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《必要に応じて設定してください》 


本機では、ご利用の電話会社との契約によって「ナ 
ンパー • ディスプレイサービス」をご利用いただく 
ことができます。 

ナンパー • ディスプレイサービスとは 


電話やファクスがかかってきたときに相手の電話番 
号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示され 
るサービスです。サービスの詳細については、ご利 
用されている電話会社にお問い合わせください。 

本機ではナンパ_ • ディスプレイサービスで以下の 
機能が利用できます。 

• 電話番号表示機能 

電話がかかってくると、相手の電話番号が液晶ディ 
スプレイに表示されます。 

• 名前表示機能 

電話帳に登録してある相手から電話がかかってく 
ると、相手の名前が液晶ディスプレイに表示され 
ます。 

• 着信履歴機能 

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録し 
ます。 （30 件まで記録できます。31件以上になる 
と、古い順に削除されます。） 

操作方法についてはを参照してくださ 
い。 

••€3固- 

•本機はネーム•ディスプレイ、およびキャッチホン- 
ディスプレイサービスには対応していません。 

• ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダ 
プタまたはダイヤルアップルータの設定が必要です。 

• IP 電話を利用されているときは、 VoIP アダプタ （IP 
電話対応機器）の設定が必要です。 

•構内交換機 （ PBX ) に接続しているときは、構内交 
換機 ( PBX ) がナンパー • ディスプレイサービスに 
対応していなければ利用できません。 

籲プランチ接続（並列接続）をしているとナンパー • 
デイスプレイは正常に動作しません。 

•電話回線にガス検針器などが接続されている場合は、 
誤動作することがあります。 


ナンパー • ディスプレイを設定します。 


2 


© ® (!) を押す 


j で電話番号の表示方法を選択する 

ronj 「 Off 」 「ソトヴケデンワ 1 ウセン」の中から 
選択します。 

• ronj を選択した場合、本体の液晶ディス 
プレイに相手の電話番号または名前が表示 
されます。 

•「 Off 」 を選択した場合、相手の電話番号ま 
たは: S 前が表示されません。 

• 「ソトジケデンワユウセン」を選択した場合、本 
機に接続されている電話機に相手の電話番 
号または名前が表示されます。 


3 ©を押す 


4 c _ ) 


を押す 


「ソトヴケデンワ1ウセン」で使用する場合に本機を 
「自動切替モード」に設定すると、本機と接続さ 
れている電話機の仕様により、ナンパー • デイス 
プレイの表示時間が短くなる電話機があります。 


ケ次べージへ続く 


ナン ハ、、-テ、、 ィスフ。レイ 
ウケツケマシタ 


シヨキセツテイ 

7.ナンハ、、-テ、、イスフ。レイ 


ナンパー • ディスプレイを設定する 


ナンバー • チイスプレイサービスを利用する 


イ 

レ 

〇フ 

ス 

ィ 

一丁 


>/\n 
ナ〇 
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第 1 章ご使用の前に 


"€ 3 *©"- 

•お買い上げ時は 「Off」 に設定されています。 

•ナンパー•ディスプレイサービスを利用するには、電 
話会社への契約が必要です。契約していない場合は 
「Off」 にしてください。 

•ナンパー • ディスプレイサービスを本機で利用した 
いときは、本機のナンパー•ディスプレイの設定を 
「On」、 本機と接続されている電話機のナンパー•ディ 
スプレイの設定を 「Off」 にしてください。 

• 着信履歴リストを表示したリ着信履歴リストを印刷 
するには、本機のナンパー•ディスプレイの設定を 
ronj にする必要があります。 

•ナンパー • ディスプレイサービスを本機と接続され 
ている電話機で利用したいときは、本機のナンバー- 
ディスプレイの設定を 「ソト'ソケデンワユウセン」、本機 
と接続されている電話機のナンパー • ディスプレイ 
の設定を 「On」 にしてください。 

•「ソトゾケデンワユウセン」の場合、着信履歴は本機に残 
りません。 
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ファクスがラまく送受信できないときなどに使用し 
ている回線を特定し、設定します。 


1 ©( D ® を押す 


シヨキセツテイ 

6. トクへ''ツカイセンタイオウ 


2 ^で回線を選択する 

「イツパン 」「I SDN 」「 PBX 」 の中から選択します。 


トクへ、'ツカィセンタイオウ 
イツハ°ン X 


2 を押す 


トクへ''ツカイセンタイオウ 
ウケツケマシタ 


4 ( ) を押す 

參お買い上げ時は「イツパン」に設定されています。 

參 「 PBX 」 に設定すると、自動的にナンパー■ディスプ 
レイの設定が 「 Off 」 になります。ナンパー.ディス 
プレイの設定を再度 「 On 」 にするときは、特別回線 
対応の設定を「イツパン」にしてください。 


ファクス送信時に、「おかけになった番号は現在使わ 
れておりません」などのメツセージが流れて正しく 
自動送信できない場合は、ダイヤルトーンを「ケンチ 
スル」に設定してください。 

お買い上げ時は[ケンチシナイ」に設定されています。 



本機を P BX や IP 電話アダプタに接続している環境 
で「ケンチスル」に設定すると発信できなくなる場 
合があります。その場合は「ケンチシナイ」のまま 
お使いください。 


1 ©0© を押す 

• - 

シヨキセツテイ 

5. 夕'ソヤルト-ンセツテイ 


2 、令で設定を選択する 

「ケンチスル」「ケンチシナイ」の中から選択しま 
す。 


夕''イヤルト-ンセツテイ 
ケンチスル 


3 ©を押す 


夕''イヤルト-ンセツテイ 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

4 を押す 


《必要に応じて設定してください》 


特別設定について 


使用状況に応じて設定をしてください。 


特別回線対応を設定する 


ダイヤルI-ーン検出の設定をする 


フ 

ア 

ク 

ス 


電 

話 

帳 


転 

送 

U 

モ 

コ 

ン 

機 

苜巨 


レ 

ポ 

1 

卜 

0 

ス 

卜 


コ 

ピ 

1 


% 

な 

と 

ぎ 

は 



付録 


III の使い方- 



ご使用の前 L 
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第 1 章ご使用の前に 


[安心通信モードを設定する 

通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスを 
より確実に送受信したいときに設定します。「コウソ 
ク」4「ヒヨウジュン」—「アンシン」の順で送受信時間 
は遅くなりますが、「ヒヨウジュン」または「アンシン」に 
設定することによつて送受信できる可能性が高くな 
ります。「ヒヨウジュン」—「アンシン」の順にお試しく 
ださい。 


1 ©0 O を押す 


ファクス 

7•アンシンツウシンモ-卜'' 


2 ^で回線を選択する 

「コウソウ」「ヒヨウジユン」「アンシン」の中から選択 
します。 

アンシンツウシンモート'' 

ヒヨウシ、、ユン 


3 ©を押す 

アンシンツウシンモ-ド 
ウケツケマシタ 


4 を押す 

• お買い上げ時は「コウソク」に設定されています。 

• ip フォンで送信エラーが発生する場合は、電話番号 
の前に「0000」（ゼロを4つ）付けておかけくださ 
し、この場合、通信料金は NTT などのお客様がご利 
用になっている電話会社からの請求となります。 

•ファクスの送信 エラー には、次のよ^)な多くの要素 
があります。 

• 通信回線の品質 
• 信号レベル 
• 通信相手機の影響 

• 屋内線の配線や接続している機器の影響 

本機側だけで通信エラーを解消できるものではあり 
ません。 
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ファクスを送る . 

ADF (自動原稿送り装置）から送信する 

〔自動送信〕 . 

原稿台ガラスから送信する〔自動送信〕… 

ファクスを手動で送信する . 

ファクス送信を途中で止める . 

通話後にファクスを送信する . 

他の動作中にファクス原稿を読み込む 

〔デュアルアクセス〕 . 

便利にダイヤルする . 

ダイヤルのしかた . 

電話帳から送信する . 

同じ相手にもう一度送信する 

〔再ダイヤル〕 . 

ファクスの便利な送りかた . 

画質を設定する . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信する . 

送付書のオリジナルコメントを登録する. 
同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信〕 
原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕 

相手の操作で原稿を送信する . 

海外へ送信する〔海外送信モード〕 . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 ....... 

メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する 

〔取りまとめ送信〕 . 

フアクス送信待ちを確認または解除する 


ファクスを受信する 

ファクス受信の記録紙トレイを選択する 

自動的に縮小して印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

メモリー代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

通話後にファクスを受信する . 

親切受信で受信する . 

本機に接続されている電話機からファクスを 

受信させる〔リモート受信〕 . 

リモート受信を設定する . 

本機の操作で相手の原稿を受信する ....... 


フアクス 


フアクス送信 


フアクス受信 


8 89000 1223 56678001245 66 
555666 6666 66666777777 77 



7777777878787979 


808181 


転送•リモコン機能 
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第 2 章ファクス 



ファクスを送る 


ファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することができます。 


I ADF (自動原稿送り装置）から送信 
する〔自動送信〕 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして送信 
します。 


4 相手先のファクス番号を入力する 
5 を押す 


1 •ポタンが青色に点灯していない 

ときは i ポタンを押す 


ヽ F : x ， 

Scan 

Copy 

—® 1 

6 



2 原稿ストッパーを起こす 


i&Sm - 

•送信を途中で止めたいときは 
押してください。 




を押し、0を 


• ダイヤルのしかたは0^^を参照してください。 


•「メモリ-ガイッパイデス」と表示されたときは、本機の 
メモリーがいっぱいです。メモリーに蓄積したファ 
クスを出力してメモリーを消去してくださし、 
を参照してください。 


• メモリーに読み込み可能な原稿の枚数は原稿の内容 
に影響されます。 


原稿ストッパー 



•本機はカラー FAX 送信には対応していません。 



ADF (自動原稿送り装置）では、キャリアシート 
はお使いになれません。原稿台ガラスから送信し 
てください。 


3 原稿の送信する面を上にして図のよ 
うにそろえ、原稿の先が軽く当たる 
まで差し込む（①） 

原稿は一度に35枚までセツトできます。 


原稿ガイドを原稿の幅に合わせる 

((D) 
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I 原稿台ガラスから送信する〔自動送信〕 

原稿台ガラスから原稿や本のページをファクスで送 
信できます。原稿台ガラスを使うときは 、 ADF (自 
動原稿送り装置）に原稿がないことを確認してくだ 
さい。 


1 专ポタンが青色に点灯していない 

と寺は I ポタンを押す 

\し 

' Fax ’ bean Copy 

- ® 1:6 I a I 


2 原稿台カバーを持ち上げる 


3 原稿台ガラスに原稿の送信する面を 
下にセツトする 

左右方向は左端に、前後方向は左側の原稿ガ 
イドを利用して中央にセットします。 


原稿ガイド 



4 原稿台カパーを閉じる 

原稿が本や厚い場合は、原稿台カパーは無理 
に閉じずに軽く押してください。 



5 相手先のファクス番号を入力する 


モノクロスタート 

g ^ ) を押す 


1枚の原稿を送信するときは、©また 

はを押す 

送信を開始します。 

原稿が複数枚のときは、©を押す 

手順8に進みます。 


g 原稿台ガラスに次の原稿をセツトし 
て、_を押す 

送信する原稿枚数分、手順？〜8を繰り返しま 
す。 


〇 最後の原稿を 読み取ったら、© また 

モノクロスタート 

は ( T ) を押す 


送信を開始します。 



■リアルタイム送信が 「 On 」 に設定されている 
ときは、原稿は1枚しか送信することができま 
せん。【21^^を参照してください。 


■ 原稿台カパーは必ず閉じてから送信してくださ 
し'!。開いたまま送信すると画像が黒くなること 
があります。 

■原稿が本や厚さがあるときには、原稿台カパー 
をていねいに閉じてください。また上からあま 
り強く押さないでください。 
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第 2 章ファクス 


|ファクスを手動で送信する 

ファクスを手動で送信する場合は、芒容を押して相 
手先の受信音を確認してから送信します。 


1 ^ポタンが青色に点灯していない 

ときは-^ j ポタンを押す 

Fax ’ bean Copy 

-1 ffi [ 6こ □] 


2 adf (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 ¢3 を押して、相手先のファクス番 

号を入力する 


4相手先の受信音（ピー）を確認する 


モノクロスタート 

5 ^ ) を押す 


g 原稿台ガラスに原稿をセツトした場 
合は、選択画面で〇を押す 

ファクスが送信されます。 

1•ソウシン 2. シシン 


|»€ 3 -© 1 |- 

ファクス送信が終了すると自動的に回線は切れます。 


|フアクス送信を途中で止める 
自動送信のとき 


1 を押す 

|カイシ'、ヨ1.スル2•シナイ 


2 〇を押す 
手動送信のとき 

1 を押す 

通話後にファクスを送信する 

相手と通話した後にファクスを送信します。 


1 相手先のファクシミリのスタートを 

押してもらう 


2 adf (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


モノクロスタ-卜 

3 ~ を押す 


4 原稿台ガラスに原稿をセツトした場 
合は、選択画面で〇を押す 

ファクスが送信されます。 

1 . ソウシン2.デ'; L シン 


5 本機に接続されている電話機の受話 
器を戻す 
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I IS ® 動作中にファクス原稿を読み込む 
〔デュアルアクセス〕 _ 

ファクスの送受信中や印刷中でも、次に送りたい 
ファクス原稿の読み込みができます。そのときも 
ファクス画質などの設定ができます。ファクス原稿 
の読み込み中、液晶ディスプレイには新しいジョブ 
番号が表示されます。 

ファクスを手動で送信しているときは、次に送りたい 
ファクス原稿の読み込みができません。 



第 2 章ファクス 


《ファクス送信》 


便利にダイヤルする 


|ダイヤルのしかた 

送信するときのダイヤル方法は4つあります。 

ダイヤルポタンを使用する 


ダイヤルボタンで相手のファクス番号を直接ダイヤ 
ルします。 

ai m ^ L r^ mo 

^WV?T 

crerer 

卜-ン 

ワンタッチダイヤルを使用する__ 

ワンタッチボタンを押すだけで、登録されている 
ファクス番号にダイヤルします。ワンタッチダイヤ 
ルは16件登録できます。9〜16に登録されている 
ファクス番号にダイヤルするときは、 fBS5n\ を押し 
ながらワンタッチボタンを押します。 


短縮ダイヤルを使用する 

•を押し、を押した後、登録されている短縮 

番号（001〜20 0) を押してダイヤルします。短縮 
ダイヤルには最大200件登録できます。 

- 

短縮ダイヤルの登録のしかたはを参照してく 
ださい。 


電話帳を使用する 

•を押し、$を押すと五十音順に登録されている名 
前が表示されます。で検索してダイヤルします。 

- 

參グループダイヤルの登録のしかたはを参照 
してください。 

參電話帳の作成のしかたはを参照して < ださ 
い0 



- 

ワンタッチダイヤルの登録のしかたはを参照 
してください。 


62 







4 〇を押して相手先の登録されている 
短縮番号（001〜20 0) を押す 



◄ ►テ、、テ''ンワチョウケンサク 
I テ、、タンシュク 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


短縮ダイヤルを使って送信する 



あらかじめ電話帳に登録されている相手先にファク 
スを送信することができます。 


ワンタッチダイヤルを使って送信する 


1 _ポタンが青色に点灯していない 

ときは^ ： ポタンを押す 

Fax ’ bean Copy 



2 adf (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


3 相手先の登録されているワンタッチ 
ポタンを押す 






I 釀の 使い方. 
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電話帳を検索!^て送信する 


\ [ ij ポタンが青色に点灯していない 
と吾は l ポタンを押す 

V ' ^ 

' hax bean Copy 

一 〔 © 1:6 I □ I 


2 adf (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


3 ミ r を押す 

◄►テ、' テ、、 ンヮチョウケンサク 
I テ、、 タンシ ：i ■ク 


4 探したい名前の最初の1文字を入力 
する 


5 で目的の名前を検索し、©を押 

して確定する 


- 

• 入力した最初の1文字を含む50音順、アルファべッ 
卜順で最初の相手先名称が表示されます。 

「エ」から始まる名前が登録 
されていた場合 

03XXXXXXXX 
ェイキ''ヨウグイ1 ► 


「ェ」から始まる名前が登録 
されていなかった場合 


03XXXXXXXX 


才 XXX 

► 


モノクロスタ-卜 

•原稿台ガラス使用時に^ id を押したときは、読み 
取り終了後、©を押してください。 

争登録されている名前は* S ' で登録番号順に表示させる 
こともできます。 

争登録されている相手先名称の一覧（電話帳リスト）を 
印刷することができます。印刷のしかたは 
を参照して < ださい。 

• 文字入力のしかたについてはを参照してく 
ださい。 

•ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイ 
ヤルの登録のしかたについては 
を参照して < ださい。 


03XXXXXXXX 
ェイキ'、ヨウグイ1 


g 相手先の表示を確認する 
7 を押す 
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? 再し溫う-度 送信す る 


1 ci ： ポタンが青色に点灯していない 

ときは^-ポタンを押す 

V ' ^ 

' Fax bean Copy 

S 0 J □ J 


2 adf (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


再ダィャル/ボ-ズ 

最後にかけた番号が表示されます。 


モノクロスタート 

4 を押す 


自動再ダイヤルについて 

• 自動送信でファクス送信しようとして、相手が通話中 
などで送信できなかったときは自動的に再ダイヤルし 
て送信します。自動再ダイヤルは5分間隔で3回繰り 
返します。 

• 自動送信で再送信を繰り返す場合は相手先の電話番号 
を確認してください。 

• 自動再ダイヤルを3回繰り返しても送信できなかった 
ときは、送信を中止し、送信レポートが印刷されま 
す。「ケツカ」の欄が「オウトウナシ」もしくは「ハナシチュ 
ウ」であることを確認し、再度送信してください。 

• 自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能です。 

•原稿台ガラスからリアルタイム送信する場合は、自動 
再ダイヤルはされません。 

• 送信した内容が相手先に届いても、本機が相手先ファ 
クスからの受信が正しく行われたメツセージ信号を受 
信できなかった場合、通信エラーと処理され、自動的 
に再ダイヤルします。 







第 2 章ファクス 


《ファクス送信》 


ファクスの便利な送りかた 


|画質を設定する 

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質 
モードを設定して、ファクスを送信することができ 
ます。 

一時的に変更する 

ここで設定した画質モードは、ファクス送信が終わ 
ると元に民り汞す。 


ポタンが青色に点灯していない 
ときは 丨^] ポタンを押す 

hax ’ Scan Copy 

一匚 ®」 □ 〕 


2 adf (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 を押す 


4 ^で画質を選択して©を押す 

「ヒヨウジユン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシ 
ン」の中から選択します。 


5 相手先のファクス番号を入力する 


モノクロスタ-卜 

6 (^3 を押す 


設定内容を保持する 

ここで設定した画質モードは、次に変更するまで有 
効です。 


1 ポタンが青色に点灯していない 

ときは I ポタンを押す 

Fax bean Copy 

一〔 © 1:6 I □ J 


2 adf (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 ©©©©を押す 

ソウシンセッティ 

2. ファクスカ''シツ_ 


4 で画質を選択する 

「ヒヨウジュン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシン」 
の中から選択します。 


ファクスカ''シツ 


ヒョらシ'、ユン 

X 


5 ©を押す 

フアクス r シツ 
ウケツケマシタ 


g 他の設定を続けるときは©を、終了 
するには©を押す 

ホカノセツテイ 
1.スル2•シナイ 
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相手先のファクス番号を入力する 





















モノクロスタート 

g 〇 」を押す 


參お買い上げ時は「ヒヨウジユン」に設定されています。 

• ヒヨウジユン（標準モード）：大きくはっきり見える 
文字のとき 

• ファイン（ファインモード）：小さい文字のとき 
• スーパーファイン（スーパーファインモード）：新聞 
のように細かい文字のとき 
• シヤシン（写真モード）：写真を含む原稿のとき 

參ファイン、スーパーファインまたは写真モードで送 
ると、標準モードに比べて送信時間が長くなります。 

參写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場 
合は、画質が劣化します。 


原旱局濃度を設定する 


原稿に合わせ濃度を変更しファクスを送信します。 
ファクスの送信が終わると「ジドウ」に戻ります。 
この設定は標準、ファイン、スーパーファインモー 
ドでのみ有効です。 


1 ポタンが青色に点灯していない 

ときは =1- ポタンを押す 

V » ^ 

' hax bean Copy 

-I ro f □ J 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 ®©(DO を押す 


ソウシンセッティ 
1.ケ、、'ノコ 1 ) ノウト、、 


4 :〇 で原稿濃度を選択する 

「ジドウ」「ウスク」「コウ」の中から選択します。 


ケ、、ンコりノウ K ' 


シ、、卜、、 ウ 

X 


5 ©を押す 

ケ 、、ン コウノウ ト、、 
ウケツケマシタ 


g 他の設定を続けるときは0を、終了 
するには©を押す 

ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


g 次べージへ続く 
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7 相手先のファクス番号を入力する 


g (^3 をを押す 

- 

原稿濃度は、以下の3種類の中から選択します。お買い 
上げ時は「ジドウ」に設定されています。 

• ジドウ：普通の文字の原稿が多いときに設定します。 

• ウスク：濃い色の原稿が多い場合に設定します。 

•コク：えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿が多 
い場合に設定します。 


送付書を付けて送信する 

ファクスを送るとき、ファクスに送付書をつけて送 
信することができます。送付書には相手先名、こち 
らの名前、電話番号、ファクス番号、コメントなど 
が印刷されます。 


1 I 」ポタンが青色に点灯していない 
ときは rl ^ ポタンを押す 

\し 

Fax bean Copy 

-〔 © [ 6 [ □) 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 ©©©0 を押す 

ソウシンセッティ 

7. ソウフショ_ 


4 3 で送付書の設定を選択して€を 

押蒼 

• 「コンカイノミ: On 」 「コンカイノミ: Off 」「 On 」「 Off 」 
「プリントサンプル」の中から選択します。 

• 「プリントサンプル」を選んだ場合：©を押し 
て び ) を押します。 

•「 On 」 「コンカイノミ： On 」 を選んだ場合:手順5 
へ進んでください。 

•「 Off 」 「コンカイノミ： Off 」 を選んだ場合：手順 
8へ進んでください。 


ソウフシヨ 

On 


5 > でコメントを選択して綠を押す 

ソウフシヨ 
1.コメントナシ 
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g 送信枚数を入力する 

送信枚数は、「コンカイノミ： On 」 を選択した場 
合のみです。 


ソウフシヨ 
マイスウ？： 00 


7 ©を押す 

ソウフショ 
ウケツケマシタ 


g 他の設定を続けるときは©を、終了 
するには©を押す 

ホカノセツテイ 
1.スル2 .シナ イ 


g 相手先のファクス番号を入力する 


モノク□スタート 

10^~を押す 


籲お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

• 手順4では以下の5つの中から選んでください。 

• ronj :毎回送付書をつける 

• rotfj :毎回送付書をつけない 

• 「コンカイノミ： On 」 ：今回のみ送付書をつける 
• 「コンカイノミ ：0 ffJ :今回のみ送付書をつけない 
• 「プリントサンプル」：プリントサンプルを出力する 

• 手順5での送付書のコメントは下記の6種類の中から 
選べます。 

• 1.コメントナシ 

• 2.オデンワクダサイ 

• 3.シキ ユウ 

• 4.シンテン 

• 5. (オリジナルコメント） 

• 6. (オリジナルコメント） 

2種類のオリジナルコメントが登録できます。オリジ 
ナルコメントの登録のしかたはを参照して 
ください。 

•送付書送信を 「 On 」 に設定したときには、送信枚数 
は送付書に印刷されません。また、選んだコメント 
は、すべての送付書に印刷されます。 


•送付書の、 「 TO : 」の名前はあらかじめ電話帳に登録 
されていないと表示されません。を参照し 
てください。 



発信元データ（ファクス番号、電話番号、名前)を 
登録しないと「送付書送信の設定」ができません。 
を参照してください。 
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■ 送付書のオリジナルコメントを登録 
する 

送付書のコメント欄に記載するオリジナルコメント 
を作成し、登録することができます。 


1 ©©( D ® を押す 



2 、生でコメントを登録する箇所を選 
び、©を押す 

コメントは5か6に登録できます。 



3 コメントを入力して_を押す 



4 他の設定を続けるときは〇を、終了 
するには©を押す 



- 

コメントは27文字まで入力できます。文字の入力のし 
かたについてはを参照してください。 


■ 同じ原稿を数ヶ所に送信する 

〔同報送信〕_ 

指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。最大 
266ヶ所まで指定できます。 

1 ポタンが青色に点灯していない 

ときは$ポタンを押す 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 相手先のファクス番号を入力して© 

を押す 

このとき、電話帳に登録されている電話番号 
を選択することもできます。 

例：短縮ダイヤルから指定する(001番を指 
定するとき） 

*^*0 ® oo ® を押します。 


4 手順3と同様に2件目以降の相手先を 

入力して^)を押す 

1件登録するごとに下の画面が表示されます。 

夕''イヤルシテクタ''サイ 
スタートホ''タンヲオス 


5 すべての相手先を入力する 


モノクロスタ-卜 

g ~ ) を押す 

• 原稿の読み込みが開始され、指定した送信 
先に送信が開始されます。すべての送信が 
終了すると、自動的に同報送信レポートが 
印刷され、待機状態に戻ります。 

• 同報送信レポートを確認し、「エラ-」などで 
送られていない送信先にもラー度送信して 
ください。 
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- ^ — 

參送信途中でキャンセルするには (T—) を押してくだ 
さい。液晶ディスプレイに送信先をキャンセルする 
かどうかを確認する画面が表示されるので、液晶ディ 
スプレイの表示に従ってください。すべての送信先 

をキャンセルしたい場合は@ © © で送信待ち確 
認に移行してからジョブを解除してください。 
を参照してください。 

•送信先を間違えたときは、を押して最初から 
入力し直してください。 

• 送信できる枚数はメモリーの残量によっても制限さ 
れます。 

參送信先を重複して指定したときは、自動的に重複し 
ている部分が削除されます。 

•原稿読込み中に「メモリ-ガイッパイデス」と表示された 

らを押して中止するかを押して、読 
み込まれた分だけ送信してください。 


原稿を直接送信する 
〔リアルタイム送信〕 


原稿を読み取りながら送信します。送信状況を確認 
しながら送信できます。 

1ポタンが青色に点灯していない 
と吾は g ポタンを押す 

' Fax ’ bean copy 

叫© [ 6 ) 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 

3 ©© 0 ® を押す 


ソウシンセツテイ 
5. リアルタイムソウシン 


4 冷でリアルタイム送信の設定を選択 

皆る 

「コンカイノミ： On 」 「コンカイノミ： Off 」「 On 」 「 Off 」 
の中から選択します。 


リアルタイムソウシン 
On 


5 ©•を押す 


リアルタイムソウシン 
ウケツケマシタ 


g 他の設定を続けるときは〇を、終了 
するには©を押す 


ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


g 次べージへ続く 
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- 

•お買い上げ時は 「Off」 に設定されています。 

•リアルタイム送信を 「On」 に設定すると、原稿はメ 
モリーに蓄積されません。 

• リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。 

• 原稿台ガラスからの送信の場合、原稿は1枚しか送信 
できません。 

• リアルタイム送信が 「On」 に設定されている場合、 
ポーリング送信とタイマー送信は設定することがで 
きません。 

•原稿台ガラスから送信する場合は、自動再ダイヤル 
はされません。 


[相手の操作で原稿を送信する 

相手側のファクシミリからの操作で、本機にセット 
した原稿を自動的に送信します。 

これを「ポーリンヴ送信」といいます。 

標準ポーリング送信をする 


1 ^ポタンが青色に点灯していない 

ときは-备ポタンを押す 



-丨 □] 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


3 ©00 © を押す 

ソウシンセッティ 
6.ホ°-リングソウシン 


4 £で「ヒヨウジユン」を選択する 

ホ。-リングソウシン 
ヒヨ ウシ、、1ン 


5 ©を押す 

ホ°-リングソウシン 
ウケツケマシタ 


g 他の設定を続けるときは〇を、終了 
するには©を押す 

ホカノセツテイ 
1.スル2•シナイ 


モノクロスタ-卜 

7 S3 を押す 

原稿がメモリーに読み込まれます。 
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• 相手先のファクシミリにポーリング機能がないとき 
などは、この機能が利用できないことがあります。 

•ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリング 
レポートが印刷され、送信結果を知らせてくれます。 

籲ポーリング送信の場合、通話料は相手側の負担とな 
ります。 

• ポーリング送信を解除したいときはを参照 
してください。 

• リアルタイム送信が 「 On 」 に設定されている場合、 
ポーリング送信は設定することができません。リア 
ルタイム送信を 「off I に設定してください。 rrr ^ 
を参照してください。 


機密ポーリング送信をする 


受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して、 
パスワードを知っている人だけが原稿を受け取れる 
ことができ半す 

機密ポーリンヴ送信の設定をする前に、受信側と4 
桁のパスワードを決めておく必要があります。受信 
側とパスワードが一致したときだけ送信することが 
できます。 


1 ^ポタンが青色に点灯していない 

ときは-^ j ポタンを押す 

v ? ^ 

Fax bean Copy 

-〔 S 0 [ □ J 


2 adf (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 ©0©® を押す 

ソウシンセツテイ 
6.ホ°-リングソウシン 


4 左で「キミツ」を選択して g を押す 

ホ。-リングソウシン 
キミツ 


5 ダイヤルポタンで4桁のパスワード 
を入力する 

ホ°-リングソウシン 
ホ。-リング : XXXX 


g ©を押す 


ホ°-リングソウシン 
ウケツケマシタ 


7 他の設定を続けるときは〇を、終了 
するには©を押す 

ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


モノク□スタート 

8 を押す 

原稿がメモリーに読み込まれます。 

ll€B -- 

相手が本機と同じファクシミリを使用している場合に、 
機密ポーリング通信が行えます。ただし、相手先のファ 
クシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能 
が利用できないことがあります。 



73 















第 2 章ファクス 


■海外へ送信する〔海外送信モード〕 

海外へ送信するときは、回線の状況などによって正 
常に送信できないことがあります。このようなとき 
には海外送信モードを 「 On 」 に設定してから送信を 
行ラと、通信エラーが少なくなります。 


1 ポタンが青色に点灯していない 

ときはポタンを押す 

V ' ^ 

Fax bean copy 

— [ro J 6 I: □) 


2 adf (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 ©(D(D(!) を押す 


ソウシンセツテイ 
9•カイ r イソウシンモ-卜、' 


4 々で ronj を選択する 


カイ r イソウシンモート'' 
On 


5 ©を押す 

カイ カ、、 イソウシンモ - K ' 
ウケツケマシタ 


g 他の設定を続けるときは〇を、終了 
するには©を押す 

ホカノセツテイ 
1.スル2.シナイ 


7 相手先のファクス番号を入力する 


モノクロスタ-卜 

g ~ を押す 


•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•海外へ送信するとき、相手のファクシミリとつなが 
るまでに時間がかかるために送信できないことがあ 
ります。その場合は手動送信で相手の「ピー」とい 

モノク□スタ-卜 

〇信号音を聞いてからを押して送信してくだ 
さい。 

•1 回の送信が終了すると、海外送信モードの設定は、 
自動的に 「 Off 」 に戻ります。 

❿海外送信モードを 「 On 」 にしたときは、通信速度が 
遅くなって送信時間がかかり、電話料金が高くなる 
ことがあります。 
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指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 


24時間以内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信 
します。 


1ポタンが青色に点灯していない 
ときは-吾ポタンを押す 


' Fax ' Scan Lopy 

—匚 ro ] a I 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 © © © 0 を押す 

ソウシンセッティ 
3. タイマ-ソウシン 


4 送信する時刻を入力する 

例：午後3時5分の場合は「1505」 

タイマ-ソウシン 
シティシ、'コク=15:05 


5 ©を押す 


タイマ-ソウシン 
ウケツケマシタ 


g 他の設定を続けるときは〇を、終了 
するには©を押す 

ホカノセツテイ 
1.スル2■シナイ 


7 相手先のファクス番号を入力する 


モノクロスタート 

g a ^ を押す 

•タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー通信 
レポートが印刷され、送信結果を知らせてくれます。 

籲メモリーに読み込める原稿枚数は原稿の内容によつ 
て異なります。 

• 相手が話し中などで送信できなかつたときは、5分 
おきに3回まで再ダイヤルします。 

• リアルタイム送信が 「 On 」 に設定されている場合、 
タイマー送信は設定することができません。リアル 
タイム送信を 「 Off 」 に設定してください。 

を参照してください。 















第 2 章ファクス 


■ メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する 
〔取りまとめ送信〕 

メモリーに読み込まれているタイマー送信用のメッ 
セージの中に、相手先と送信する時間が同じものが 
ある場合、1回の通信で設定された時圊に送信する 
ことができます。 


1 ©©0 CD を押す 

ソウシンセツテイ 
4. トリマトメソウシン 


2 :令で ronj を選択する 


トリマトメソウシン 
On 


3 ©を押す 


トリマトメソウシン 
ウケツケマシタ 


4 r ) を押す 

お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 


■ フアクス送信待ちを確認または解除 
する 

メモリ_送信の待ち状況を確認できます。 

メモリー送信、タイマー送信などのジヨブを解除し 
ます。 


1 ❿©©を押す 

ファクス 

6. ツウシンマチカクニン 


2 j で解除する内容を選択する 

確認のみのときはを押します。 

ツウシンマチカクニン 
#00112:34スス、、キ 


3 ©を押す 

#00112:34スス''キ 
カイシ'、 31 .スル 2 •シナイ 


d 解除するときは〇を押す 

解除を中止するときは©を押します。 

#00112:34スス''キ 
ウケツケマシタ 


5 を抑す 

送信待ちのファクスがないときには「セッテイガサレテイマ 
セン」と表示されます。 
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《ファクス受信》 


ファクスを受信する 


■ ファクス受信の記録紙トレイを選択 
する 

オプションの記録紙トレイ2を取り付けると、ファ 
クスを印刷するときに使用するトレイを選択するこ 
とができます。記録紙トレイ2を取り付けていない 
ときは、設定することができません。 


1❹ ©0 を押す 


キホンセツテイ 
8.トレイセンタク：ファクス 


2 ぶで使用する記録紙トレイを選択す 

る 

「キロクシトレイ#1ノミ」「キロクシトレイ#2 ノ 
ミ」 r ジドウ」の中から選択します。 


トレイセンタク：ファクス 

シ、、卜、、ウ 


3 ©を押す 


トレイセンタク：ファクス 
ウケツケマシタ 


4 广 を抑す 

M 編画“- 

參お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。 

• 「ジドウ」に設定したあと記録紙トレイ1に記録紙がな 
くなったときは、記録紙トレイ2に同じサイズの記録 
紙がセットされていると、自動で記録紙トレイ2から 
給紙させることができます。 


自動的に縮小して印刷する 

A 4 サイズの長さを超える原稿が送信されてきたとき 
に、自動的に記録紙に収まるように縮小して印刷す 
る機能です。 


1 ©0 OCD を押す 

シ '' 1シンセツテイ 
5■シ K ' ウシ1クシヨウ 


2 ネで ronj を選択する 


3 ©を押す 

シ、、卜、、ウシュクショウ 
ウケツケマシタ 


4 CD を押す 

•お買い上げ時は 「 On 」 に設定されています。 

• 受信した原稿の長さに応じて自動的に縮 AI 〈率を決め、 
約 355 mm までの原稿を A 4 サイズに収まるように縮 
小して印刷します。約 355 mm を超えた原稿は縮小せ 
ずに2枚以上に分けて印刷します。 

•自動縮小を 「 Off 」 に設定したときに、受信のたびに 
白紙がもう1枚排出されることがあります。そのと 
きは、自動縮小を 「 On 」 に設定してください。 

籲原稿の長さは目安です。回線の状況によって変わり 
ます。 

• 送信側の原稿サイズが A 3 や B 4 などの場合は、送信側 
で縮小しますので、この機能を 「 Off 」 にしても縮小 
して受信されます。 


目本 
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第 2 章ファクス 



受信したファクスの印刷の濃さを調節できます。印 
刷濃度は5段階で設定できます。 


1 ©© CD © を押す 

V 、ュシンセツテイ 
6. インサツノウト、、 


2 、令で印刷濃度を設定する 

c を押すと濃くなり、&を押すと薄くなり 
ます。 

インサツノウト、、 

▼ - i 


3 ©を押す 

インサツノウト、、 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

4 を押す 


|メモリー代行受信について_ 

以下の状況になった場合、本機は、送られてきた 
ファクスを自動的にメモリーに蓄積します（メモ 
1 1一代ジ；弓—） 

• 記録紙がなくなったとき（扣クシヲオクレマセン） 

• トナーがなくなったとき（トナ-ギレ） 

• 記録紙がつまったとき（キロクシガツマッテイマス） 

• 記録紙のサイズを間違ってセットしたとき（キ□ク 
シサイズマチガイ） 

液晶ディスプレイの指示に従って処置をすると、メ 
モリーが代行受信したファクスを自動的に印刷しま 
す。印刷されたファクスはメモリーから消去されま 

_ 

メモリーがいつぱいになると、それ以降はメモ 
リー代行受信はできません。 


■手動でファクスを受信する 

呼出ペルが鳴っている間に本機に接続されている電 
話の受話器を取り、ファクスを受信したいときの操 
作です。 


1 呼出べルが鳴ったら、本機に接続さ 
れている電話の受話器を取る 


2 「ポーポー」と音がしていたら ) 
を押す 


3 © を押す 

相手と通話したあとファクスを受信したいと 
きは、+を押してファクスモードにしてが 

ら ~ ) を押し、内を押してファクスを受 
信します。 


4 受話器を戻す 

• 電話に出なかったときの動作は、受信モードの設定によっ 
て異なります。受信モードについてはを参照し、 
用途に合ったモードを設定してください。 

•親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、そのまま 
約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。 
を参照してください。 

• 呼出回数を7〜10回に設定すると、特定の相手から 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
出回数を6回以下に設定されることをお勧めします。 

• 相手が手動送信のファクスのときは受話器を取っても無音 
のときがありますので、相手が電話でないことを□頭で確 

モノク□スタ-卜 

認してを押し、©を押してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットしてある 
と送信されてしまうため 、 ADF (自動原稿送り装置） 
に原稿がセツトされていないことを確認してくださ 
い0 
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通言 f 後にファクスを受信する 

相手と通話した後にファクスを受信します。 

リモート受信するとき 


1 相手先のファクシミリに原稿をセツ 

卜し、スタートを押してもらう 

- 

親切受信を 「 On 」 に設定していると、本機はファクス 
を自動的に受信します。 

親切受信を 「 On 」 に設定していない場合は、手順2を行 
います。 

リモート受信については123^^を参照してください。 


2 「ポーポー」という音が受話器から聞 
こえたら、本機に接続されている電 
話機でリモート起動番号「# 51 J を 
押す 



ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定してあ 
る場合でリモート受信を行ラときは、本機に接続 
されている電話機のトーンボタンを押してトーン 
( P 巳）信号に切り替えてから、リモート起動番号 
を入力します。 


手動受信するとき 


1 相手先のファクシミリに原稿をセツ 

卜し、スタートを押してもらう 

親切受信を 「 On 」 に設定していると、本機はファクス 
を自動的に受信します。 

親切受信を 「 On 」 に設定していない場合は、手順2を行 
います。 


モノク□スタート 

3 を押す 


4 0 を押す 


1 • ソウシン2■シ'、1シン 


|親切受信で受信する 

本機に接続されている電話機の受話器をとったとき 
に相手がフアクスだった場合、受話器を上げたまま 
7秒待つと、自動的にファクスを受信することがで 
きます。 


1❿000 を押す 

シ '' 1シンセツテイ 
3•シンセツシ、、1シン 


2 ぶで 「 On 」 を選択する 

シンセツシシン 

On X 


3 ©を押す 

シンセツシ '1 シン 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

4 を押す 


2 「ポーポー」という音が受話器から聞 
こえたら、本機に接続されている電 

話機の受話器を持つたまま芒ぎを押 
して受話器を戻す 


•次べージへ続く 
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"€ 3 *©"- 

受信時の操作 

• お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、本機に接 
続されている電話機の受話器を上げて、「ポー、ポー」 
といラ音が聞こえた場合に約7秒間待つと自動的に 
ファクス受信を始めます。液晶ディスプレイに「ジュ 
シンチュウ」と表示されたら受話器を戻します。 

•親切受信を 「 Off 」 に設定している場合は、本機に接 
続されている電話機の受話器を上げて、「ポーポー」 
という音が聞こえたら相手がファクスですので、 

を押し、©を押して受信します。この時、 
ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットしてある 
と送信されてしま〇ため 、 ADF (自動原稿送り装置） 
に原稿がセットされていないことを確認してくださ 
い0 

•回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえて 
も、ファクスに切り替わらないときがあります。そ 

ノクロスタ_卜 

のときはを押し、©を押してください。 

•通話中の声や外部からの音をファクスの「ポーポー」 
という音と間違えて、突然ファクスに切り替わって 
しまうことがあるときは、親切受信の設定を「〇什」 
に設定してください。 

•親切受信の設定が「〇付」に設定してある場合でも、 
本機に接続されている電話機から操作をしてリモー 
卜受信を開始させることができます。を参 
照してください。 

•親切受信機能は、本機に接続されている電話機を上 
げてから40秒有効です。40秒経過してからファクス 
信号が送られてきても親切受信しません。 


■ 本機に_されている霞 IS 1 からファクスを 
受信させる〔リモート受信〕 

親切受信機能を On に設定しているときは、本機に接 
続されている電話機の受話器をとって「ポーポー」 
という音が閏こえた後、そのまま待てばファクスを 
受信します。を参照してください。 

親切受信がうまくはたらかないとき、または親切受 
信の設定が 「 Off 」 になっている場合は、本機に接 
続されている電話機を操作してファクスを受信させ 
ることができます。 


1 本機に接続されている電話機の受話 

器を持ったまま、ダイヤルポタンで 
リモート起動番号「#51」を入力する 

受話器は約5秒後に戻します。本機がファクス 
受信を始めます。 

リモート起動番号は「#51」に設定されています。自 
分の好きな番号に変更することもできます。 



■ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定して 
ある場合でリモート受信を行うときは、本機に 
接続されている電話機のトーンポタンを押して 
トーン （ PB ) 信号に切り替えてから、リモー 
卜起動番号を入力します。 

■リモート受信するには、©© 〇©で「リモ- 
卜 ジユシン」を 「 On 」 に設定しておく必要があ 
ります。参照してください。 
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E モート受信を設定 i る 

リモート起動番号を自分の好きな番号に変更するこ 
とができます。下記の手順で設定してください。 


1 © 0O © を押す 


シ 、1 シンセツテイ 
4. リモートシ、シン 


2 :兔で ronj を選択する 


リモ-トシ''ュシン 
On 


3 を押す 

リモート起動番号が表示されます。 

リモート起動番号 （3 桁）を変更するときは、 
ダイヤルボタンで上書きします。 

リモ-トシ''ュシン 
キト、、 ウハ、、 ンコ、 、ウ： #51 


4 ©を押す 


リモ-トシ''ュシン 
ウケツケマシタ 


5 を押す 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•リモート起動番号とは、本機に接続されている電話 
機から、本機をリモート受信させるときに使用する 
ものです。お買い上げ時は「#51」に設定されてい 
ます。 


本機の操作で相手の原稿を受信する 

本機からの操作で、相手側ファクシミリにセットさ 
れた原稿を受信します。 

これを「ポーリンヴ受信」といいます。 

標準ポーリング受信をする 


1 ❿ ( DO © を押す 

シ '' 1シンセツテイ 
7•ホ。-リングシ、シン 


2 I で「ヒヨウジユン」を選択して g を 
押す 


ホ。 _ リンク シ 

、、 1シン 

ヒヨウシ'' ユン 

X 


3 相手先のファクス番号を入力する 

r イャルシテクタ''サイ 
スター トホ''タンヲオス 


モノクロスタート 

4 を押す 

ダイヤルを開始します。 

"€ 3 *©"- 

• 相手先のファクシミリがポーリング送信の準備がで 
きていないと受信できません。 

•ポーリング受信の場合、通話料はこちらの負担とな 
ります。 
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順次ポー U ング受信をする 


1回の操作で、最大266ヶ所の相手先からファクシ 
ミリにセツトされた原稿を順次に受信します。これ 
を「順次ポーリング受信」といいます。 


1 ©( DO © を押す 

シ '' 1シンセツテイ 
7 •ホ。-リングシ ''1 シン 


2芝 で「ヒヨ ウジ ユン」を選択して g を 
押す 


ホ。 - リンクシ 

、、 1シン 

ヒヨウシ、、ユン 

% 


3 ポーリング受信する相手先のファク 
ス番号を入力して®を押す 

電話帳に登録されている番号を選択すること 
もできます。 

例：短縮ダイヤルから指定する（001番を指 
定するとき） 

会 Q ， 0 0 ㊣ を押します。 

4 2件目以降の相手先を手順3のよう 
に選択する 


5 すべての相手先を入力する 


モノクロスタート 

g を押す 

ダイヤルを開始します。 


機密ポーリング受信をする 

受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して 
パスワードを知っている人だけが原稿を受け取るこ 

力、、て^ 

機密ポーリング受信の設定をする前に、送信側と4 
桁のパスワードを決めておく必要があります。送信 
側とパスワードが一致したときだけ受信することが 
できます。 


1❹000を押す 


シユシンセツテイ 
7 .ホ°-リングシ''ュシン 


2 力で 「キ ミツ」 を選択して^)を押す 


ホ°-リング 

シ、、1シン 

キミツ 



3 ダイヤルポタンで4桁のパスワード 
を入力する 

ホ。- リングシ 、、ュ シン 
ホ。- リング : XXXX _ 


4 を押す 

夕''イヤルシテクタ''サイ 
スタートホ''タンヲオス 


5 相手先のファクス番号を入力する 


モノク□スタ-卜 

g を押す 

ダイヤルを開始します。 

"€ 3 *©"- 

相手が本機と同じファクシミリを使用している場合に、 
機密ポーリング通信が行えます。ただし、相手先のファ 
クシミリがポーリング送信の準備ができていないと受信 
できません。 
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時刻指定ポーリングの設定をする 
〔タイマーポーリング受信〕 


ポーリンヴ受信する時刻を設定して、相手側のファ 
クシミリにセツトされた原稿を自動的に受信するこ 
とができます。 


1©©〇©を押す 


シ、、1シンセツテイ 
7.ホ°-リングシ、、1シン 


2 > で「タィマ - J を選択して®を押す 


ホ°-リング 

シ'、1シン 

タイマ- 



3 指定時刻を入力する 

例：午後3時15分の場合は「1515」 


ホ。- リンク，シ、シン 
シテイシ、、コク=15:15 


4 ©を押す 

夕''イヤルシテクタ'、サイ 
スタートホ''タンヲオス 


5 相手先のフアクス番号を入力する 


モノクロスタート 

g (◊) を押す 

指定時刻になると、自動的にポーリンヴ受信 
を開始します。 

ウケツケマシタ 

力、' シツ：ヒヨウシ、' ユン 


H&0MI - 

時刻指定ポーリンヴ（タイマーポーリンヴ受信）を解除 
したいときは!^^^を参照してください。 
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Memo 
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電話帳 


ナンバー • ディスプレイ 


ナンバ_ • ディスプレイの着信履歴を利用する . 92 

着信履歴を確認する . 92 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤル 
に登録する . 92 


賺話帳を作成する . 

ワンタッチダイヤルを登録する 
ワンタッチダイヤルを変更する 

短縮ダイヤルを登録する . 

短縮ダイヤルを変更する . 

グループダイヤルを登録する... 
グループダイヤルを変更する... 


電話帳 


6 6 7 8 9 0 1 
8 8 8 8 8 9 9 
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第 3 章電話帳 


《電話帳》 


電話帳を作成する 


|ワンタッチダイヤルを登録する 

20桁までの電話番号と15文字までの相手先の名称 
を、1〜16 (最大16件）に登録することができます。 


100を押す 

テ'、ンワチョウトウロク 
1.テ'、ンワチョウ/ワンタッチ 


5 相手先の名前を入力する 

名前は15文字まで登録できます。 

テ、、ンワチヨウ/ワンタッチ 
ナマエ： 


g ©を押す 

続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返し 
します。 


2 登録するワンタッチポタンを押す 



• 9〜16に登録するときは、を押しなが 
らワンタッチポタンを押します。 

• すでにワンタッチダイヤルが登録されてい 
る場合、登録内容が表示されます。 


3 力で「ファクス/デンワ」を選択して® 
を押す 

▲▼テ'、センタク/セット ホ'、 タン 
ファクス/テ、、ンワ 


4相手先の電話番号を入力して©を押 
す 

電話番号は20桁まで入力できます。（カツコ 
は登録できません。） 

テ'、ンワチョウ/ワンタッチ 
# 001 : 


テ''ンワチョウ/ワンタッチ 
ゥヶッヶマシタ_ 


停止/終了 

7 を押す 


參ワンタッチダイヤルに ファクス 情報サービスの情報 
番号を登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのと 

きは、情報番号の前に oy を押して<ださい。 

參電話番号にスペースを入れるときは、$を押してカー 

ソルを右に移動させます。（文字のときは 9(2 回押) 
でスぺースを入れることができます） 


• 文字入力のしがたについてはを参照してく 
ださい。 


争ワンタッチダイヤルはリモートセットアップからで 
も登録できます。 

•ポーズを入力するには、を押します。液晶ディ 
スプレイに「_」が表示されます。 


争ワンタッチダイヤルを忘れてしまったときは、電話 
帳リストを印刷します。を参照してくださ 
い。 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に知らせたくない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。を参照してく 
ださい。 

■ 電話番号を間違つて登録しないよう注意してく 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を印刷して確認してください。 


86 

















I ワンタッチダイヤルを変更 € る 


1 ©00© を押す 

デンワチョウトウロク 
1.テ、、ンワチヨウ/ワンタッチ 


2 変更するワンタッチポタンを押す 

登録されている内容が表示されます。 

#005:スス、'キケイコ 
ヘンコウ1.スル2.シナイ 


3 〇を押す 

変更しないときは、©を押します。 


テ'、ンワチヨウ/ワンタッチ 

#005：03 XXXXXXXX 


ワンタッチダイヤルを削除するには 

0を押した後、を押すと電話番号が消去され 
ます。確定する場合は!0を押します。 


5 新しい相手先の名前を入力する 

• 名前は15文字まで登録できます。 

• 変更しないときは、そのまま <© を押しま 
す0 


g ©を押す 


テ''ンワチョウ/ワンタッチ 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

7 d) を押す 


4新しい相手先の電話番号を入力して 
0を押す 

• 電話番号は20桁まで入力できます。（カツ 
コは登録できません。） 

• 変更しないときは、そのまま©を押しま 














第 3 章電話帳 


短縮ダイヤルを登録する 

ワンタツチダイヤルとは別に電話番号と相手先の名 
称を、001〜200 (最大200件）に登録することが 
できます。 


1©0©0を押す 

テ'、ンワチョウトウロク 
2■テ'、ンワチョウ/タンシ1ク 


2 登録する短縮番号をダイヤルポタン 
で入力して©を押す 

• 001〜200の間で入力します。（例： 00 5) 

• すでに短縮ダイヤルが登録されている場合、 
登録されている内容が表示されます。 

3 で「ファクス/デンワ」を選択して© 
を押す 

▲▼テ'、センタク/セット ホ'、 タン 
ファクス/テ'、ンワ 


4 相手先の電話番号を入力して©を押 
す 

電話番号は20桁まで入力できます。（カツコ 
は登録できません。） 

テ'、ンワチョウ/タンシ1ク 
1005： 


5 相手先の名前を入力する 

名前は15文字まで登録できます。 


7 を押す 

參短縮ダイヤルに ファ クス情報サービスの情報番号を 
登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのときは、情 

報番号の前に cf を押してください。 

參電話番号にスペースを入れるときは、 g を押して力一 
ソルを右に移動させます。（文字のときは g (2 回押） 
でスペースを入れることができます） 

參文字入力のしかたについてはを参照してく 
ださい。 

參短縮ダイヤルはリモートセットアップからでも登録 
できます。 

參ポーズを入力するには、を押します。液晶ディ 
スプレイに「_」が表示されます。 

參短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リス 
卜を印刷します。参照してください。 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に知らせたくない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。^^を参照してく 
ださい。 


■ 電話番号を間違つて登録しないよラ注意してく 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を印刷して確認してください。 




g ©を押す 

続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返し 
します。 

テ'、ンワチョウ/タンシ1ク 
ウケツケマシタ 
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短縮ダイヤルを変更 i る 


1 ©00® を押す 

デンヮチョウトウロク 
2. テ、、ンワチョウ/タンシュク 


I 変更する短縮番号をダイヤルポタン 

で入力して©を押す 

登録されている内容が表示されます。 


太005:1イキ''ヨウタ'イ1 
ヘンコウ1.スル2.シナイ 


3 ©を押す 

変更しないときは、 © を押します。 

テ、'ンワチョウ/タンシュク 
X 005：03 XXXXXXXX 


ll€D - 

短縮ダイヤルを削除するには 

〇を押した後、 r =， を押すと電話番号が消去され 
ます。確定する場合は@を押します。 


5 新しい相手先の名前を入力する 

• 名前は15文字まで登録できます。 

• 変更しないときは、そのまま©を押しま 
す。 


g ©を押す 

テ、'ンヮチョウ/タンシ1ク 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

7 を押す 


4新しい相手先の電話番号を入力して 
©を押す 

• 電話番号は20桁まで入力できます。（カツ 
コは登録できません。） 

• 変更しないときは、そのまま@を押しま 
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|グループダイヤルを登録する 


ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに登録した複数 
の相手先を、1ヴループとしてまとめて登録するこ 


と 

ヴループダイヤルとして登録し、同報送信や順次 
ポーリング受信をするときに使うと便利です。 


著費 


团3^を参照してください。 


グループダイヤルに登録するためには、あらかじ 
めワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登録して 
おく必要があります。ダイヤル番号をそのままヴ 
ループダイヤルに登録することはできません。 


グループに登録するワンタッチダイ 
ヤルまたは短縮ダイヤルを入力する 

例：ワンタッチダイヤル[5]、短縮ダイヤル 
を会©®©と入力した場合 

テ'、 ンワチョウ/グル-フ。 

G 01 : #005 X 009 


5 登録したいワンタッチダイヤルまた 
は短縮ダイヤルをすべて入力して© 
を押す 


1©©00を押す 


テ'、ンワチョウトウロク 
3 . r ンワチョウ/グル- フ。 


2 グループダイヤルとして使用するワ 
ンタッチまたは短縮ダイヤルを選択 
する 

• ワンタッチボタンに登録するとき 

ワンタッチボタンを押します。 

• 短縮ダイヤルに登録するとき 

⑤を押して短縮番号（001〜200)を入 
JjL を押します。 


3 グループ番号をダイヤルポタンで1〜 
8 を入力して ( il を押す 

すでに登録しているヴループ番号を入力した 
ときは r ヤリナオシテクダサイ」と表示されます。 
未登録のグループ番号を選んでください。 

テ''ンヮチョウ/グル-フ。 

ク、'ル-フ。夕''イヤル: G 01 


g グループ名を入力する 

ヴループ名は15文字まで登録できます。 


7 ©を押す 

テ'、ンワチョウ/グル-フ 
ウケツケマシタ 


g を押す 

- 

•1 つのグループダイヤルには、最大215件まで登録で 
きます。 

• グループダイヤルは8グループまで作ることができ 
ます。グループダイヤルを使用すると、複数の送信 
先を一度に指定することができます。 

•ワンタッチダイヤルの9〜16を登録するときは、 
を押しながらワンタッチボタンを押します。 

•文字入力のしかたについてはを参照してく 
ださい。 

0 グループダイヤルはリモートセットアップからでも 
登録できます。 

•登録したグループが分からなくなったときは電話帳 
リストを印刷します。を参照してください。 



グループダイヤルとして使用されているワンタツ 
チダイヤルまたは短縮ダイヤルを、さらに別のグ 
ループダイヤルの中に登録することはできません。 
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I グループダイヤルを変更する 


1©000を押す 

デンヮチョウトウロク 
3. テ、、ンワチョウ/グル -: T 


， 変更するグループダイヤル番号を入 

力する 

• ワンタッチボタンに登録されているとき 

ワンタッチポタンを押します。 

• 短縮ダイヤルに登録されているとき 

*2 -を押して短縮番号（001〜 200) を入 
力し、^を押します。 


G 01: i イキ'' ヨウ 
ヘン コウ 1.スル2.シナイ 


3 〇 を押す 

変更しないときは、 © を押します。 

"€3 画“- 

グループダイヤルを削除するには 

©を押した後、グループに登録されているワンタッチ 
ダイヤルまたは短縮ダイヤル番号の前で^=)を押す 
とその番号がグループダイヤルから消去されます。確定 
する場合は®を押します。 


5 新しいグループ名を入力する 

• 名前は15文字まで登録できます。 

• 変更しないときは、そのまま(©を押しま 
す0 


g ©を押す 

r ンヮチョウ/グル-フ。 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

7 を押す 


4 変更するワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルを入力して®を押す 

変更しないときは、そのまま^を押します。 

デンワチョウ/グル-フ。 

G 01 ： #005 X 009 
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《ナンバー•ディスプレイ》 


ナンバー • デイスプレイの着信履歴を利用する 


ナンパー • ディスプレイの着信履歴を利用して以下の機能が利用できます。 
• 着信履歴を検索する 

• 電話番号をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 
• 着信履歴リストを印刷する 


着信履歴を確認する 


1 mm を押しながら-^を押す 

ナンハ'、- テ'、 イスフ。レイ 

0 D 052 XXXXXXX 


2 ^で確認する 

ナンハ'、- テ、、 イスフ。レイ 

02)03 XXXXXXXX 


3 ©を押す 

詳細情報が表示されます。 

02)03 XXXXXXXX 
02/24 15:01 


停止/終了 

4 rr ~ ) を押す 


I 着信履歴をワンタツチダイヤルまたは短縮 
ダイヤルに登録する 


1 を押しながら A を押す 

ナン ハ'、-テ、、イ スフ。レイ 

0 D 052 XXXXXXX 


2 、皮:で電話番号を選択して g を押す 

02)03 XXXXXXXX 
02/24 15:01 


3 もう一度©を押す 


4こ今で「デンワチョウ/ワンタッチ」または 
「デンワチョウ/タンシュク」 を選択して© 
を押す 


5 相手先の名前を入力して©を押す 

• 名前は15文字まで入力できます。 

• 登録は未登録番号の一番若い番号にされま 
す。 

• 番号に空きがないときは「トウ□クガイッパイ 
デス」と表示されたあと、手順4に戻ります。 

ナンハ''-テ'' イスフ。レイ 
ナマエ：スス''キケイコ 


「ソトジケデンワユウセン」でご使用の場合は、着信履歴が本 
機に接続されている電話機に残りますので、本機で着信 
履歴を利用することはできません。 
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転送•リモコン機能 


転送機能 リモコン機能 


電話呼び出し機能とファクス転送 . 94 外出先から本機を操作する:リモコンアクセス 

電話呼び出し機能とファクス転送について . 94 暗証番号を設定する . 

ファクス転送の流れ . 94 外出先から本機を操作する . 

ファクス転送を設定する . 95 リモコンコー ドで設定できる機能 

電話呼び出し機能の流れ . 96 〔コードー覧〕 . 

電話呼び出し機能を設定する . 97 

ファクスをメモリーやバソコンで受信する . 98 

メモリー受信を設定する . 98 

パソコンでファクスを受信する . 98 

メモリーに受信したファクスを印刷する . 99 


0010000 


02 
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第 4 章転送•リモコン機能 


《転送機能》 


電話呼び出し機能とフアクス転送 



ファクスがメモリーに蓄積されると、外出先の電話に知らせたり（電話呼び出し機能)、外出先のファクスへ転 
送（ファクス転送）することができます。 












ファクスを受信すると転送先のファクシミリへ自動 
的に転送する機能です。 


1 ©0 0 O を押す 



2 芝で「ファクステンソウ」を選択して 


€を押す 

テンソウ/メモリ-シ '' 1シン 
ファクステンソウ 


3 転送先番号（転送先の電話番号）を 
入力してを押す 


4 ^で、設定を選択する 

• 「ホンタイデモインサツスル」： 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
機で印刷します。 

• 「ホンタイデハインサツシナイ」： 

受信したファクスを転送するだけで、本機 
で印刷しません。 



停止/終了 

g を押す 


- 

籲お買い上げ時は「〇什」に設定されています。 

•ファクス転送番号は外出先から変更することができ 
ます。を参照してください。 

•転送先番号は最大20桁まで入力できます。（カツコは 
入力できません。） 

•ファクスが転送されると、メモリーに蓄積されたファ 
クスは自動的に消去されます。 

•ファクス転送を設定する前に受信したファクスは転 
送されません。 


_の使ぃ方- 


ご使用の前に 


フアクス 


転送•リモコン機能レポ—卜•リスト 


こんなときは 
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電話呼び出し機能を設定5■る 

ファクスを受信すると自動的に電話呼び出しをする 
機能です。 


1 ©0 0 O を押す 


2 g で「デンワヨビタシ」を選択して 
を押す 


3 呼び出し先番号を入力する 


4 を押す 


5 ( — ) を押す 

參お買い上げ時は 「Off」 に設定されています。 

參電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておい 
た電話番号にダイヤルしてファクスを受信したこと 
を知らせます。外出先のファクシミリから受信した 
ファクスを取り出すこともできます。を参 
照してください。 



電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は、外出 
先から変更することはできません。 


ンワヨビタ 、、シ 


テ'、 ンワヨビタ 、、シ 
ウケツケマシタ 


テンソウ/メモリ-シ''ュシン 
テ、'ンワヨビタ''シ 


オウヨウキノウ 

1.テンソウ/メモリ- シ、、ュ シン 


目本 
次書 
の 
使 
い 
方 


ご 

使 

用 

の 

前 

に 


フ 

ア 

ク 

ス 


電 

話 
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送 

■J 
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コ 

ン 

機 

苜巨 

レ 

ポ 

1 
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コ 
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と 
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テ# 
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《転送機能》 


ファクスをメモリーやバソコンで受信する 


受信したファクスを本機のメモリーに蓄積したり、本機と接続しているパソコンに転送することができます。 


I メモリー受信を設定する 

メモリー受信を設定すると、受信したファクスをメ 
モリーに蓄積して外出先がら取り出すことができま 
す。 


1 ©©©© を押す 


オウヨウキノウ 

1•テンソウ/メモリ-シ、、ュシン 


2 ^で「メモリ-ジユシン」を選択する 

テンソウ/メモリーシ、、1シン 
メモリ-シ 、、 i シン 


3 ©を押す 

テンソウ/メモリ-シ '、ュ シン 
ウケツケマシタ 


4 を押す 

• お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

• メモリー受信は最大500ページまでできます。（ただ 
しメモリーの残量や原稿の内容によつて変化します。） 

•記録紙がないとき、メモリー受信の設定が「〇 ff 」 に 
設定されていても、メモリー代行受信を行います。 

•メモリーに蓄積されたファクスを外出先から取り出 
さないまま、メモリー受信を 「 Off 」 にすると「ファク 
スショウキョ？1.スル2.シナイ」が表示されます。設定 
を解除しないでファクスの内容をメモリーに残して 

おくときは、©を押してください。©を押すとメモ 
リーから消去されます。 


■バソコンでフアクスを受信する 

受信したファクスメッセージを本機と接続している 
パソコンに転送できます。パソコンと接続されてい 
ない場合は、受信したファクスを本機に蓄積してパ 
ソコンに接続したとき、まとめてパソコンに転送し 
ます。 


1❹0©〇 を押す 


オウヨウキノ 1 ) 

1.テンソウ/メモリ-シ、、1シン 


2 3 で、 「 pc ファクスジュシン」を選び、 

を押す 


3 左で、設定を選択する 

• 「ホンタイデモインサ、ンスル」： 

受信したファクスをパソコンに転送したあ 
とに、本機で印刷します。 

• 「ホンタイデハインサツシナイ」： 

受信したファクスをパソコンに転送するだ 
けで、本機で印刷しません。 

pc フアクスシシン 
ホンタイテ''モインサツスル 


4 ©を押す 

PC ファクス ! / 1シン 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

5 を押す 
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パソコンでファクスを受信したい場合は、本機の 
設定を必ず 「 PC ファクスジュシン」にしてください。 


• お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•手順3で「ホンタイテ''ハインサツシナイ」を設定してパソコンか 
らファクスを取り出さないまま、 「 Off 」 にすると「ス 
ぺテノファクスプリント？ 1. スル2.シナイ」が表示されます。 
設定を解除しないでファクスの内容をメモリーに残 

しておくときは、©を押してください。©を押すと 
メモリーに蓄積されているファクスが印刷されます。 
•パソコンで受信したファクスを確認 • 印刷する方法に 
ついては、ユーザーズガイドパソコン活用編 
( PDF 版) [20^ を参照してください。 


■ メモリーに受信したファクスを印刷 
する_ 

メモリー受信が設定されているときに、メモリー受 
信でメモリーに蓄積されたファクスを印刷するとと 
もに、メモリーから消去します。 


1©©©©を押す 

オウヨウキノウ 

3■ファクスシ1ツリヨク 


モノク□スタ-卜 

2 ~ を押す 

印刷を開始します。 

ファクスシ1ツリヨク 
スタ-ト ホ'、 タンヲオス 


3 印刷終了後を押す 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

籲メモリーに何も蓄積されていないと液晶ディスプレ 

イに「デ-タガアリマセン」と表示されますので 
を押してください。 
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第 4 章転送•リモコン機能 


《リモコン機能》 


外出先から本機を操作する:リモコンアクセス 


リモコンアクセスを利用する場合は、暗証番号の設定が必要です。 


[ b 音証番号を設定する 

外出先から本機を操作するための暗証番号 （3 桁の 
数字と*)を設定します。 


1を押す 

オウヨウキノウ 

2.アンショウハ''ンコ''ウ 


2 暗証番号を入力する 

ダイヤルポタンで3桁の番号を入力してくだ 
さい。 

(暗証番号は最後に「*」を加えた4桁の番号 
になります。） 


アンショウ ハ、、 ンコ 、、ウ 
アンショウ ハ* ンコ'、ウ :___% 


3 ©を押す 

アンショウ ハ、、 ンコ 、'ウ 
ウケツケマシタ 


4 ( ) を押す 

- 

暗証番号は「3桁の数字」を入力してください。4桁目 
の「*」は変えることができません。 


1外出先から本機を操作する 

外出先のプッシュ ( PB ) 回線に接続されているファ 
クシミリ、またはトーン ( PB ) 信号が送出できる 
ファクシミリを使い、外出先から本機を操作して、 
ファクス転送などの操作を行うことができます。 


1 外出先のファクシミリから本機にダ 
イヤルする 


2 本機が応答し、無音状態の間に暗証 
番号 （3 桁の数字+@)を入力する 

「ポー」といラ応答音が閏こえたら、本機が 
メッセージを受信し、メモリーに蓄積してい 
ることを示しています。 

ファクスがメモリーに蓄積されていない場合 
は、音がしません。 


3 次に短い r ピピッ」という応答音が 
続けて聞こえる。この間に、リモコ 
ンコードを入力する 

リモコンコードは、外出先から本機に対する設定を変更 
するための番号です。参照してください。 


4 リモコンアクセスを終了するときは、 
(9)@ を入力する 
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- 

參 I ン信号を送出できない電話機からのリモコンア 
クセスはできません。 

• リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合 
は、ダイヤル後、電話機の!ンボタンを押してか 
ら暗証番号を入力します。 

• 暗証番号を入力するタイミングについて以下に示し 
ます。 

• ファクス専用モードのとき 

メモリー受信の場合、本機が応答すると、約4秒間 
無音になりますので、この間に入力してください。 
また、メモリー受信が設定されていないときは、ファ 
クス信号（ピーヒヨ□ヒヨ□音）の間の無音状態の 
間に入力してください。 rrr ^ 九 参照してくださ 
い0 

• 自動切替モードのとき 

本機が応答すると約4秒間無音状態になりますので、 
この間に入力してください。 

• 外付留守電モードのとき 

本機に接続されている留守番電話が応答した後、応 
答メッセージが聞こえてくる前の無音状態のときに 
入力してください（本機に接続されている留守番電 
話に応答メッセージを録音する際はあらかじめ4〜5 
秒くらい無音状態を入れておいてください)。 

• 電話モードのとき 

呼出べルが約35回鳴るまで待った後、約30秒無音状 
態になりますので、この間に入力してください。 

籲「ピピッ」という応答音が聞こえてこないときは、繰 
り返し暗証番号を入力してください。回線状態など 
により、暗証番号を受けられないことがあります。 

#1つのリモコンコードの入力が終了したら、短い「ピ 
ピッ」という応答音が続けて聞こえる間に、次のリ 
モコンコードを入力することができます。 

•間違った操作を行ったときや正しい設定 • 変更がで 
きなかったときには、短い「ピピピッ」という応答 
音が聞こえます。正しく設定できたときは少し長い 
「ピー」という応答音が1回聞こえます。 

籲「ピピッ」という音が続けて聞こえているときに、何 
もコードを入力せずに30秒以上経過すると、リモコ 
ンアクセスか 4 終了します。 

•メモリー受信されたファクスメッセージをリモコン 
アクセスで取り出したいときは、転送の設定をファ 
クス転送にしないでください。 



第 4 章転送•リモコン機能 


■リモコンコードで設定できる機能〔コードー覧〕 

リモコンコードを入力することにより、本機を下記のように操作することができます。 


機能 コード 

メモリー受信を解除します。（電話呼び出し、ファクス転送の設定 
も解除されます） 

951 

ファクス転送に設定します。（番号未登録時は設定できません） 

952 

電話呼び出しに設定します。（番号未登録時は設定できません） 

953 

ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、 
©を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス 
転送の設定が 「On」 になります。 

954 

メモリー受信を設定します。 

956 

メモリーに蓄積したファクスメッセージを取り出します。 

962 

メモリーに蓄積したファクスメッセージを消去します。 

963 

ファクスメッセージを蓄積しているかを確認します。蓄積してい 
るときは「ピー」という音が、蓄積していないときは「ピピピッ」 
という音が聞こえます。 

971 

受信モードを「外付留守電モード」に変更します。 

981 

受信モードを「自動切替モード」に変更します。 

982 

受信モードを「ファクス専用モード」に変更します。 

983 

U モコンアクセスを終了します。 

90 


上記の機能のうち、「外出先からファクスを取り出す方法（962)」と「外出先からファクス転送番号を変更す 
る方法（954)」について手順を示します。 
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外出先からファクスを取り出す 


1 外出先のファクシミリから本機にダ 
イヤルする 


2 本機が応答し、無音状態の間に暗証 
番号 （3 桁の数字+@)を入力する 

「ポー」といろ応答音が閎こえたら、本機が 
ファクスを受信し、メモリーに蓄積している 
ことを示しています。 

ファクスがメモリーに蓄積されていない場合 
は、音がしません。 


3 r ピピッ」という音が聞こえたら、 

を押す 

4 外出先の今使用しているファクシミ 
リのファクス番号を入力して最後に 
(#) を2回押す 

フアクス番号は最大20桁まで入力できます。 


■■1) フをア I 譜薛 (転送先 


\ 外出先のファクシミリから本機にダ 
イヤルする 


2 本機が応答し、無音状態の間に暗証 
番号 （3 桁の数字+@)を入力する 


3 r ピピッ」という音が聞こえたら、 
@©@を押す 

4新しい転送番号をダイヤルポタンで 
入力して最後に®を2回押す 

転送番号は最大20桁まで入力できます。 


5 「ピー」という応答音が聞こえたら、 
(9) ©を押して受話器を戻す 

正しく設定できなかったときは、「ピピピッ」 
という音が閏こえます。もう一度、操作をや 
り直してください。 

籲「*」や「#」は転送番号として登録することはでき 
ません。転送番号の間にポーズを入れたいときには、 

(#) を1回押します。@)を2回押すと転送番号の入 
力終了を表します。 

籲受話器を持ったままにしていても、操作しているファ 
クシミリによって回線が切れることがありますので、 
その場合はもう一度かけ直した後、手順2の操作を 
行ってください。 
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第 4 章転送•リモコン機能 


Memo 


レポート•リスト 


レポ_卜 • リストの印刷 . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する . 

着信履歴リストを印刷する . 

送信レポートの出力を設定する . 

通信管理レポートの出力間隔を設定する 


6777777889 
0000000000 
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第 5 章 レポー ト•リスト 





本機では、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストを印刷することができます。印刷できるレポー 
卜およびリストは、以下のとおりです。 


No 

レポート • リスト 

内容 

1 

送信レポート 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷します。 

2 

機能案内リスト 

機能の解説を印刷します。 

3 

電話帳リスト 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登 
録されている内容を印刷します。 

4 

通信管理レポート 

送信 • 受信した最新の最大200通信分の結果を印刷します。 

5 

設定内容リスト 

各種機能に登録 • 設定されている内容を印刷します。 

6 

LAN 設定内容リスト 

ネットワークの設定内容を印刷します。 

7 

着信履歴リスト 

着信した履歴を印刷します。 


以下のレポートについては、自動的に印刷されるため、設定は不要です。 
• タイマー通信レポート 
タイマー通信が終了すると印刷されます。 

• ポーリンヴレポート 

ポーリング送信が終了すると印刷されます。 

• 同報送信レポート 
同報送信が終了すると印刷されます。 



電源スイッチを Off にしたまま60時間放置すると、通信管理レポートの内容が消去されてしまいます。ご注 
意ください。 
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| 送信レポートを印刷!る 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷 
します。 

1 ©0 O を押す 

レホ。 - トインサツ 

1 . ソウシンレホ-卜 


2 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 
を押す 

機能案内リストを印刷する 

機能の解説を印刷します。 

1©の©を押す 

レホ。-トインサツ 

2. キノウアンナイ 


2 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 
を押す 

電話帳リストを印刷する 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイ 
ヤルに登録されている内容を印刷します。 

1©©©を押す 

レホ。 - トインサツ 

3.テ、、ンワチョウリスト 


9 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 

™ モノクロスタ-卜 

R ) を押す 


通信管理レポートを印刷する 

送信 • 受信した最新の最大200通信分の結果を印刷 
します。 


1 ❹0 © を押す 


レホ。-トインサツ 

4.ツウシンカンリレホ。一卜 


9 「スタートボタンヲオス」と表示されたら、 

™ モノクロスタ-卜 

(1^) を押す 


設定内容リストを印刷する 

各種機能に登録•設定されている内容を印刷します。 


1 © © © を押す 


レホ。-トインサツ 

5.セッティナイヨウリスト 


2 「スタ-卜卞タンヲオス」と表示されたら、 

(±__を押す 

| LAN 設定内容リストを印刷する 

ネットワークの設定内容を印刷します。 


\ ©00 を押す 

レホ。—トインサツ 

6. LAN セツ H ナイヨウリスト 


9 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 

™ モノクロスタ-卜 

を押す 
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第 5 章レホート' リスト 

着信履歴リストを印刷する 

着信した履歴を印刷します。 


1❿ Q 0を押す 


レホ。 - トインサツ 
7■チヤクシンリレキリスト 


|送信レポートの出力を設定する 

ファクス送信後に送信結果を印刷するための設定を 
します。 


1 ©©©( D を押す 


レホ。-トセツテイ 
1.ソウシンレ永。-卜 


9 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 

™ モノクロスタ-卜 

) を押す 


2 :令で印刷する送信レポートの出力設 
定を選択する 

「 On 」「 On + イメ-ジ」 「 Off」「Off +イメージ」の 
中から選択します。 

ソウシンレホ。-卜 
Off . イメ-シ '' 


3 ©を押す 

ソウシンレホ。-卜 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

4 を押す 

•お買い上げ時は 「Off +イメージ」に設定されています。 

• 印刷する送信レポートの出力設定は、以下の4種類の 
中から選択します。 

On :送信後に毎回自動的に印刷します。 

0 n + イメージ： 「 On 」 の動作に加えて、ファクスの 
1ページ目の画像も印刷されます。 

Off :通信エラーが発生したときやろまく送信できな 
かったときに、自動的に印刷します。 

〇 ff + イメージ： 「 Off 」 の動作に加えて、ファクスの 
1ページ目の画像も印刷されます。 

• リアルタイム送信時には画像は印刷されません。 
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■ 通信管理レポートの出力間隔を設定 
する 

通信管理レポートの出力間隔を設定します。 


1 ©© 00 を押す 


レホ。-トセツテイ 
2.ツウシンカンリカンカク 


2 、生で間隔を設定して®を押す 

• 「レポートシユツリヨクシナイ」「50ケンゴト」 

「6ジカンゴト」「12ジカンゴト」 

「24ジカンゴト」「2カゴト」 （2 日ごと） 

「7カゴト」 （7 日ごと）の中から選択します。 
• 「7カゴト」を設定したときは、曜日を* 5* で 
選択して®を押してください。 


ツウシンカンリカンカク 

5〇ケン： r 卜 x 


3 開始時間を入力する 

開始時間は、「5 0ケンゴト」「レポ-トシユツリヨ 
クシナイ」以外を選択した場合のみです。 

ツウシンカンリカンカク 
カイシシ''カン：00:00 


固 M - 

通信管理レポートの出力開始時間になる前に200件に 
なったときは、通信管理レポートが自動で印刷されメモ 
リーから消去されます。 


4 を押す 

ツウシンカンリカンカク 
ウケツケマシタ 


5 を押す 

"€ 3 固- 

お買い上げ時は「50ケンゴト」に設定されています。 
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コピーを する . 112 

ADF (自動原稿送り装置）を使ってコピーする 
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本書の使い方 


ご使用の前に 


フアクス 


転送•リモコン機能レポ—卜•リスト 


こんなときは 
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I 第 6 章 コピー 

《コピーをする》 



一を する 


カラー またはモノクロで コピーし ます。 



■ —一 — • »止,》了 

コピーを途中でキャンセルする場合は、を押し 


てください。 


I ADF (自動原稿送り装置）を使って 
コピーす る 


ポタンが青色に点灯していない 
ときは韦しポタンを押す 


Fax 

Scan 

' Copy ’ 

:® 

1 6 

□ J- 


2 原稿ストッパーを起こす 

原稿ストッパー 



3 原稿のコピーする面を上にして図の 
ようにそろえ、原稿の先が軽く当た 
るまで差し込む（①） 

原稿は一度に35枚までセツトできます。 


4 コピーしたし、部数 （ 1 〜 99 ) をダイ 
ヤルポタンで入力する 

複数のコピーを仕分けしてコピー（ソートコ 
ピー）するときはを参照してくださ 
い。 


モノクロスタ-卜 

5 モノクロでコピーするときは^ ) を、 

カラースタート 

カラーでコピーするときは^〇を押す 

- 

參 ADF (自動原稿送り装置）に複数の原稿をセットす 
ることで、連続してコピーすることができます。 

參コピーの枚数は99部まで設定できます。100部以上 
コピーする場合は、再度設定してください。 

參 ADF (自動原稿送り装置）に原稿がつまったときは 
を参照して < ださい。 

參コピー枚数の取り消しはを押してください。 



ADF (自動原稿送り装置）では、キャリアシート 
はお使いになれません。原稿台ガラスからコピー 
してください。 


原稿ガイドを原稿の幅に合わせる 

((D) ^ 〜 














原稿台ガラスからコピーする 


1 i ポタンが青色に点灯していない 
ときは#ポタンを押す 

Fax bean ' Copy 

r ® I 6 「 □ r 


2 原稿台カバーを持ち上げる 

3 原稿台ガラスに原稿のコピーする面 
を下にセツトする 

左右方向は左端に、前後方向は左側の原稿ガ 
イドを利用して中央にセットします。 


原稿ガイド 



4 原稿台カパーを閉じる 

本などの厚みのある原稿のときは、原稿台力 
パーは無理に閉じずに軽く押してください。 



5 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


モノク□スタ-卜 

g モノク□で]ピ-するときは ( HD を、 

カラースタート 

カラーでコピーするときは CED を押す 

- 

籲コピー枚数は99部まで設定できます。100部以上コ 
ピーする場合は、再度設定してください。 

籲原稿台ガラスは常にきれいにしておきましょう。汚 
れていると、きれいなコピーができません。 

を参照してください。 

争コピー枚数の取り消しはを押してください。 

• スタックコピーまたはソートコピーする場合は 、 ADF 
(自動原稿送り装置）を使ってコピーしてください。 
lanr ^ を参照してください。 


■ 「メモリ-ガイツパイデス」と表示された 
ときは_ 

コピー中に本機内部のメモリーがいっぱいになると、 
液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されま 
す0 



を押すとコ ピーが キヤンセルされます。 

メモリーに受信したファクスを印刷して、コピー時 
に使用できるメモリーを確保してください。 

を参照してください。 

"€ 3 *©"- 

「メモリ-ガイッパイデス」のメッセージが表示されたとき、 
メモリーを確保するためにまず受信したファクスを印刷 
すれば、 コピーす ることができます。 
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第 6 章コピー 

《コピー設定》 


一時的に設定する 



一時的に倍率を変えてコピーすることができます。 


1ポタンが青色に点灯していない 
ときは f ポタンを押す 


V ' 

Fax bean lodv 



2 adf (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 

3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 

4 0を押した後、で倍率を選択す 
る 

カクタ'' イ/シ1クシヨウ 
100% 令 

倍率は以下の中から選択します。 

• 100 % 

• 115% B 5— A 4 
• 14196 A 5- A 4 
• 200 % 

• カスタム 

(25%〜40096 :ダイヤルボタンで入力） 

• 50% 

• 70% 

• 87% A 4— B 5 

• 91%フルページ 

• 94 % A 4 —US レター 

• 97% US レタ - A 4 


5 ©を押す 

「カスタム」を選択したときは、ダイヤルボタン 

で倍率（25%〜4009 6) を入力して © を押し 
てください。 


モノク□スタ-卜 

g モノクロでコピーするときは_ ：) を、 

カラースタート 

カラーでコピーするときはを押す 

•お買い上げ時は「100%」に設定されています。 

• 原稿によっては画像が欠ける場合があります。 

• JIS B 5 サイズよりも小さい記録紙をセットした場合、 
出カサイズは、すべてはがきサイズとなります。 
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を設定 i る 

一時的に画質を変えてコピーすることができます。 

1 ポタンが青色に点灯していない 

ときは#ポタンを押す 

、し 

Fax Scan ' Copy ^ 

I © r 6 丨-□卜 


| 明るさを調整する 

一時的に明るさを変えてコピーすることができます。 

1 il ポタンが青色に点灯していない 
ときは g ポタンを押す 

v T / 

i-ax Scan ' Copy ■ 

I © [6 I: □卜 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


4 ® を押し、^^で「コピーガシツ」を 
選択して©を押す 

コヒ。- r シツ 

シ、、卜、、ウ 寺 


5 で印刷するコピーの画質を選択す 

る 

「ジドウ」「テキスト」「シャシン」の中から選択します。 


g ©を押す 

ウケツケマシタ 

シ、、卜、、 ウ 


モノクロスタート 

7 モノクロでコピーするときは_ ) を、 

カラースタート 

カラーでコピー するときはを押す 

"€3画“- 

• お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。 

籲コピー画質を「シャシン」に設定した場合、原稿の読み 
取りに時間がかかることがあります。 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 

4 怒 S を押し、;^で r アカルサ」を選択 
してを押す 

アカルサ 

▼ - A 


5 そで印刷するコピーの明るさを調整 
デる 

明るさは5段階で調整できます。* s * を押すと 
明るくなり、^•を押すと暗くなります。 


g ©を押す 

ウケツケマシタ 


モノクロスタート 

7 モノクロでコピー■するときは （◊ を、 

カラースタート 

カラーでコ ピーするときは^ D を押す 
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第 6 章コピー 


|コントラストを調整する 

一時的にコントラストを変えてコピーすることがで 
きます。 


1 ポタンが青色に点灯していない 

ときは J ■ポタンを押す 

\リ 

Fax bean Lopy ' 

I ro ] □ I- 


2 adf (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


4 色を押し、;^で「コントラスト」を選 
択して©を押す 

コントラスト 

▼ - A 


5 6 で印刷するコピーのコントラスト 

を調整する 


g ❿を押す 

ウケツケマシタ 

▼ - i 


モノク□スタ-卜 

7 モノクロでコピーするときは (¥ 1 を、 

カラースタート 

カラーでコピー するときは^ 〇 を押す 



ソー ■トコピースタックコピー 


1 +ポタンが青色に点灯していない 

と吾は^ポタンを押す 

Fax bean Copy 

i © 1:6 ] ah 


2 adf (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 

原稿台からソートコピーはできません。 


3 コピーしたし、部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


4 怒 S を押し、主で「スタック/ソートコ 
ピ-」を選択して g を押す 

オフ。シヨン 

スタック/ソ-トコヒ。_令 


5 :♦で「スタックコピー」または「ソートコ 

ピー」を選択する 


スタック/ソ-トコビ- 
スタック] ヒ°- 


g ©を押す 

ウケツケマシタ 
ソ-トコヒ。- 
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モノクロでコピー するときは ( 
カラーでコピー するときは d 3 


) を押す 


參お買い上げ時は「スダ V クコピ-」に設定されています。 

參コピー枚数は99部まで設定できます。100部以上コ 
ピーする場合は、再度設定してください。 



■原稿の読み込み中に「メモリ-ガイツパイデス」と 
表示されたときはを参照してくださ 
い。 

■ メモリーの残量が少ないと機能しない場合があ 
ります。メモリーの残量に注意してください。 


■ N in 1 コピー 

コ ピーのしかたを以下の種類から選択できます。 

<2 in 1(タテナガ)〉 

► 1 区]区] 

〈2 ini (ヨコナガ)〉 

一 i 

<4 in 1(タテナガ)〉 

< II 叫 I 卜 ] ► 一 0S 

—II—II—— B3 

〈4 ini (ヨコナガ)〉 

a i 「 彳 ii 7 r 1 1 ► 一 ^ 


In in 1 コピーの しかた 

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることができ 
ます。 


F # i ボタンが青色に点灯していない 


ときは I ポタンを押す 


Fax Scan ' Lopy ’ 

ro f 61□卜 

へ、 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 



4 @を押し、£で「レイアウトコピー」 

を選択して@を押す 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


_の使ぃ方- 


ご使用の前に 


フアクス 


リモコン機能レポ—卜•リスト 







第 6 章 コピー 


5 左でレイアウトを選択して®を押 

す 

「2 in 1 (タテナガ)」 「2 in 1 (ヨコナガ)」 「4 in 1 (タテ 
ナガ)」 「4 in 1 (ヨコナガ)」の中から選択します。 


モノクロスタート 

g モノクロでコピーするときは_ ：) を、 

カラースタート 

カラーでコピーするときは ( SO を押す 

原稿を読み取ります。 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセット 
していたときは順次原稿を読み取り、コピー 
が開始されます。（これで操作は終了です。） 
• 原稿台ガラスに原稿をセットしていたとき 
は、手順7に進みます。 


7 原稿台ガラスに次の原稿をセツトし 
て©を押す 

原稿を読み取ります。 

コピーするすべての原稿に対してこの操作を 
繰り返します。 


g すべての原稿を読み取った後、 0 を押 

す 

コピーが 開始されます。 

N in 1コピーでは、拡大/縮小機能は使えません。 


1枚の原稿を9枚の記録紙に分割拡大（ポスター）コ 
ピーすることができます。 



■記録紙サイズは 「 A 4」 を選択してください。 

■ポスターコピーをする場合は、原稿台ガラスに 
原稿をセットしてください。 


1 ポタンが青色に点灯していない 
ときは#ポタンを押す 

v » ^ 

Fax bean Copy 

[© |"6 I □ J- 
/ , 、 


2 原稿台ガラスに原稿をセツトする 

3 ® を押し、£で「レイアウトコピ-」 
を選択して©を押す 


4 :今で「ポスタ - (3 X 3 )」を選択する 


5 ©を押す 


ウケツケマシタ 
ホ。スタ - (3 X 3 ) 


レイアウトコヒ。_ 

2 ini (タテナカ、、） 


オフ。シヨン 

レイアウトコヒ 


ポスターコピーの しかた 


- C 


118 

















モノクロスタート 

g モノクロでコピーするときは C^I ) を、 

カラースタート 

カラーでコピーするときは ( SO を押す 

- 

• ポスターコピーでは、拡大/縮小機能は使えません。 

• ポスターコピーは 1部しか コピーを することはでき ま 
せん。 


5 .4 で使用する記録紙トレイを選択す 

る 

「#1( XXX )」「#2 ( XXX )」「ジドウ」の中がら 
選択します。 


トレイセンタク 

シ''卜、、 ウ 


■ コピーするときの記録紙トレイを選 
択する 

オプシヨンの記録紙トレイ2を取り付けると、コピー 
するときに使用するトレイを、一時的に変更するこ 
とができます。記録紙トレイ2を取り付けていない 
ときは、設定することができません。 


^ボタンが青色に点灯していない 
ときは^！しポタンを押す 


< / 

Fax Scan Copy 

〔© [ 6 □卜 


g ©を押す 

ウケツケマシタ 

シ、、卜-、ウ 


モノクロスタ-卜 

7 モノクロでコピーするときは<5^ ) を、 

カラースタート 

カラーでコピー するときは c 1を押す 


it 


「ジドウ」に 


I 


に設定したあと記録紙トレイ1に記録紙がなく 
なったときは、記録紙トレイ2に同じサイズの記録紙が 
セツトされていると、自動で記録紙トレイ2から給紙さ 
せることができます。 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


4 ® を押し、「トレイセンタク」を選択 
して®を押す 


オフ。シヨン 


トレイセンタク 

令 
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第 6 章コピー 


《コピー設定》 


設定内容を保持する 


お買い上げ時の本機の設定を変更することができます。変更された内容は、次にコピーをするときにも有効です。 
一時的に設定内容を変更する場合はを参照してください。 


|画質の設定を変更する 

「画質」の設定を変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


1❿©〇を押す 


コヒ。- 

1.コ匕。-力、、シツ 


2 :♦で画質を選択する 

「テキスト」「シャシン」「ジドウ」の中から選択します。 

コピ- 力、、 シツ 
シ''卜、'ウ % 


3 ©を押す 


コピ- 力、、 シツ 
ウケツケマシタ 


4 ^~)を押す 

お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。 


|明るさの設定を変更する 

「明るさ」の設定を変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


1❿00を押す 

[コヒ。- 
2. アカルサ 


2 で明るさを調整する 

明るさは5段階で調整できます。公を押すと 
明るくなり、&を押すと暗くなります。 

アカルサ 

▼ - A 


3 ©を押す 

アカルサ 
ウケツケマシタ 


停止/終了 

4 を押す 
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- A 


2 j でコントラストを調整する 

コントラストは5段階で調整できます。〇を 
押すと濃くなり、^•を押すと薄くなります。 


^ を押す 


停止/終了 

4 を押す 


2 で設定する色を選択して©を押 

「1.レッド」「2•グリーン」「3.プル-」の中から選択 
します。 


3 :〇で色のバランスを調整する 

各色ごとに5段階で調整できます。ごを押す 
と色味が増し、 m を押すと色味が減少しま 
す0 


4 ©を押す 


W'jy 

ウケツケマシタ 


停止/終了 

5 を押す 


コントラスト 

ウケツケマシタ 


コントラスト 

▼ - A 


「コントラスト」の設定を変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


1 © 0 © を押す 


コヒ。_ 

3. コントラスト 


「カラーパランス」の設定を変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です, 


1 00 0を押す 


コヒ。_ 

4.カラ-チョウセイ 


コントラストの設定を変更する 


カラーパランスの設定を変更する 


ッ： 

レ R 


ご使用の前に ファクス 


111 の使い方. 


電話帳 転送•リモコン機能レポ—卜•リスト コピ— こんなときは 付録 
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第 6 章コピー 


記録紙トレイの設定を変更する 

オプシヨンの記録紙トレイ2を取り付けると、コピー 
するときに使用するトレイを変更することができま 
す。記録紙トレイ2を取り付けていないときは、設 
定することができません。 


1 ❿〇〇を押す 

キホンセツテイ 
7.トレイセンタク：：1ヒ° - 


2 、会で使用する記録紙トレイを選択す 
る 

「キロクシトレイ#1ノミ」「キロクシトレイ#2 ノ 
ミ」「ジドウ」の中から選択します。 


トレイセンタク：：1ヒ。_ 

シ''卜、' ウ 


3 ©を押す 


トレイセンタク：コピ- 
ウケツケマシタ 


4 を押す 

參お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。 

參「ジドウ」に設定したあと記録紙トレイ1に記録紙がな 
くなったときは、記録紙トレイ2に同じサイズの記 
録紙がセツトされていると、自動で記録紙トレイ2か 
6給紙させることができます。 
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困ったとぎには . 

こんなときには . 

エラー メ ッセー ジ…… 
故障かな？と思ったら 


オプシ 


記録紙トレイ2 (500 枚増設トレイユニットタイプ250 0). 147 


記録紙トレイ2を取り付ける . 147 

メモリーを増設する . 149 

メモリーボードを取り付ける . 149 


困つたとぎには 


製品情報 . 145 

シリアル番号を確認する . 145 

印刷枚数を確認する . 145 

消耗品の寿命を確認する . 146 



紙づまりについて . 

紙づまりのときのメッセージ ........ 

原稿がつまったときは . 

記録紙がつまったときは . 

定期メンテナンス . 

本体^^卩を清掃する . 

記録紙トレイを清掃する . 

原稿台ガラスを清掃する . 

本体内部を清掃する . 

記録紙を送る□ーラーを清掃する 


トナーカートリッジの交換 . 

トナーカートリッジ交換のメッセージ ..... 

トナーカートリッジを交換する . 

廃トナーパックの交換 . 

廃トナーパック交換のメッセージ . 

廃トナーパックを交換する . 

◦ PC ベルトの交換 . 

◦ PC ベルト交換のメッセージ . 

◦ PC ベルトを交換する . 

〇 PC ベノレトのカウンターをリセットする 


こんなときは 


フ 

ア 

ク 

ス 


日常のお手入れ 


消耗品の交換 


製品情報 


レポ 


2 2 3 7 
5 5 5 5 



2222333333 


7780002224 

3334444444 

T— Ti T— T— Ti Ti T— Ti _! I— 


転送•リモコン機能 
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《日常のお手入れ》 


紙づまりについて 


■紙づまりのときのメッセージ_ 

紙づまりのときは、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。長いメッセージはスクロール表示 
します。 


原稿がつまったとき 
を参照してく 

ださい。 

ゲンコウカ ， ツマツテイマス 

記録紙がつまったとき 
を参照してく 

ださい。 

キロクシカ ， ツマツテイマス 



■本機の内部を操作するときは、必ず電源スイッチを Off にしてから行ってください。 

■本機の使用直後は、定着器とその周りが非常に高温になっています。本機のパックカパーを開けたときは、 
下図のグレーの部分には絶対に触れないでください。 


A 


■つまった記録紙を引き抜くときに無理な力をかけないでください。次に印刷されるページにトナーが飛び 
散ることがあります。 

■つまった記録紙の表面には触れないでください。トナーで手や衣服が汚れるおそれがあります。 

■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか)令たい水で洗い流してください。 

■転写□—ラーは、触れないでください。 

■記録紙の角に折り目がついているときは、紙づまりが起こる可能性がありますので、紙づまりを防ぐため 
に折り目がついている部分を手前にして記録紙を入れなおしてください。 



- 

次の記録紙は紙づまりを起こすおそれがあるため、使用しないでください。 
• 曲がっていたり力ールしている記録紙 
• 湿っている記録紙 
• 本機の仕様に合わない記録紙 
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[1 京稿がつまったときは_ 

ADF (自動原稿送り装置）の入り口で 
原稿がつまったときは 


1 送り込まれていなし、原稿を取る 


2 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
開き、つまった原稿をゆっくり上に 
引いて取り除く 


ADF (自動原稿送り装置）カバー 



3 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
閉じる 

ADF カパーの中心を押して、左右が閉じてい 
ることを確認してください。 



ADF (自動原稿送り装置）内で原稿が 
つまったときは 


1 送り込まれていない原稿を取る 


2 原稿台カバーを開き、つまった原稿 
をゆつ<り引ぎ出す 



3原稿台カパーを閉じる 


4 c を押す 

ADF (自動原稿送り装置）の出口で原 
稿がつまったときは 


\ 送り込まれていない原稿を取る 
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つまった原稿をゆっくり引き出す 














第 7 章こんなときは 


記録紙がつまったときは 

液晶ディスプレイに記録紙がつまっている場所が表 
示されます。液晶ディスプレイの表示からつまって 
いる場所を確認して、つまった記録紙を取り除いて 
ください。 



「キロクシカ、’ツマッテイマス A 1 


記録紙トレイ2でつまったとき 

キロクシカ''ツマ ッ テイマス A2 


本機の内部でつまったとき 

「キロ クシカ、、 ツマ ッ テイマス B 


排紙トレイでつまったとき 

「キロクシカ、'ツマッテイマス C 


「キロクシガツマツテイマス A 1 J または 
「キロクシガツマツテイマス A 2 J と表示され 
たとぎ 


1 記録紙トレイを完全に弓 I き出す 



2 つまった記録紙を取り除く 

紙が破れないように、ゆっくりと図のように 
引き出してください。 



3 記録紙トレイを本機に戻す 
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バックカバー 


本書の使い方 • 


ご使用の前に 


フアクス 


リモコン機能レポ—卜•リス 




こんなときは 









こんなときは 




第 7 章こんなときは 


《日常のお手入れ》 


定期メンテナンス 


下記の部品を定期的 （20,000 枚印刷または12ヶ月 
ごと）に清掃することをお勧めします。 



トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、す 
ぐに拭き取るか)令たい水で洗い流してください。 


• 記録紙トレイと記録紙ガイド 
• レジストレー シヨン □ーラー 
• 給紙口ーフー 
• 転写ローラ—ユニット 
• 転写ローラ—ガイド 
• 排紙口ーフー 
• レーザーガラス 


|本体外部を清掃する 



■中性洗剤を使ってください。シンナーやペンジ 
ンを浸した布で拭かないでください。 


■アンモニアの 成分が含んでいる洗剤は使わない 
でください。 

■操作パネルはアルコールを浸した布で拭かない 
でください。操作パネルにひびが入ったり、パ 
ネル上の印刷が消えたりすることがあります。 


本機は柔らかい布で軽く拭いてください。 



記録紙トレ f を清掃する 



■中性洗剤を使ってください。シンナーやペンジ 
ンを浸した布で拭かないでください。 


■アンモニアの 成分が含んでいる洗剤は使わない 
でください。 


1 記録紙トレイを完全に弓 I き出す 



2 記録紙を取り出す 

3 柔らかい布で記録紙トレイの内側と 



4記録紙をセツトして、記録紙トレイ 
を本機に戻す 
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I 本体内部を-掃 I る 
f △汪意© 


• 本体カバーを開閉するときは、手をはさまな 
いように注意してください。 



■内部のお手入れをするときは、必ず電源スイッ 
チを OFF にしてから行ってください。 


■ トナーの粉末を吸い込まないようにしてくださ 
い。 

■ レーザー ガラスは アルコールを 浸した布で拭か 
ないでください。 


1 本体 カバーを 開< 

カチッと音がするまで、本体カパーを開いて 
ください。 


:; OPC ベル トカパーを 開く 



転 


送 


U 


モ 


コ 


ン 


機 


首巨 



[[原稿台ガラスを清掃する 

いつもきれいな画質を得るためにスキャナの清掃を 
行ってください。スキャナが汚れていると、そのま 
ま画質の汚れとなって送信やコピーがされます。 
送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入ると 
きには、スキヤナを清掃してください。 


1 原稿台カ パーを 開く 



2 柔らかし佈に 0 A クリーナーを浸して、 
以下の部分をきれいに拭く 

• 原稿台ガラス 
• 読み取り部 

• 原稿台カパー（白色の部分2箇所） 



- 

無水エタノール、 0 A クリーナー、メガネクリーナー、 
カセット用へッドクリーナー、 CD 用レンズクリーナー 
などをご使用ください。 


3 原稿台カパーを閉じる 



操作パネルはアルコールを浸した布で拭かないで 
<ださい。操作パネル上の印刷が消えることがあ 
ります。 


レポ—卜•リスト n ピ— 
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3 opc ベルトのロックを解除する 

カチッと音がするまで内側に押してください。 



□ック 


4 opc ベルトを本機から取り出す 

取り出した OPC ペルトを平らな場所に置い 
て、ペルト部分（緑色）に光が当たらないよ 
う に黒い布などで覆つてください。 



0 ^ - 

■ OPC ペルトのペルト部分（緑色）は、手で触 
らないでください。 


■ OPC ペルトのペルト部分（緑色）は、過度の 
直射日光や室内光 （800 ルクス以上の光で2分 
以上）にさらさないでください。ペルトが損傷 
する恐れがあります。 


5 フロントカノ V —を開く 



g トナーカートリッジを引き出す 

本機からすべてのトナーカートリッジを取り 
外してください。取り外したトナーカートリッ 
ジは、平らな場所で新聞紙など汚れてもよい 
紙の上に置いてください。 
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内部を柔らかし、乾いた布で拭く 



レーザー ガラスカ パーを 開ける 



10レーザーガラスカパーを閉じる 



トナーカートリッジを本機に取り付 
ける 

トナーカートリッジと本機のカラーラペルを 
確認して、ガイドレールに沿って同じ位置に 
差し込みます。軽く止まるところまで差し込 
んでください。 





























記録紙を學る□こラーを清掃 5 ■る 

紙づまりを防ぐために清掃してください。 


r 弋 

00 


■内部のお手入れをするときは、必ず電源を OFF 
にしてから行ってください。 

■ トナーの粉末を吸い込まないようにしてくださ 
い。 

■本機の使用直後は、定着器とその周りが非常に 
高温になっています。本機のパックカパーを開 
けたときは、下図のグレーの部分には絶対に触 
れないでください。 



■転写□—ラーは拭かないでください。 

ラー はアルコールを浸した布で拭かないで 
ください。 


1 電源スイッチを OFF にする 

2 電話機コードを取り外す 

本機の背面と壁側の電話機コンセント両方と 
も外してください。 

3 電源コードをコンセントから抜いて、 
本機から電源コードを取り外す 

4接続されているケーブルを取り外す 


k パックカパーを開く 


パックカパー 



g レジスト レー シ ヨン□ーラーを 拭く 

柔らかい乾いた布できれいに拭いてください。 


レジストレーシヨン 

□—フ ー 



給紙 □ーラーを 拭く 

柔らかい乾いた布できれいに拭いてください。 



給紙口ーフー 


ヴ次ページへ続く 


ご使用の前に 


フアクス 


転送•リモコン機能レポ—卜•リスト 
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■レジストレー シヨン ローフー . 給 紙口ーフー に 
は無理な力をかけず、軽く汚れを拭く程度にし 
てください。 


■レジストレーシヨン□—ラー.給紙□—ラーを 
清掃するときに、図に示す部品を傷つけないよ 
うご注意ください。 



0 転写 □— ラ"— ユニッ トと転写ロー 
ラーガイドを拭く 

柔らかい乾いた布できれいに拭いてください。 



g 排紙 □ーラーを 拭く 



1〇パックカパーを閉じる 



12電源スイッチが off になっているこ 
とを確認し、電源コードを本機に接 
続する 


電話機コード取り付けて、電源ブラ 
グをコンセントに差し込み電源ス 
イッチを ON にする 
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《消耗品の交換》 


トナーカートリッジの交換 


トナーカートリッジ交換のメッセージ 

本機は4色（シアン • マゼンタ. イエロー. プラッ 
ク）のトナーカートリッジを使用しています。 

各色のトナーカートリッジの残量を横知し、残量が 
少なくなると液晶ディスプレイに表示して、お知ら 
せします。 

それぞれのトナーが残り少なくなると、液晶ディス 
プレイに次のメッセージが表示されます。 

トナ-ノコ! a ] シ X 

※ X にはトナーカートリッジの色の名前が表示されます。 

さらに使い続けると液晶ディスプレイに次のメッ 
セージが 表示されます。 

トナ-キ''レ X 

※父にはトナーカートリッジの色の名前が表示されます。 

この表示になるとトナーカートリッジを交換しない 
と印刷やコピーができなくなります。表示されてい 
る色を新しいトナーカートリッジに交換してくださ 
い。 

參トナーが残り少な < なると文字のカスレ等が発生し 
やすくなります。「トナーノコリスコシ X 」のメッセー 
ジが表示されてから約500ページ（シアン • マゼン 
夕 • イエロー)、約300ページ（ブラック）を印刷し 
た頃が交換の目安です。 ( A 4 サイズ/印刷密度5 %の場合） 

參トナーカートリッジを交換するタイミングに合わせ 
て、本機も清掃することをお勧めします。を 
参照して < ださい。 



■ トナーカートリツジは、本機に取り付ける直前 
に開封してください。トナーカートリツジを開 
封したまま長期間放置すると、トナーの寿命が 
短くなります。 

■ トナーの粉末を吸い込まないようにしてくださ 
い。 

■ トナーカートリツジは、印刷品質を保証するよ 
うに特別に調整されたリコー純正品をご使用く 
ださい。純正品以外のトナーカートリツジやリ 
サイクルトナーを使用した場合、本機の保証対 
象外となりますのでご注意ください。 

■使用済みのトナーカートリツジを廃棄するとき 
は、しっかりと封をして、トナーの粉末が力一 
トリツジからこぼれないようにしてください。 
また、地域の規則に従って廃棄してください。 

■使用済みのトナーカートリツジにはトナーの粉 
末が残っている場合があるので、取り扱いには 
注意してください。 

■ トナーが飛び散って手や衣 | g が汚れた場合は、す 
ぐに拭き取るか：■令たしゝ水で洗い流してください。 
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■トナーカートリッジを交換する 

△警告® 

• トナ_ (使用済みトナーを含む）または、卜 
ナーの入った容器を火中に投入しないでく 
ださい。トナー粉がはねて、やけどの原因に 
なります。 



ZL 警告 ® 


• 使用済みのトナーは、トナー粉が飛び散らな 
いように袋に入れて保管してください。 

• 保管したトナーは、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当社の回収 • リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 
物と同様に処理してください。 



△注意 G 


• トナ_ (使用済みトナ_を含む）または、卜 
ナーの入った容器は、子供の手に触れないよ 
うにしてください。 



△注意❶ 


• 前カパーを開くときは、給紙トレイが引き出 
されていないことを確認してください。手を 
はさんでけがをすることがあります。 

V _ J 


フロントカバーを 開く 



2 トナーがな<なったトナーカート 

リッジを引き出す 
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3 新しいトナーカートリツジを開封し 
て取り出す 


4 トナーカートリッジを左右に3、4 
回ゆっくりと振り、保護カバーを固 
定しているテープを取り外してオレ 
ンジ色の保護カパーを取り外す 



R 新しいトナーカートリッジを取り付 
ける 

トナーカートリッジと本機のカラーラペルを 
確認して、ガイドレールに沿って同じ位置に 
差し込みます。軽く止まるところまで差し込 
んでください。 



トナーカートリツジを強く押し込まないでください。 


111 の使い方 


ご使用の前に 


フアクス 


転送•リモコン機能レポ—卜. 
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《消耗品の交換》 


廃トナーパックの交換 


廃トナーパック交換のメッセージ 

本機は廃トナーの量を検知し、廃トナーパックに卜 
ナーを入れることができる量が少なくなると液晶 
ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 

A 仆ナ _/\。 ックコウカン 

さらに少なくなると次のメッセージが表示されます。 

A 仆ナ _/\。 ックイッ/'。イ 

この表示になると廃トナーパックを交換しないと印 
刷やコピーができなくなります。新しい廃トナー 
パックに交換してください。 

△警告® 

• トナ_ (使用済みトナ_を含む）または、卜 
ナーの入った容器を火中に投入しないでく 
ださい。トナー粉がはねて、やけどの原因に 
なります。 



△警告® 


• 使用済みのトナーは、トナー粉が飛び散らな 
いように袋に入れて保管してください。 

• 保管したトナーは、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当社の回収 • リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 
物と同様に処理してください。 



△注意〇 


• トナ_ (使用済みトナ_を含む）または、卜 
ナーの入った容器は、子供の手に触れないよ 
うにしてください。 



■ トナーの粉末を吸い込まないよう注意してくだ 


さい。 

■使用済みの廃トナーパックを廃棄するときは、 
しっかりと封をして、トナーの粉末が廃トナー 
パックからこぼれないようにしてください。ま 
た、地域の規則に従って廃棄してください。 


廃 E ナーパックを交換する 

△注意❶ 

• 前カバーを開くときは、給紙トレイが引き出 
されていないことを確認してください。手を 
はさんでけがをすることがあります。 

\_ 


\ フロントカノ v —を開く 



2 廃トナーパックを取り出す 

こぼれないように、ゆっくりと取り出します。 
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新しい廃トナーパックのキャップを 
取り、使用済みの廃トナーパックに 
取りつける 
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《消耗品の交換》 


OPC ベノレトの交換 


OPC ベルト交換のメッセージ_ 

OPC ペルトの交換時期になると、次のメッセージが 
表示されます。 

新しい OPC ペルトと交換してください。 

OPC へ、、 ルトコウカン 



■ OPC ペルトのペルト部分（緑色）には触れな 
いでください。 


■ OPC ペルトを過度の直射日光や室内光 （800 ル 
クス以上の光で2分以上）にさらさないでくだ 
さい。ペルトが損傷する恐れがあります。 


■ OPC ペルトは、リコー純正品をご使用ください。 
純正品以外の OPC ペルトを使用した結果、起 
こつた不具合については保証対象外となります 
のでご注意ください。 


■使用済みの OPC ペルトを廃棄するときは、地域 
の規則に従って廃棄してください。 


"¢ 0 "©"- 

•液晶ディスプレイに rope ペルトコウカン」と表示さ 
れていても、しばらくの間は交換せずに印刷すること 
ができます。しかし、印刷品質が目立って低下したと 
きは 0 PC ペルトを交換することをお勧めします。 

• rope ペルトコウカン」と表示されていなくても、印刷 
品質が目立って低下したときは〇 PC ベルトを交換す 
ることをお勧めします。 



1 本機の電源スイツチを OFF にする 


2 本体カバーを開く 

カチッと音がするまで、本体カバーを開いて 
ください。 



3 opc ベルト カバーを 開く 























本書の使い方 • 


ご使用の前に 


フアクス 


転送•リモコン機能レポ—卜•リスト 
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10 OPC ベルトカパーを閉じる 





本体カパーを閉めるときに、囡に示す場所を持た 
ないでください。指をはさむ恐れがあります。 



I OPC ベルトのカウンターをリセッ 
卜する 

以下のメニューは消耗品の交換時のみ有効です。 


1©©0を押す 


2 ♦で rope ベル ト」を選択しを 
ff す 

ショウモウヒンコウカン 
0 PC へ''ルト 


3 〇を押す 

液晶ディスプレイに r ウケツケマシタ」と表示さ 
れます。 


本機の電源スイッチを ON にする 
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《製品情報》 


製品情報 


I シリアル番号を確認する 

本機のシリアル番号を確認します。 


1 ©( DO を押す 


2 シリアル番号を確認して r ~^) を押 
す 



本機は印刷した枚数をカウントし、表示する機能を 
持っています。 


\ © © © を押す 

「ゴウケイ」「コピ-」「プリンタ」「ファクス/リスト」の 
カウンタ値が表示されます。 



2 ?で表示する項目を選択する 


インサツマイスウヒヨウシ'' 

コ''ウケイ : XXXXXX 


インサツマイスウヒヨウシ'' 

コピ- : XXXXXX 


インサツマイスウヒヨウシ、' 

フ。リンタ : XXXXXX 


インサツマイスウヒヨウシ'' 
ファクス/リスト : XXXXXX 


停止/終了 

3 印刷枚数を確認してを押す 
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1を押す 

液晶ディスプレイに 2 秒間、定着器の寿命が 
表示されます。 



2 1 20 K キツトの寿命を確認して r ) 

を押す 


3.120 K キット シ1 ミヨウ 
ノ コリ： XX % 


1€)©00を押す 

液晶ディスプレイに 2 秒間、 120 K キットの寿 
命が表示されます。 


2 定着器の寿命を確認して crzp を押 
す 

120 K キットの寿命を確認する 


OPC ペルトの寿命は、以下の操作で確認できます。 


1©0©〇を押す 

液晶ディスプレイに 2 秒間、 OPC ペルトの寿 
命が表示されます。 



2 opc ベ j レトの寿命を確認して ( ) 

を押す 


定着器の寿命を確認する 


1 ©CD®© を押す 

液晶ディスプレイに 2 秒間、 PF キット 2 の寿 
命が表示されます。 

4. PF キット 2シ 、'i ミ ヨウ 
ノコリ:-)( X % _ 


2 PF キツト2の寿命を確認して 
を押す 

"€ 3 *©"- 

表示される寿命はあくまで目安です。 


1消耗品の寿命を確認する 
opc ベルトの寿命を確認する 


PF キット2の寿命を確認する（記録紙 
トレイ2がセツトされているとき） 
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《オプション》 


記録紙トレイ2 (500 枚増設トレイユニットタイプ250 0) 


記録紙トレイ2は最大530枚 (80 g / m 2 ) の記録紙を 
セツトすることが出来ます。 

記録紙トレイ2を取り付ける 

△注意❶ 

• 本機は質量が約 34.6 kg あります。持ち上げ 
るときは、必ず2人以上で作業するようにし 
てください。 

• 本機を持ち上げるときは、底面の4隅にある 
持ち手を持ってください。 

• 記録紙トレイ2の上に本機を下ろすときは、 
指などを挟まないように注意してください。 

• 記録紙トレイ2を増設したまま本機を移動さ 
せないでください。 



■ 本機を動かしたり持ち上げたりするときは、水 
平な状態に保ってください。また、トナーが漏 
れないよう、トナー•力ートリッジと廃トナー 
パックはあらかじめ取り外してください。 

■記録紙トレイ2には、 OHP シート、ハクリ紙、 
封筒、坪量 105 g / m 2 を超える厚い紙はセット 
しないでください。紙づまりの原因になります。 


1 本機の電源スイッチを OFR こする 


2 電話機コードを取り外す 

本機の背面と壁側の電話機コンセント両方と 
も外してください。 


3 電源コードをコンセントから抜いて、 
本機から電源コードを取り外す 


4 接続されているケーブルを取り外す 


5 15録紙トレイ2を開封する 

平坦な場所に置いてください。 


g 記録紙トレイを完全に弓 I き出す 



7 保護シールを剥がして保護カバーを 
取り外し、記録紙トレイを戻す 



辠 



c 次べージへ続く 
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g 記録紙トレイ2を設置する 

2人以上で4隅にある取っ手を使って持ち上 
げ、記録紙トレイ2の上面にある位置合わせの 
ピンに合わせてゆつくりと下ろします。 



9 本機と記録紙トレイ2を固定する 

固定金具を使って固定します。固定する箇所 
は、正面に向かって右側手前と左側奥の2箇所 
です。 



10サイドカバーを取り付ける 

側面の3箇所にあるツメとサイドカパーのツメ 
を合わせて、背面側から差し込みます。 
反対側も同じように、背面側から差し込みます。 



サイドカ パー 


11本機が水平になるよう調整する 

本機が水平になるよラ軸脚を調整したあと、 
上の固定ねじで軸脚を固定してください。 

転倒防止 



背面にある2本の棒は転倒防止金具です。取り外さない 
でください。 


12接続していたケーブルを取り付ける 


13電源スイッチが off になっているこ 
とを確認し、電源コードを本機に接 
続する 


14電話機コードを取り付けて、電源プ 
ラグをコンセントに差し込み電源ス 
イッチを ON にする 
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《オプション》 


メモリーを増設する 


メモリー容量を増やすことが出来ます。本機には 64MB の標準メモリーと追加することが出来るス□ットがあ 
り、最大で 576MB まで容量を増やすことが出来ます。増設することによって、本機の性能が向上します。 

リコー純正メモリーボード 


メモ U —容量 

製品名 

64MB 

SDRAM モジュールが 64MB 

128MB 

SDRAM モジュールが1 28 MB 

256 MB 

SDRAM モジュール El 256MB 


51 2MB のメモリーボードを増設する場合は、下記の仕様のものを使用してください。 


タイプ 

144ピンおよび64ビットの出力 

CAS レイテンシイ 

2または3 

クロック周波数 

100 MHz 以上 

DRAM タイプ 

SDRAM 


メモリーポードを取り付ける 


1 電源スイッチを OFF にする 


2 電話機コードを取り外す 

本機の背面と壁側の電話機コンセント両方と 
も外してください。 


△注意❶ 

• メモリ_ボ_ドの取り付け • 取り外しのとき 
は、電源スイッチが OFF になつていること、 
コンセントから電源コードが抜いてあるこ 
とを確認してください。コンセントから電源 
コ_ドを抜かずに取り付け • 取り外しをする 
と感電する恐れがあります。 

V _ J 


3 電源コードをコンセントから抜いて、 
本機から電源コードを取り外す 


4 接続されているケーブルを取り外す 


C ? •次べージへ続く 
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5 サイドカバーを取り外す 

ねじをはずして、サイドカパーを背面方向に 
スライドします。 



カパー 


g 金属製のシールドプレートを取り外 
す 

ねじをゆるめて、プレートを背面方向にスラ 
イドします。 



プレート 


7 メモ 1 」 


ーポードの両端を持つ 


■メモリーポードは、わずかな静電気でも内部が 
破損する恐れがありますので、必ず金属製の物 
に触れて静電気を除去してください。 

■メモリーポードの表面には触れないようにして 
ください。 


g メモリーポードを取り付ける 

両端をもったまま、メモリーボードの切り欠 
きをス□ットの端子の凸部分を合わせるよラ 
に差し込みます。 

ス□ット両側にあるロックが開いていること 
を確認して、カチッと音がするまでメモリー 
ポードを倒します。 

ス□ツト両側にあるロックがしっかりとは 
まっていることを確認してください。 



メモリーボードを取り外すときは、押さえているロック 
を開いてメモリーボードの両端を持ってまっすぐに引き 
抜いてください。 


Q 金属製のシールドプレートを取り付 
ける 

シールドプレートをガイドの溝に合わせて背 
面方向から正面方向にスライドして、ねじを 
締めます。 







10 サイドカバーを取り付ける 

サイドカパーをガイドの溝に合わせて背面方 
向から正面方向にスライドして、ねじを取り 
付けます。 



11接続してし、たケーブルを取り付ける 


12電源スイッチが off になっているこ 
とを確認し、電源コードを本機に接 
続する 


電話機コードを取り付けて、電源プ 
ラグをコンセントに差し込み電源ス 
イッチを ON にする 
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《困ったとぎには》 


困ったとぎには 


|こんなときには 

本機をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に以下の項目をチェックしていただき、対応する処 
置を行ってください。 

•液晶ディスプレイにエラーが表示される。 . nxi ^ 

• トラブルの原因が分からない。 . nxi ^ 

參本機の詳しい仕様が知りたい。 . nxr ^ 

♦用語が分からない。 . 

それでも問題が解決しないときはサービス実施店へご連絡下さい。 
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■エラーメッセージ_ 

本機や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに対処方法が液晶ディスプレイに表示され 
ます。液晶ディスプレイに表示された対処方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、サービ 
ス実施店に連絡してください。 


120 K キットコウカン 
OPC へ''ルトコウカン 

OPC へ''ルトカ'' アリマセン 
OPC へ''ルトヲトリツケテクタ*サイ 


PF キット2コウカン 
イロホセイ 

イロホセイニシッハ。イシマシタ 

スト':/フ。キ-ヲオシテヤリナオシテクグサイ 


1 20 K キットの交換時期です。 

OPC ベルトの交換時期です。 

OPC ベルトが正しく装着されていませ 


PF キット2の交換時期です。 

色補正中に何らかの異常が発生しまし 


インサツ f ' キマセン 

トリアツカイセツメイシヨ 

く エラ-メッセ- シ •> ヲ ゴ ラン クタ''サイ 


本機に何らかの異常が発生しました。 


力-トリ r / r アリマセン 
トナーカート 1 Jr / (シアン）ヲ 
トリツケテクグサイ 

力-トリ r ン''がアリマセン 
トナ-力-卜 1 Jr / ( マセ''ンタ）ヲ 
トリツケテクグサイ 
力-トリ r ン''がアリマセン 
け-力-卜 1 Jr / ( イエロ-)ヲ 
トリツケテクタ'' サイ 

力-トリ r ン''がアリマセン 
トナ-力-卜 1 Jr / ( フ''ラック）ヲ 
トリツケテク r サイ 


表示されている色のトナーカートリッジ 
が正しく装着されていません。 


サービス実施店にご連絡ください。 
OPC ベルトを交換してください。 

OPC ベルトを装着してくださし'1。また、 
OPC ベルトの下側にあるチヤージング 
□—ラーのロックレノ（一がロックされて 
いることを確認してください。 

サービス実施店にご連絡ください。 

次の処置を試してください。それでも表 
示されるときはサービス実施店に連絡し 
てください。 

① を押してやり直してくださ 
い。 

② 賺源スイッチを OFF にし、もう_度 
ON にしてください。 

③ トナーカートリッジを交換してくだ 
さい。 

電源スイッチを OFF にします。もう一 
度、電源スイッチを ON にしてくださし)。 
それでも表示されるときは、電源スイッ 
チを数分間 OFF のままにした後、もう一 
度、 ON にしてください。 

本機は電源スイッチを切ってもメモリー 
にあるファクスを60時間保持します。 
60時間を超える場合はファクスをパソ 
コンに保存してください。 

表示されているトナ_力_トリッジを正 
しく装着してください。 



本書の使い方 . 
目次 


ご使用の前に 


フアクス 


転送•リモコン機能レポ—卜•リスト 
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液晶ディスプレイ表示 


かぐ-力* 7イテイマス 
OPCVM カハ*-⑴ヲ 
トシ''テク r サイ 

か'*-力*アイテイマス 

ハ''ックカ 〆 - (3) ヲトシ''テク r サイ 

か'*-力*アイテイマス 

フロントカハ''- (2) ヲトシ''テク r サイ 

キロクシカ''ツマッテイマス A 1 

トレイ#1ヲアケテ r ?7 タカミヲ 

トリパ''イテクタ''サイ_ 

キロクシカ''ツマッテイマス A 2 
トレイ#2ヲ7ケテツマッタカミ 
ヲトリノソ''イテクタ''サイ 

キロクシカ''ツマッテイマス B 

ハ''ックカハ''_ヲアケテツマッタカミヲ 

トリパ''イテクタ''サイ_ 

キロクシカ''ツマッテイマス C 

ハ''ックカハ''-ヲアケテツマッタカミヲ 

トリパ''イテク r サイ 

キロクシサイス'' マチカフ 
タグシイサイス v 
キロクシヲセ 7 トシテクグサイ 

キロクシトレイ # i カクニン 

トレイヲタグシク仆ナオシテクタ''サイ 

キロクシトレイ#2カク ニン 

トレイヲタグシク仆ナオシテクタ''サイ 

キロクシヲオクレマセン 
トレイ# u キロクシヲ仆ナオシテク r サイ 
キロクシヲオクレマセン 
トレイ#2 ニ キロクシヲ仆ナオシテク r サイ 

ゲンコウカ'' ツマッテイマス 

ツマッタカミヲトリノ’/イ亍亍イシホ*タンヲ 

オシ i クタ''サイ 

セツグンサレマシタ 


原 因 


処 置 


OPC ベルトカバーが完全に閉じていま OPC ベルトカバーを閉め直してくださ 
せん。 い。 

バックカノ（一が完全に閉じていません。バックカノ（一を閉め直してください。 

フロントカパーが完全に閉じていませフロントカパーを閉め直してください。 
ん〇 

記録紙がつまっています。 を参照してください。 


記録紙サイズが間違っています。 


正しいサイズの記録紙をセツトしてして 
ください。 


表示されている記録紙トレイが差し込ま表示されている記録紙トレイを閉め直し 
れていません。 てください。 


記録紙トレイに用紙がなくなった、また記録紙を補給するか、記録紙を正しく 
は記録紙が正しくセツトされていませセツトしてください。 

ん〇 


ツウシンェラ- 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿がつ 
まつてし'!ます。 


相手との通信が切断されました。 

■話回線の状況が悪くなっているか、接 
続が誤っている可能性があります。 


相手がポーリングモ_ドに設定していな 
い可能性があります。 


ADF (自動原稿送り装置）カバーを開 

け、原稿を取り除いてを押して 
ください。 

少し時間を置いて、もう一度、送信また 
は受信をしてください。 

少し時間を置いて、もう一度送信してく 
ださい。 

すべての通信で発生する場合、 lacA . 
を参照してください。 

特定の相手で発生する場合、 nrrA . 灰 
参照してください。 

相手先のポーリング設定を確認してくだ 
さい。 
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液晶ディスプレイ表示 




テ'，-タカ'' ノコ nm 

印刷するデータがメモリーに残っていま 
す。 

を押して、もう一度やり直してく 
ださい。 

ノ（ソコンと本機の間でデータを転送中に 
接続されているケーブルが外れた可能性 
があります。 

テンシヤロ-ラ-力'' アリマセン 
テンシヤロ-ラ-ヲトリツケテクタ''サイ 

転写□ーラーが正しく装着されていませ 

サービス実施店にご連絡ください。 

トウロクサレテイマセン 

短縮ダイヤルまたはワンタッチボタンに 
登録されていません。 

ワンタッチダイヤ)レまたは短縮ダイヤル 
を登録してくだい。 rrr ^ 

を参照してください。 

トナ-ノコリスコシシアン 

トナ-ノコリス=1シ7セ> ンタ 

け-ノコリスコシイエロ- 

トナ-ノコリスコシフ''ラック 

トナーが残り少なくなっています。 

表示されている色の新しいトナーカート 
リッジを準備してください。 

トナ-ヲケンチテ''キマセン 
コノトナ-力-トリッシ、、ハ 
シヨウテ''キマセン 

純正品以外のトナーカートリッジが取り 
付けられています。 

純正品のトナーカートリッジを装着して 
ください。 

トナ-キ々レシアン 

トナ-ヲコウカンシテクグサイ 

トナ-キ''レマセ''ンタ 
トナ-ヲ〕ウカンシテクタ''サイ 

トナ-キ''レイエロ— 

トナ-ヲコウカンシテクグサイ 

トナーキ"レフ'' ラック 
トナ-ヲコウカンシテクグサイ 

表示されている色のトナーがなくなりま 
した。 

表示されている色の新しいトナーカート 
リッジと交換してください。 

ハイシトレイイッハ。イテ''ス 
ヨウシヲトリノゾイテクタ''サイ 

記録紙排出口に記録紙がいっぱいになり 
ました。 

記録紙を取り出してください。 

ハイけ-ハ。ックイッハ。イ 
ハイけ-ハ。ックヲコウカンシテクタ''サイ 

廃トナ_パックがいっぱいになりまし 
た。 

新しい廃トナーパックと交換してくださ 
い 0 

ハイけ-ハ。ックコウカン 

まもなく廃トナ_パックがいっぱいにな 
ります。 

新しい廃トナーパックを準備してくださ 
い 0 

ハナシチ1ウ/オウトウナシ 

相手先が話中か、応答がありませんでし 
た。 

少し時間を置いて、もう一度送信してく 
ださい。 

すべての通信で発生する場合、130^ 
を参照してください。 

特定の相手で発生する場合、 ranA 灰 
参照してください。 

ヒータ-コウカンシ' キ T ス 

定着器の交換時期になりました。 

サービス実施店にご連絡ください。 

ヒータ-力'' アリマセン 

テイチヤクキヲトリツケテクタ''サイ 

定着器が正しく装着されていません。 

サービス実施店にご連絡ください。 
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液晶ディスプレイ表示 原因 処置 


メモリ - r イツ 〆 イデス メモリーがいつぱいになりました。 メモリーに蓄積してあるデータを消去し 

てください。 

ファクス送信 • コピー実行中のとき 

モノク□スタ-卜 

~ ) を押してスキヤンしたページを 
送信もしくはコピーしてください。また 

は、^^)を押してからもう一度、試し 
てください。 

プリント中のとき 

解像度を下げてからもう一度、試してく 
ださい。メモリーに蓄積してあるデータ 
_を消去してください。_ 
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| W 章かな？と思ったら_ 

修理を依頼される前に下記の項目をチェックしてください。それでも異常があるときは、サービス実施店にご 
連絡ください。 

印刷品質に異常があるときは、 0 O 〇でテスト印刷をしてください。印刷されたものに異常がないときは、 
プリンタドライパの設定およびパソコンと接続しているケープルを確認してください。 


「 




ナ 
ン 
ノて 

電話番号が表示されない。 

ブランチ接続（並列接続）し 
ていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
さい。 

1 

ス 

レ 

ィ 


本機の設定が正しくされて 
いますか。 

本機の設定内容を確認してください。 

を参照してください。 


NTT のナンパ_ • デイスプ 
レイの契約をしていますか。 

NTT のナンパ_ • ディスプレイの契約をし 
てください。 


電話を受けても本機のベル 
が鳴らない。（電話をかけた 
側は、呼び出し続けている） 

電話回線が正しく接続され 
ていますか。 

確実に本機に接続してください。 

〇かんたん設置ガイドを参照し 
てください。 



本機の電源スイツチが ON に 
なっていますか。 

電源スイッチが ON になっているときは、電 
源コードを確認してください。 



ターミナルアダプタの設定 
を確認してください。 

何も接続していない空きアナログポ_卜は 
「使用しない」に設定してください。 

1 

S 

D 

N 

回 

線 


契約回線番号およびダイヤ 
ルイン番号、トナンバー情報 
は正しく入力されているか 
確認してください。 

それでもうまくいかないときは、お使いに 
なっているターミナルアダプタのメーカー 
または最寄りの NTT におたずねください。 

1〜2回おきにしか本機が接 
続されているアナログポー 
卜に、着信しない。 

「着信優先」または「応答平 
均化」を使用する設定の場 
合、1〜2回おきにしか着信 
できません。 

「着信優先」または「応答平均化」を解除し 
てください。 

電話をかけた側で、「あなた 
と通信できる機器は接続さ 
れていないか、故障していま 
す…」とメッセージが聞こえ 
てつながらない。（電話を受 
けた側の呼出べルは鳴らな 
い） 

本機を接続しているアナロ 
グポートの設定内容を確認 
してください。 

本機を接続しているアナログポートの設定 
を「電話」にしてください。 



契約回線番号のアナログポートに本機を接 
続している場合 

• サブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しない」に設定し 
てください。 

• 識別着信は「識別着信しない」に設定して 
ください。 


※ターミナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種に 
よって異なります。 
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第 7 章こんなときは 



1 

S 

D 

N 

回 

線 

※ 

電話をかけた側で、「あなた 
と通信できる機器は接続さ 
れていないか、故障していま 
す…」とメッセージが聞こえ 
てつながらない（電話を受け 
た側の呼出べルは鳴らな 
い)。 

本機を接続しているアナロ 
グポートの設定内容を確認 
してください。 

ダイヤルイン番号または丨 • ナンバー情報の 
アナ□グポ_卜に本機を接続している場合 
• ダイヤルイン番号または丨 • ナンバー情報 
を登録してください。 

• サブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しない」に設定し 
てください。 

•識別着信は「識別着信しない」に設定して 
ください。 

相手側ターミナルアダプタ 
の設定を確認してください。 

相手も ISDN 回線の場合、相手側ターミナ 
ルアダプタの設定が誤っていることもあり 
ます。 

この場合、アナ□グ回線に接続したファク 
スと送 • 受信できれば本機を接続している 
ターミナルアダプタの設定は正しいことに 
なります。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードで ISDN 回線の状 
況を確認してください。 

異常があった場合は NTT 故障係 （ 11 3) へ 
ご連絡ください。 

契約回線番号のアナ□グ 
ポ_卜に電話がかかってき 
たのに、ダイヤルイン追加番 
号のアナ□グポ_卜に接続 
した機器の呼出べルも一緒 
に鳴る。 

ダイヤルイン番号を着信さ 
せるアナ□グポ_卜のグ 
□ーバル着信を確認してく 
ださい。 

ダイヤルイン番号を着信させるアナ□グ 
ポ _ 卜はクロ _ バル着信「しない」に設定 
してください。 

特定の相手とファクス通信 
できない。 

別のファクスから送信して、 
うまくいくかどうか確認し 
てください。 

それでもうまくいかないときは、サービス 
実施店にご連絡ください。 

NTT のナンパ_ • デイスプ 
レイの契約をしているのに 
番号が表示されない。 

本機を接続しているターミ 
ナルアダプタのアナログ 
ポートから、番号情報が送出 
される設定になっているか 
確認してください。 

ターミナルアダプタのアナ□グポートから 
番号情報が送出されるように設定してくだ 
さい。 

ファクス送受信ができない 
(電話はかけることも、受け 
ることちでさる）。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードで ISDN 回線の状 
況を確認してください。 

異常があった場合は NTT 故障係 （ 11 3) へ 
ご連絡ください。 

A 

D 

S 

L 

環 

境 

ADSU こする前と比較して自 
分の声が響く、または相手の 
声が聞きづらい。 

ADSL のスプリッタが影響し 
ている可能性があります。 

ADSL のスプリッタを交換すると改善する場 
合があります。 

通話中に雑音が入るまたは音 
量が小さくなった。 

他の機器とブランチ接続（並 
列接続）していませんか。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでくだ 
さい。 

ラインセパレータを使用すると、改善する 
場合があります。ラインセパレータは、パ 
ソコンショップでご購入ください。 

ファクス通信でエラー発生が 
多くなった。 


対処方法 


こんなときは 


ここをチ: 


※ターミナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種に 
よって異なります。 
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こんなときは ここをチェック 対処方法 


A 

D 

S 

し 

環 

境 

特定の相手との通信ができな 
い 0 

IP フォンを使用した通信では 
ありませんか。 

IP 網を使用した専用線ではあ 
りませんか。 

ご利用されているプ□パイダへファクス通 
信が保障されていることを確認してくださ 
い。 

スーパー G 3 の場合で、通信品質が保証され 
ている場合は、安心通信モードを「ヒヨウジュ 
ン」に変更してください。または、一般電話 
回線を選択して送信してください。 

P 

B 

X 

着信べ;レは鳴るがファクスを 
受信しない。 

着信べルの鳴動ノ（ターンが単 
独回線の場合と違いません 
か。 

本機を PBX の内線電話として使用している 
場合は、「特別回線対応」で rPBXJ を選択 
してください。を参照してくださ 
い。 


原稿が送り込まれていかな 
し)。 (ADF (自動原稿送り装 
置）使用時） 

原稿の先が軽くあたるまで差 
し込んでいますか。 

原稿を一度取り出し、も5—度確実に挿入 
してください。 


ADF (自動原稿送り装置）力 
バーは確実に閉まっています 
か。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーをもう一 
度閉じ直してください。 



原稿が厚すぎたり、薄すぎた 
りしていませんか。 

推奨する厚さの原稿を使用してください。 

を参照してください。 



原稿が折れ曲がったり、カー 
ルしていたり、しわになって 
いませんか。 

原稿台ガラスからファクスやコピーをして 
ください。を参照してく 
ださい。 



原稿が小さすぎませんか。 


フ 

ア 

ク 

ス 

/ 


原稿挿入口に破れた原稿など 
がつまっていませんか。 

カパーを開け、つまっている原稿を取り除 
いてください。を参照してくださ 
い。 

原稿が斜めになってしまう。 
(ADF (自動原稿送り装置） 
使用時） 

原稿ガイドを原稿に合わせて 
いますか。 

確実に原稿ガイドを原稿に合わせてくださ 
い 0 

/ 

コ 

ピ 

1 

原稿挿入口に破れた原稿など 
がつまっていませんか。 

カパーを開け、つまっている原稿を取り除 
いてください。【2^^を参照してくださ 
い。 


(1^) を押しても送信また 
は受信しない。 

電話回線が正しく接続されて 
いますか。 

電話機コードを正しく接続してください。 
〇かんたん設置ガイドを参照して 
ください。 



原稿が正しくセットされてい 
ないのに送信しようとしてい 
ませんか。 

原稿をもう一度取り出し、セットし直して 
ください。 



本機に接続されている電話機 
が通話中ではありませんか。 

本機に接続されている電話の受話器を確認 
してください。 



回線種別は正しく設定されて 
いますか。 

回線種別を確認してください。团を参 
照してください。 



ターミナルアダプタは正しく 
設定されていますか。 OSDN 
回線の場合） 

ターミナルアダプタの設定を確認してくだ 
さい。 
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IT 7« こんなときは 


こんなときは ここをチェック 対処方法 



送信後、受信側から画像が乱 
れていると連絡があった。ま 
たは送信品質が低い。 

コピーをしてみてください。 

コピーが正常な 場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態が悪化している可能性があります。もう 
—度やり直してください。 

コピーが正常でない 場合 
スキャナ部分を清掃してください。 

を参照してください。 



画質モードは適切ですか。 

画質を変更して送信してください。 

0^^を参照してください。 

フ 


キャツチホンが途中で入って 
いませんか。 

「キャッチホン n 」 のサービスに変更し、 
「キャッチホン n 」 の呼び出しベル回数を0 
回に設定してください。「キャッチホン n 」 
の詳しい内容は NTT の166番にお尋ねくだ 
さい。 

ア 

ク 

ス 

/ 


ブランチ接続（並列接続）さ 
れた別の電話機の受話器を上 
けていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
さい。 

コ 

ピ 

1 

送信後、受信側から受信した 
ファクスに縦の縞が入ってい 
るという連絡があった。 

本機のスキャナが汚れている 
か、または受信側の印字へツ 
ドが汚れている可能性があり 
ます。 

スキャナの清掃を行って送信してください。 
を参照してください。 

それでも現象が変わらなければ、相手のファ 
クシミリの状態を確認してください。 


原稿台ガラスからファクスが 
複数枚送れない。 

リアルタイム送信の設定が 
ronj になっていませんか。 

リアルタイム送信の設定を 「 Off 」 にしてく 
ださい。を参照してください。 


リモート受信できない。 

リモ_卜受信の設定は 「 On 」 
になっていますか。 

リモ_卜受信の設定を 「 On 」 にしてくださ 
し)。を参照してください。 



リモート起動番号を正しくダ 
イヤルしましたか。 

U モート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は「#51」に設定されて 
います。团を参照してください。 



メモリーがいっぱいになって 
いませんか。 

メモリー内部のデータを印刷するか、メモ 
リーの内容を消去してください。 
nr ^ [^^^^を参照してください。 
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受信しても、記録紙が出てこ 
ない。 

記録紙は正しくセットされて 
いますか。 

記録紙を正しくセットしてください。 

〇かんたん設置ガイド [31^ を参照して 
ください。 

記録紙がつまっていません 
か。 

本機内部を確認してください。を参 
照してください。 

記録紙がなくなっていません 
か。 

記録紙トレイを確認してください。 

〇かんたん設置ガイドを参照して 
ください。 

フロントカパーまたはパック 
カバーは確実に閉まっていま 
すか。 

もう一度閉め直してください。 

印刷結果が圧縮され、水平の 
縞が現れる。または、上部と 
下部の文章が切れる。 

コピーをしてみてください。 

コピーが正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態が悪化している可能性があります。もう 
—度やり直してください。 

コピーが正常でない場合 
スキャナ部分を清掃してください。 

を参照してください。 

垂直の縞が現れる。または、 
受信したファクスに黒い線が 
現れる。 

コピーをしてみてください。 
または、別のファクシミリか 
ら受信してみてください。 

正常なときは相手側のファクススキャナが 
汚れている可能性があります。相手側のファ 
クシミリの状態を確認してください。 

本機が声をファクス信号音と 
して誤って検出してしまう。 

本機の「シンセツジュシン」が 
ronj に設定されていません 
か。 

本機の「シンセツジュシン」が 「 On 」 に設定さ 
れていると、音に対して敏感になります。本 
機は回線上の特定の音声をファクス機器の 
呼び出しと間違って、ファクスの受信卜一 
ンで応答することがあります。本機に接続 
されている電話機をお使の場合は、本機の 

ボタンを押します。「シンセツジュシン」 
を 「 Off 」 にしてこの問題が解決できないか 
試してください。 

水平の縞が現れる。または、 
行が抜ける。 

回線状況が悪いと起こりま 
す。 

相手にファクスを再送するように依頼して 
ください。 

受信したファクスでページが 
分割されて2ページに印刷さ 
れたり、余分な空白のページ 
が現れる。 

自動縮小が 「 Off 」 のときに、 
A 4 サイズより長いファクス 
を受信していませんか。 

自動縮小を ronj にしてください。 

团^^を参照してください。 

ダイヤルできない。 

電話機コード、電源コードが 
正しく接続されていますか。 

電話機コード、電源コードの接続を正しく 
接続してください。 

回線種別の設定は正しいです 
か。 

回線種別の設定を確認してください。 

受信時に本機が応答しない。 

本機が正しい受信モードに設 
定されていますか。 

適切な受信モードに設定してください。 

を押して発信音はきこ 
えますか。 

電話機コード、電源コ_ドの接続を確認し 
てください。 

可能であれば、本機にダイヤ 
ルしてみてください。 

本機を呼び出しても呼び出し音がしないと 
きは、電話会社に連絡して回線を確認して 
もらってください。 


対処方法 


こんなときは 


ここをチ: 


フアクス \ n ピ— 



I n ピ— 
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JT 7 冑こんなときは 


こんなときは ここをチェック 対処方法 


フ 

ア 

ク 

ス 

/ 

□ 

ピ 

1 

本機に接続されている電話機 
からダイヤル音が聞こえな 
い。 

本機と接続されている電話機 
と本機の電話機コードは正し 
く接続されていますか。 

本機に接続されている電話機が本機の外付 
電話 ( EXT .) 端子に接続されていることを 
確認してください。 

特定の相手にファクスが送信 
できない。 

安心通信モードの設定が「コウ 
ソク」になっていませんか。 

安心通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してください。 

送信確認レポートで「ケッカ 
NG 」 と印刷される。 

回線状況が悪いと起こりま 
す。 

電話回線で一時的なノイズや静電気が発生 
しています。もう一度ファクスを送信して 
みてください。問題が続いている場合、電 
話会社に連絡して■話回線を確認してもらっ 
てください。 

相手先で受信したファクスが 
鮮明でない。 

本機のスキヤナが汚れていま 
せんか。 

スキャナを清掃してください。 

を参照してください。 

画質の設定は適切ですか。 

ファクスの送信時に選択した解像度が適切 
でないことがあります。ファインまたはスー 
パーファインモードを使用してファクスを 
再送信してください。 

相手先で受信したファクスに 
縦の縞が現れる。 

本機のスキヤナが汚れていま 
せんか。 

スキャナを清掃してください。 

を参照してください。 

相手側のファクシミリのプリ 
ンタのへツドが汚れていませ 
んか。 

相手側のファクシ S リの状態を確認してく 
ださい。コピーをとって、本機が問題の原 
因ではないことを確認してください。 

特定の相手からのみファクス 
が受信できない。 

安心通信モードの設定が「コ 
ウソク」になっていませんか。 

安心通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してください。 

ip 網を使ってファクスの送受 
信ができない。 

安心通信モードの設定が「コ 
ウソク」になっていませんか。 

安心通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してください。 

送信の場合にそれでもうまく送信できない 
ときは、電話番号の前に「0000」（ゼ□を 
4つ）付けて送信してください。 

自動切替モードで呼び出し音 
が鳴る。 

自動切替モードは着信がファ 
クスでないことが分かると、 
本機に接続されている電話の 
呼び出し音を鳴らします。 

本機に接続されている電話機で応答してく 
ださい。 

ファクスを本機に転送できな 
い 0 

リモート起動番号を正しく入 
力しましたか。 

リモート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は「#51」に設定されて 
います。 

コピーに縦の縞が現れる。 

原稿台ガラスの読み取り部と 
原稿台カバー（白色の部分） 
が汚れていませんか。 

原稿台ガラスの読み取り部と原稿台カバー 
(白色の部分）を清掃してください。 

を参照してください。 

コピーをしたとき、原稿が切 
れて出力される。 

JIS B 5 よりも小さい記録紙 
をセツトしていませんか。 

JIS B 5 よりも小さい記録紙をセットした場 
合、コピーの出カサイズは、すべてはがき 
サイズになります。お好みに合わせて倍率 
を調節してください。を参照してく 
ださい。 

印 

刷 

U 

ン 

卜 

印刷ページの端や中央がかす 
む。 

トナーカートリツジを交換し 
てください。 

トナーカートリッジを交換してください。 

を参照してください。 

印刷の質が悪い。 

本機が印刷をしない。 

本機の電源スイツチが ON に 
なっていますか。 

電源スイッチが〇 N になっているときは、電 
源コードを確認してください。 
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こんなとぎは 


ここをチェック 


対処方法 


を参照してください。 


コントラストの調整が濃すぎ 
るか薄すぎていませんか。 


本機を平らなところに設置し 
ていますか。 


バックカパーは完全に閉まつ 
ていますか。 


本機が平らな面に設置されていることを確 
認してください。トナーカートリッジを取 
り外してください。左右にゆっくりと振っ 
たあと、本機に取り付けてください。 

バックカノ（一を閉め直してください。 


トナーカートリッジは正しく 
取り付けてありますか。 


フロントカパーを開けてトナーカートリッ 
ジを確認してください。正しく取り付けて 
あるときは、トナーカートリッジの不具合 
が考えられますのでトナ_力_トリツジを 
交換してください。 


トナーカートリッジと OPC 
ベルトは正しく取り付けてあ 
りますか。 


インター フエー スケーブルが 
正しく取り付けてあります 
か。 


プリンタドライバが正しくイ 
ンストールされていますか。 


アプリケーションソフトウエ 
アで適切なドライノ（を選択し 
ていますか。 


液晶ディスプレイにエラー 
メッセージが表示されていま 
せんか。 


トナ_力_トリッジと OPC ベルトを正しく 
取り付けてください。 

〇かんたん設置ガイド 
を参照してください。 


インターフエースケーブルを正しく接続し 
てください。 


適切なプリンタドライバをインストールし 
てくださし、。〇かんたん設置ガイド 
を参照してください。 


アプリケーションソフトウェアで選択して 
いることを確認してください。 


を参照してください。 


液晶ディスプレイに「キ□クシ 
ヲオクレマセン」と表示されて 
いませんか。表示されている 
場合、記録紙トレイの記録紙 
がなくなっているか、適切に 
取り付けられていない可能性 
があります。 


記録紙がないときは、記録紙トレイに記録 
紙を補給してください。記録紙トレイに記 
録紙があるときは、記録紙がまっすぐなこ 
とを確認してください。記録紙が丸くなっ 
ている場合、まっすぐにしてください。記 
録紙を取り出し、裏返して、記録紙トレイ 
に戻すとまつすぐにできます。記録紙トレ 
イの用紙の枚数を減らしてもう一度試して 
ください。 


普通紙、 OHP フイルムなどを使用できます。を参照してください。 


本機が印刷をしない。 


本機に給紙できない。 


使用できる記録紙とサイズが 
知りたい。 

つまつた紙の除去方法が知り 
たし、。 

印刷結果が濃すぎるか薄すぎ 
る 0 


印刷されたページに、白い線 
が横方向に現れる。 



し設さ 
整にだ 
調置く 
を位て 
件央し 

条中滩 
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第 7 章こんなときは 


こんなときは 


ここをチェック 


対処方法 


色が薄いまたは全体的にはっ推奨している記録紙をセット推奨している記録紙を使用してください。 
きりしていない。 していますか。 を参照してください。推奨してい 

る記録紙を使っているときは、開封されて 

===:いない記録紙と交換してみてください。 

バックカパーは完全に閉まっバックカバーを閉め直してください。’ 
ていますか。 

トナーが力一トリッジの中でトナーカートリッジを取り外し、左右にゆっ 
かたよっている場合が考えらくりと振ったあと、本機に取り付けてくだ 
れます。 さい。 

レ_ザ_ガラスが汚れていまきれいな柔らかい布でレーザーガラスを清 
せんか。 掃してください。 [20^ を参照してくださ 

い。 

トナー節約モードが 「 On 」 にトナー節約モードを 「 Off 」 に設定してくだ 
なっていませんか。 さい。また、湿度、高温等の特定の環境条 

件がこの問題の原因になる場合があります。 

印刷されたページに、白い線レーザーガラスが汚れていまきれいな柔らかい布でレーザーガラスを清 


が縦方向に現れる。 


Rill 


せんか。 掃してください。を参照してくださ 

い。 

トナーが残り少なくなってい少なくなっているトナ_力_トリツジを交 
ませんか。 換してください。 

トナーカートリツジの□一 以下の手順にしたがって□ーラー部分を清 
ラー部分に白い縦線がありま掃してください。 

せんか。 ①透明なフイルムを 50 mm x 50 mm に 

カツトする。 

②フイルムを図のように 10 mm ぐらい入れ 
てフイルムを動かして取り除きます。 



印刷されたページに、色のつ線の色を確認してください。 
いた線が縦方向に現れる。 


画哩 


確認した色のトナ_力_トリツジを交換し 
てください。それでも、問題が解決されな 
いときは、 0 PC ベルトを交換してください。 


印刷されたページに、色のつレジストレーシヨン□—ラー • 汚れているときは、清掃または交換してく 
いた線が横方向に現れる。給紙□—ラー•転写□—ラーださい。を参照してください。それ 

_ _ _ . _ _ ガイド•排紙□—ラーが汚れでも問題が解決されないときは、線の色を 

| =?^ | ていませんか。 確認して同じ色のトナーカートリッジを交 

換してください。 


__ [_ _ lb. 


164 





こんなとぎは 


印刷されたページに白い部分 
が現れる。 




R 


ページに何も印刷されない、 
または色が抜けている。 



印刷されたページに規則的な 
間隔で跡が現れる。 



印刷されたページにトナーが 
飛び散り汚れる。 



印刷されたページの色が違 

う。 


ここをチェック 


指定された坪量の記録紙を 
セツトしていますか。 


バックカパーは完全に閉まつ 
ていますか。 


フロントカバーは完全にし 
まっていますか。 


トナ_力_トリッジは正しく 
取り付けてありますか。 


点の色を確認してください。 


飛び散っている色を確認して 
ください。 


トナーカートリッジは正しく 
取り付けてありますか。 


液晶ディスプレイに「トナ-ギ 
レ」と表示されていませんか。 


印刷濃度を確認してくださ 


プリンタドライバの印刷設定 
を確認してください。 


推奨している記録紙をセツト 
していますか。 


対処方法 


指定された坪量の記録紙を使用してくださ 
い。^^を参照してください。指定され 
た坪量の記録紙を使っているときは、開封 
されていない記録紙と交換してみてくださ 
い。また、湿度、高温等の特定の環境条件 
がこの問題の原因になる場合があります。 


バックカノ（一を閉め直してください。 


フロントカバーを閉め直してください。 


フロントカパーを開けてトナーカートリッ 
ジを確認してください。正しく取り付けて 
あるときは、トナーカートリッジもしくは 
OPC ベルトの不具合が考えられます。抜け 
た色のトナ_力_トリッジを交換してくだ 
さい。それでも問題が解決しないときは、 
OPC ベルトを交換してください。 


確認した色のトナーカートリツジを交換し 
てください。 


確認した色のトナーカートリツジを交換し 
てください。それでも問題が解決されない 
ときは、 OPC ベルトを交換してください。 


フロントカパーを開けてトナーカートリッ 
ジを確認してください。正しく取り付けて 
あるときは、トナーカートリッジの不具合 
が考えられますのでトナ_力_トリツジを 
交換してください。 


新しいトナーカートリッジに交換してくだ 
さい。 


©©©を押して印刷濃度を調整して< 
ださい。 


プリンタドライパの拡張機能で色を変更し 
てください。印刷した色と画面で再現した 
色は若干異なります。 


推奨している記録紙を使用してください。 

を参照してください。推奨してい 
る記録紙を使っているときは、開封されて 
いない記録紙と交換してみてください。 


印刷(プリント 
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第 7 章こんなときは 


こんなとぎは 


ここをチェック 


対処方法 


印刷されたページが1色だつ OPC ベルトの不具合だと考 OPC ベルトを交換してください。 
た。 えられます。 


OHP シートに影が写る。 



色ずれが起こる。 



推奨している記録紙をセット推奨している記録紙を使用してください。 
していますか。 を参照してください。 

プリンタドライバの用紙媒体用紙媒体を 「 ohp 」 に設定してください。 
を確認してください。 


0 PC べノレトが、正し<取 D イ寸〇 PC べノレトカノて一を開けて0 PC べノレトを確 
けてありますか。 認してください。正しく取り付けてあると 

きは、0 PC ベルトの不具合が考えられます 
ので OPC ベルトを交換してください。 


色むらが起こる。 トナーカートリッジが、正しフロントカバーを開けてトナーカートリッ 

_ く取り付けてありますか。 ジを確認してください。正しく取り付けて 

ョー あるときは、トナーカートリッジの不具合 

が考えられますのでトナ_力_トリッジを 
交換してください。 

0 PC ベルトが、正しく取り付0 PC べノレトカバーを開けて0 PC べノレトを確 

- けてありますか。 認してください。正しく取り付けてあると 

きは、 OPC ベルトの不具合が考えられます 
ので OPC ベルトを交換してください。 

バックカバーは完全に閉まっバックカバーを閉め直してください。 - 

ていますか。 

印刷ページの端が印刷されなトナ_力_トリッジが、正しフロントカバーを開けてトナーカートリッ 

し)。 く取り付けてありますか。 ジを確認してください。正しく取り付けて 

あるときは、トナ_力_トリッジの不具合 
が考えられますのでトナーカ_トリッジを 
交換してください。 

0 PC ベルトが、正しく取り付0 PC べノレトカバーを開けて0 PC べノレトを確 

けてありますか。 認してください。正しく取り付けてあると 

きは、 OPC ベルトの不具合が考えられます 
ので OPC ベルトを交換してください。 

印刷されていない部分の色を確認した色のトナーカートリッジを交換し 

確認してください。 てください。 

しわが寄ったり折れ曲がって推奨している記録紙をセット推奨している記録紙を使用してください。 

印刷される。 していますか。 を参照してください。推奨してい 

_ _ る記録紙を使っているときは、開封されて 

麵:, いない記録紙と交換してみてください。 

R バックカバーは完全に閉まつバックカパーを閉め直してください。 - 

ていますか。 



166 





指定した色の上に違う色が混 
ざる。 



印刷されたページに光沢がな 
い。 

印刷されたページにゴースト 
イメージが現れる。 



指でこすると色がにじむ。 


1 


厚めの紙を印刷し、指でこす 
ると色がにじむ。 

-7 スキヤン中に TWAIN エラー 
キが表示される。 

ヤ 


Windows ® 

「LPT 1 :への書き込みエ 
ラー」か 「BRMFC :への書 
き込みエラー」というエラー 
メッセージが表示される。 

、ノ BRMFC : 

フ BRUSB : 

卜 USBXXX :への書き込みエ 
ラーが表示される。 

ネットワークスキヤナ機能が 
使えない。 

バソコンで本機が認識されな 
し、 
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本機に接続している電話機か 
ら電話をかけたとき、間違つ 
た相手にかかったり、正しく 
ダイヤルされない。 


「 MFC 接続エラー」か 「MFC 
はビジー状態です。」という 
エラ_メツセージが表され 


最初の数ページは正常に印刷 
するが、その後のページで文 
字が乱れる。 


文書のすべてのページが印刷 
されない。または、「メモリーガ 
イツパイデス」というエラー 
メツセージが表示される。 

アプリケーションソフトウェ 
アから印刷できない。 


電源が入らない。 


Windows ® 


こんなとぎは 


第7章こんなときは 


ここをチェック 

対処方法 

1 

インターフェースケーブルを 
パソコンに直接接続していま 
すか。 

インターフェースケーブルは他の周辺機器 
( Zip ドライブ、外付 CD - ROM ドライブ、ス 
イッチボックス等）を経由して接続しない 
でください。 

エラ_メツセ_ジを表示して 
いませんか。 

原因となりそうな領域をチェックしてくだ 
さい。 （ win . ini ファイルの Load 二 、 Run = 
コマンド行とスタートアップグループなど） 

パラレルポートに接続して使 
用する他のデパイスドライバ 
がパソコン起動時に自動で実 
行する状態になっていません 
か。 

パソコンの製造元に、パソコンの BIOS のパ 
ラレルポート設定が、双方向通信機器に対 
応しているか確認してください。 

インターフェースケーブルが 
正しく接続されていますか。 

プリンタの入カノ（ッファがいつぱいになつ 
ているという信号をパソコンが認識してい 
ません。 

インターフェースケ _ ブルが正しく接続さ 
れていることを確認してください。 

画像が多かったり文章が複雑 
で、データ容量が重すぎてい 
ませんか。 

文書を簡単にしてもう一度印刷してくださ 
し'！。 アプリケーションソフトウェアでグラ 
フィックスの品質を下げるかフォントサイ 
ズの数を減らしてください。 

プリンタドライバが正しくイ 
ンス1-ールされていますか。 

適切なプリンタドライバをインストールし 
てくださし)。〇かんたん設置ガイド 
を参照してください。 

アプリケーションソフトウェ 
ァで適切なドライノ（を選択し 
ていますか。 

アプリケーションソフトウェアで選択して 
いることを確認してください。 

電源コードは確実に差し込ま 
れていますか。 

電源コ_ドを確実に差してください。 

お使いの電話環境が影響して 
いる可能性があります。 

受話器を上げて発信音（ツー音）を確認し 
てから、ダイヤルしてください。 


その他 


ソフト 
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第 8 章付録 


文字入力をする 


電話帳（ワンタッチダイヤル•短縮ダイヤル•ヴループダイヤル）の相手先名称の登録や、発信元データの登 
録などで文字を入力するときに利用します。 


入力できる文字 


ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わり 
ます。 


ポタン 

入力できる文字 

0 

アイウエオ ァィゥェォ l 

CET 

カキクケコ ABC2 

ar 

サシスセソ DE F3 

er 

タチツテトッ GH 1 4 

(3 ，KL 

ナニヌネノ J KL5 

--sJVMNO 

O 

八ヒフへホ MN06 

マ PQRS 

o 

マミムメモ PQRS7 

げ 

ヤユョ ャュョ TUV8 

(9f 

ラリルレ l=IWXYZ9 

& 

ワヲン '' °_〇 

CT 

(スぺース）！ ”#$%&' ()*+,-./€ 

(3 K 

:;< =>?@ [] 八 _ 


文字の入れ方（変更のしかた） 

電話番号や文字は以下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

d 〜を押す 

電話番号に「ポー 
ズ」を入れる 
※ポーズ（約3_5 
秒の待ち時間） 

再ダイヤル / JK - ズ 

CZ ) を押す 

※入力したポーズは電話帳やダイヤ 
ル入力時は「一」（八イフン）で 
表示されます。 


文字を削除する 

を押すとカーソルの位置か 
ら最後までの文字をすべて削除する 

文字を変更する 

&を押して力ーソルを戻し、文字を 
入力する（上書きされます） 

スペース（空白） 
を入れる 

卜1を押して力ーソルを右に移動させ 

(文字のときは^ (2 回押）でスぺ一 
スを入れることができます） 

記号を入力する 

入力したい記号ポタンまた 
は0 ) を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続け 
て文字を入力する 

$を押して力ーソルを1文字分移動 
させて入力する 

入力した内容を確 
定させる 

❿を押す 


入力例 


発信元登録や電話帳登録で「スズキケイコ」と入 
力するときは下記のように操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

(3 を3回押す 

ス 

^を1回押す 

ス_ 

(3 を3回押す 

スス 

(^3 を4回押す 

スス '' 

(3 を2回押す 

スス ''キ 

^を2回押す 

スス ''キ ■ 

0を4回押す 

スス''キケ 

0を2回押す 

スス ''キケイ 

(3 を5回押す 

スス ''キケイコ 
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機能一覧 


初期設定機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内容 

参照 

ページ 

0. シヨキセツ 
ティ 

1. ジユシン モー 
ド' 


FAX = ファクス 
センヨウ 

F / T : ジドウキ 
リカエ 

ルス：ソトツケ 
ルスデン 

TEL : デンヮ 

受信モ_ドを設定します。 



2. トケイセット 

— 

— 

現在の日付 • 時刻を設定します。 



3. ハツシンモト 
トゥ□ク 


フアクス 
デンワ 
ナマエ 

ファクスに印刷される発信元の 
名前、ファクス番号を設定しま 
す。 



4. カイセン 
シュべツセツテ 
イ 


プッシュカイセン 
ダイヤル 

10 PPS 

ダイヤル 

20 PPS 
ジドウセッティ 

お使いの電話回線に合わせて回 
線種別を設定します。 



5. ダイヤルト- 
ン セツテイ 

— 

ケンチスル 
ケンチシナィ 

ダイヤル!-ーン検知を設定しま 
す。 



6. トクべツカイ 
センタイオウ 


イッパン 

ISDN 

PBX 

回線種別を設定します。 



7. ナンバーディ 
スプレイ 


On 

Off 

ソトツケデンワ 

IL ウセン 

NTT のナンパー • ディスプレイ 
サービスを利用するときに設定 
します。 



0. ヒヨウジ 
ゲンゴ 
(Local 

Language) 


ニホンゴ 

Engl i s h 

液晶ディスプレイに表示される 
言語を設定します。 

This setting allows you to 
change LCD Language to 
English. 



下線付きの選択項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 
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mm ^ it 

基本設定機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 選択項目 

選択 

内容 

参照 

ページ 

1. キホンセツ 
ティ 

1. モード 
タイマ- 


0ビョウ 

30ビョウ 

1プン 

2フン 

5フン 

Off 

ファクスモードに戻る時間を設 
定します。 

「 Off 」 を選択すると、最後に使つ 
たモードを保持します。 


2. キ□クシ 
タイプ 

1 . キ□クシ 
トレイ#1 

※飞 

フツウシ 
フツウシ（アツメ） 

アツガミ（ハガキ） 
チョウアツガミ 
サイセイシ 

記録紙トレイにセツトする記録 
紙のタイプを設定します。 


2. キ□クシ 
トレイ#2 

※飞 

3. オンリョウ 

1. チヤクシン 
オン 1 J ヨウ 

Off 

ショウ 

チュウ 

ダイ 

着信音量を設定します。 


2 . ポタンカク 
ニンオンリョ 
ゥ 

Off 

ショウ 

チュウ 

ダイ 

操作ノ V ° ネルのボタンを押したと 
きの音量を設定します。 


3. スピーカー 
オンリヨウ 

Off 

ショウ 

チュウ 

ダイ 

スピーカーの音量を設定しま 
す。 


4. ショウエネ 
モード 

1. トナー 
セーブ 

On 

Off 

トナーの使用量をセーブします。 
「 On 」 に設定すると、印字結果 
が薄くなります。 


2. スリープ 
モード 

00 

30 

99 

( Off ) 

スリ_プ状態になるまでの時間 
を〇〜99分の間で設定します。 
消費電力を節約することができ 


5. ガメンノコ 
ントラスト 

— 

▼ - i 

液晶ディスプレイのコントラス 
卜を調整します。 


6. セッティ□ッ 
ク 

— 

— 

暗証番号を設定し機能設定を 
□ツクします。 



※ l :オプションの記録紙トレイ 2 (500 枚増設トレイユニットタイプ250 0) を増設したときにメ 
ニューが表示されます。 
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メイン サブ メニュー 選択項目 内 容 参照 

メニュー メニュー 選択 ページ 

1. キホンセツ 
テイ 

7. トレイセン 
タク： コピー 

※飞 


キロクシトレイ 

おミトレィ 
#2 ノミ 
ジドウ 

コピーするときに給紙する記録 
紙トレイを設定します。 

1 •朴卜 ▲ 

8. トレイセン 
タク：ファクス 


キロクシトレイ 

おミトレィ 
#2 ノミ 
ジドウ 

ファクスを印刷するときに給紙 
する記録紙トレイを設定しま 
す。 



※ l :オプションの記録紙トレイ 2 (500 枚増設トレイユニットタイプ250 0) を増設したときにメ 
ニューが表示されます。 


ファクス機能 


メイン 

サブ 

メニュー 

選択項目 

内容 

参照 

メニュー 

メニュー 

選択 



ページ 

2. ファクス 

1. ジュシンセツ 

1. 3ビダシカ 

0 

「ファクス専用モード」と「自動 



テイ 

ィスウ 

4 

切替モード」のとき、着信して 
から自動受信するまでの呼出回 
数を〇〜10回の間で設定しま 





10 

す。 




2.サイヨビ 

08 

「自動切替モード」のとき、本機 




ダシカイスウ 

15 

が着信後に鳴る呼出音の回数を 




20 

設定します。 




3. シンセツ 

On 

ファクスを自動受信する前に本 




ジュシン 

Off 

機と接続されている電話をとっ 
てしまった場合でも、本機の 

〇 ) を押さずに、ファクスを 

受信する機能を設定します。 





4. リモート 

On (#51) 

本機と接続されている電話機か 




ジュシン 

Off 

らファクスを受信させるときに 
設定します。 




5. ジドウシュ 

On 

A 4 サイズより長い原稿が送ら 

\ jSS ^^ 



クショウ 

Off 

れてきたときに自動的に縮小す 
る/しないを設定します。 




6. インサツ 
ノウド 


受信したファクスを印刷する濃 
度を設定します。 




7. ポーリング 
ジュシン 

ヒヨ ウジ ユン 
キ 5 ツ 
タイマ- 

ポーリング受信を設定します。 



目本 
次書 
の 
使 
い 
方 


ご 

使 

用 

の 

前 

に 


フ 

ア 

ク 

ス 


電 

話 

帳 


転 

送 

U 

モ 

コ 

ン 

機 

苜巨 


レ 

ポ 

1 

卜 

0 

ス 

卜 


コ 

ピ 

1 


% 

な 

と 

ぎ 

は 

1 
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Wii 


メイン 

サブ 

メニユー 

選択項目 

内容 

参照 

メニュー 

メニュー 

選択 



ページ 

2. フアクス 

2. ソウシンセツ 
テイ 

1. ゲンコウ 
ノウド 

塾 
ウスク 

原稿に合わせて濃度を設定しま 
す。 





□ク 





2. フアクス 

ヒヨウジユン 

送信時の画質の設定をします。 




ガシツ 

ファイン 

ここで設定した内容は次に変更 




スーパ-ファイン 
シャシン 

するまで有効です。 




3. タイマ- 

シテイジコク= 

タイマー送信を行うときの送信 




ソウシン 

00:00 

時刻を設定します。 



4. トリマトメ 

On 

同一の相手に一括してタイマー 




ソウシン 

Off 

送信を行うときに設定します。 



5. リアルタイ 

コンカイノミ： 

メモリーを使わずに原稿を読み 




ムソウシン 

On 

取りながら送信するときに設定 




コンカイノミ: 

Off 

On 

Off 

します。 




6. ポーリング 
ソウシン 

ヒヨ ウジ ユン 
キミ ッ 

ポーリング送信を設定します。 




7•ソウフショ 

] ンカイノミ： 

On 

] ンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

プリントサンプ 
ル 

送付書を付加する/しないを設 
定します。 




8•ソウフショ 
コメント 

— 

送付書のコメントを作成しま 
す。 




9. カイガイソ 

On 

海外にファクスを送るときに設 




ウシンモード 

Off 

定します。 


3. デンワチョウ 

1. デンワチョ 

—— 

ワンタッチボタン1〜16にファ 



トゥ□ク 

ウ/ワンタッチ 


クス番号や相手の名前を登録し 
ます。 




2. デンワチョ 

— 

3桁の短縮番号(001- 200) 




ウ/タンシュク 


にファクス番号や相手の名前を 
登録します。 




3. デンワチョ 

—— 

複数の相手をグループ （1 〜 8) 




ゥ/グル-プ 


として登録します。 
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メイン サブ 

メニュー メニュー 

メニュー 選択項目 内容 

選択 

参照 

ページ 

2. ファクス 

4. レポートセ 
ッテイ 

1. ソウシン 
レポ-卜 

On 

0 n + イメージ 

Off 

Off +イメージ 

ファクス送信後に送信結果を印 
刷するかどうかの設定をします。 


2. ツウシン 
カン 1 J カンカ 
ク 

レポ-トシユツリヨ 
クシナイ 

50ケンゴト 

6ジカンゴト 

12ジカンゴト 

24ジカンゴト 

2カゴト 

7カゴト 

通信管理レポートを印刷する間 
隔を設定します。 


5. オウヨウキ 
ノ 0 

1. テンソウ/メ 
モリ-ジュシン 

Off 

フアクステン 
ソウ 

デンワヨビダシ 
メモリージユシ 
ン 

PC ファクス 
ジユシン 

ファクスを転送したり、メモ 

U —受信を設定します。 


2. アンショウ 
バンゴゥ 

アンショウバンゴウ 
0 \ —— * 

外出先から本機を操作するとき 
の暗証番号を設定します。 

l，i 什 l.h 

3. フアクス 
シュッリョク 


メモリー受信でメモリーに蓄積 
されたファクスを印刷するとき 
に使用します。 


6. ツウシンマ 
チカクニン 

— 

— 

メモリー送信の設定を確認した 
り、解除できます。 


7. アンシンツ 
ウシンモード 


コウソク 
ヒヨウジユン 
アンシン 

ファクスをより確実に送信した 
いときに設定します。 
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第 8 章付録 

コピー機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 選択項目 

選択 

内 容 

参照 

ページ 

3. コピ- 

1.] ピ-ガシッ 


テキスト 
シヤシン 
ジドウ 

画質を調整します。 


2. アカルサ 

— 

▼ - A 

明るさを調整します。 


3. コントラスト 

— 

▼ - 1 

コントラストを調整します。 


4. カラー チョウ 
セイ 

1. レッド 

R ：- DDI □□+ 

赤色のバランスを調整します。 


2. グリーン 

G ：- DDI □□+ 

緑色のバランスを調整します。 

3. ブル- 

B ： -DDIDD+ 

青色のバランスを調整します。 


プリント機能 


メイン 

メニュー 

サブ メニュー 選択項目 

メニュー 選択 

内容 

4. プリント 

1. テストプリ 
ント 



テスト印刷します。詳しくは^*ユーザーズ 
ガイドパソコン活用編 （ pdf 版) 

参照してください。 

2. リセット 



印刷設定をすべて初期化します。詳しくは 
@ユ_ザ_ズガイドパソコン活用編 
( PDF 版)を参照してください。 

3.イロホセイ 


イロホセイ 
リセット 

印刷時の色味を調整します。詳しくは 
@ユーザーズガイドパソコン活用編 
( PDF 版)を参照してください。 
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レポート印刷機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内容 

参照 

ページ 

5. レポートイ 
ンサッ 

1. ソウシンレ 
ポート 

— 

— 

送信後に、最後に送ったファク 
スの送信結果を印刷します。 



2. キノウアンナ 
イ 

— 

— 

機能の解説を印刷します。 



3. デンワチョウ 
リスト 

— 

— 

電話帳に登録されている内容を 
印刷します。 



4. ツウシンカ 
ンリレポ-卜 

— 

— 

送信 • 受信した最新の最大200 
通信分の結果を印刷します。 



5. セツテイナイ 
ヨウリスト 

— 

— 

各種機能に登録 • 設定されてい 
る内容を印刷します。 



6. LAN セツテ 
イナイヨウリスト 

— 

— 

ネットワークの設定内容を印刷 
します。 



7. チヤクシンリ 
レキリスト 

— 

— 

着信した履歴を印刷します。 







P シュトクホウ 


P 


Auto 

Static 

RARP 

BOOTP 


IP の取得方法を指定します。 



DHCP 


2. 1 P アドレス 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(169. 254. XXX. XXX) 

IP アドレスを設定します。 

3. サブネツトマスク 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(255. 255. 000. 000) 

サブネットマスクを設定します。 

4. ゲートウェイ 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

ゲートウェイのアドレスを設定 

5. ノードメイ 

BRN x x x x x x = 

( MAC アドレス（イーサネッ 
トアドレス）の末尾6文字 
以内、最大15文字） 

ノー ド名を設定します。 

6. WINS セツテイ 

Auto 

Static 

WINS サーバーのアドレスの取得 
方法を設定します。 

7. Wl NS サーバ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 

WINS サーバを設定します。 

8. DNS サーバ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 

DNS サーバを設定します。 

9. API PA 

On 

Off 

APIPA を設定します。 


6. LAN 1.TCP/ I 

セツテイ 


メイン サブ メニュー 選択項目 内 容 

メニュー メニュー 選択 


本機をネットワークで使用する際の詳細については、@ネットワーク設定ガイド （ PDF 版)团を参照し 
てください。 


第8章付録 

LAN 設定機能 
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メイン 

サブ 

メニユー 

選択項目 

内容 

メニュー 

メニュー 

選択 



6. LAN 

2. インタ-ネット 

1. メールアドレス 

— 

メールアドレスを設定します。 


セッティ 


(最大 60 文字) 




2. SMTP サーバ 

サーバメイ（馱 30 文字） 

1 P アドレス 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

SMTP サーバを設定します。 



3. POP 3 サ-バ 

サーバメイ（馱 30 文字） 

1 P アドレス 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

POP 3 サーパを設定します。 



4. アカウントメイ 

— 

アカウント名を設定します。 




(最大 20 文字) 




5. パスワード 

パスワード： XXXXXX 

POP 3 サーバに□グインするパ 




(最大 20 文字) 

スワードを設定します。 


3. メールジュシ 

1. ジドウジユシン 

On 

メールの自動受信を設定します。 


ンセッティ 


Off 




2. ポーリングカンカ 

01 フン 

メールを確認する時間を 1 〜 60 



ク 

10 フン 

分の間で設定します。 




6 0 フン 




3. ヘッダインサツ 

スべテ 
ヘッダノミ 

tv 

メールへッダ印刷を設定します。 



4. エラーメールサ 

On 

エラ_メ_ルの自動削除を設定 



クジヨ 

Off 

しよ 4 〇 



5. ジュシンカクニン 

On 

通知メッセージを設定します。 




MDN 





Off 



4. メールソウシ 

1. メールタイトル 

— 

メールタイトルを設定します。 


ンセッティ 


(最大 40 文字) 




2. サイズセイゲン 

On 

メールサイズ制限を設定します。 




Off 

On に設定すると 1 MB より大きい 
ときは警告が表示されてメール 
を送信することができません。 



3. ジユシンカクニン 

On 

通知メッセージを設定します。 



ヨウキュウ 

Off 




レポ—卜•リスト 


n ピ— 


こんなときは 
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第 8 章 


メイン 

サブ 

メニュー 

選択項目 

内 容 

メニュー 

メニュー 

選択 



6. LAN 

5. リレーセッテ 

1. リレーキヨカ 

On 

インタ _ ネット経由で受け取つ 


イ 


Off 

たドキュメントを電話回線を使 
用して他のファクスに転送する 
設定をします。 



2. キヨカドメイン 

リレー XX : 

転送を許可するドメイン名を登 
録します。 



3. リレーレポ-卜 

On 

転送したあとのレポート出力を 




Off 

設定します。 


6. ソノタセッテ 

1. イーサネット 

Auto 

Auto :自動接続により選択しま 


イ 


100巳 - FD 

す0 




100 B-HD 

100 B - FD /100 巳- HD /10 巳- 




10 B-FD 

FD / 10 B - HD ： それぞれのリンク 




10 B-HD 

モードに固定されます。 



2. タイムゾーン 

UTCXXX：XX 

タイムゾーンを設定します。 


7. スキャン E 

1. モノクロファイル 

TIFF 

ファイルの種類を設定します。 


メール 

タイプ 

PDF 




2. カラー ファイル 

PDF 

ファイノレの種類を設定します。 



タイプ 

JPEG 



0. LAN セツテ 

— 

— 

ネットワークの設定をすべて初 


イリセット 



期値に戻します。 


製品情報 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニユー 

選択 

選択項目 

内容 

参照 

ページ 

7. セイヒンジ 
ョウホウ 

1. シリアル 

No . 

— 

— 

シリアル N ◦.を表示します。 



2. インサツマイ 
スウヒョウジ 


ゴウケイ 
コ ビ¬ 
ブ 1 J ンタ 

ファクス/リスト 

お買い上げ時から今までに印刷 
したそれぞれの枚数を表示しま 
す 。 



3. ショウモウヒ 

ンジユミョウ 

1. 0 PC ベル 
トジュミョゥ 

— 

寿命までの残り％が表示されま 
す 。 




2. ヒーター 
ジュミョゥ 

— 





3. 1201(キ 

ット ソユ ミヨ 
ゥ 






4. PF キッ 

卜2ジユミヨ 
ゥ 
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保守 • 運用について 


お客様登録 • 保守契約 ^ 

お客様登録はがき、（仮）保証書 


このはがきをご返送いただくことにより、正式保証 
書を発行（無償保証期間の保守サービス対象機とし 
て登録）させていただきます。お手数ですが、必要 
事項をご記入の上必ずご返送ください。 

なお、（仮）保証書は正式保証書が届くまでの期間 
限定保証書となりますので、大切に保管してくださ 
い。 

ご登録がない場合には手続きに時間がかかる場合があり 
ますので、必ずご返送ください。 


保守契約 


• 保守契約とは、お客様本位に考えられた無償保証 
期間後のサービスシステムです。一定のご予算で 
本機を良好な状態に保ちます。 

• 保守契約されると次のよラなメリットがあります。 

•定期点検を行い、品質の維持を囡ります。 

• 計画的に経費の運用ができます。 

• 万一故障したときは、迅速で的確なサービスが受け 
6れます。 

• カルテ管理により、適切なサービスが受けられます。 

• 保守サービスのために必要な補修用性能部品およ 
び消耗品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、 
7年間です。したがって、本期間以後は、修理を 
お引き受けできない場合があります。 

• 保守契約を希望される場合は、購入された販売店 
にご連絡ください。 


[移動 


△注意❶ 

• 本機は質量が約 34.6 kg あります。持ち上げ 
るときは、必ず2人以上で作業するようにし 
てください。 

• 本機を持ち上げるときは、底面の4隅にある 
持ち手を持ってください。 

• 記録紙トレイ2の上に本機を下ろすときは、 
指などを挟まないように注意してください。 

• 記録紙トレイ2を増設したまま本機を移動さ 
せないでください。 



△注意® 


• 機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコ 
ンセントから抜いて行ってください。コード 
が傷つき、火災や感電の原因になります。 

V__ ^ 


△注意 

• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを 
持って抜いてください。電源コードを引っぱ 
らないでください。コードが傷つき、火災や 
感電の原因になります。 


• 本機は日本国内向けに製造されており、電源仕様 
の異なる諸外国では使用できません。日本国外に 
移動するときは、保守サービスの責任は負いかね 
ます。また、安全法規制（電波規制や材料規制な 
ど）は各国異なります。これらの規則に違反して、 
本製品および消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せ 
られることがあります。 

• サービス実施店にご連絡いただくと、安全に輸送 
できるように本機の措置をします。た^ f し、梱包 
と輸送についてはお客様で行ってください。 



移動の際は、トナーカートリッジ、廃トナーパック 
および OPC ベルトを取り外さないでください。卜 
ナーが本体内部に飛散し汚れる場合があります。 


輸送する場合は、オプションを取り外し、本機購入時の 
箱に入れてください。 
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近くに移動するとき 

1 本機の電源が入っている場合は電源 
を切り、電源プラグをコンセントか 
ら抜きます。 

2 オプションの記録紙トレイ 2 を取り外 
します。 

オプションの取り外しは、を参照し、 
付け手順の逆の操作を行つてください。 



■ケープル類はすべて取り外します。 

■精密機器ですので、輸送時に破損しないよろご 
注意ください。 


3 取っ手を2人以上で持ち、本機を移動 
します。 


廃棄 

本機を廃棄したいときは、販売店またはサービス実 
施店に相談してください。 



4 手順2でオプションを取り外した場合 
は、本体設置後に取り付けます。 

オプションの取り付け方法については、を参照 
してください。 
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I ファクシ su 


互換性 

ITU-T スーパ _G3 

圧縮方式 

MH/MR/MMR 

通信速度 

33600 bps (自動フォールバック付き） 

原稿サイズ幅 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 21 5.9mm 
最小：1 47.3mm 


原稿台ガラス使用時： 

最大： 21 5.9mm 

原稿サイズ長さ 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 356mm 
最小：1 47.3mm 


原稿台ガラス使用時： 

最大： 297mm 

有効読み取り幅 

208mm 

記録紙トレイ枚数 

記録紙トレイ1:約250枚 (80g/m 2 ) 

記録紙トレイ2 :約530枚* 1 (80g/m 2 ) 

記録紙サイズ 

A4 (幅21 Ommx 長さ 297mm) 

電送時間 

3秒台* 2 

グレースケール 

256階調 

液晶ディスプレイ表示 

16桁父2行 

読み取り方式 

CIS 

代行受信枚数 

最大500枚* 3 

走査線密度 

主走査： 8ドット/ mm 
副走査： 3.85 本/ mm (標準) 

7.7 本/ mm (ファイン/写真） 

15.4本/ mm (S ■フアイン） 

ポー U ングタイプ 

標準/機密/タイマー（タイマー：受信のみ） 

適用回線 

一 般電話回線 


*1: 記録紙トレイ2はオプシヨンです。 

*2: A4 判700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X3.85 本/ mm)、 高速モードで送ったときの速さです。これは 
画像惰報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の電送時間は原稿の内容および 
回線状況によって異なります。 

*3: A4 判700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドットX 3.38 本/ mm) で蓄積した場合 （MMR 圧縮時） 


本機の仕様 
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1 プリンタ • スキャナ 


対応パソコン 

IBM PC/AT 互換機 

対応 0S 

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 /XP 

Windows NT®4.0 WS 

インターフェース 

IEEE 1284 準拠パラレルインターフェース 

Hi-Speed USB2.0 インターフエース 

10/100Base-TX 

スキャナ解像度（光学解像度） 

原稿台ガラス： 1200 X2400dpi 

ADF (自動原稿送り装置）： 1200 X600dpi 

印刷方式 

半導体レーザー+乾式電子写真方式 

印刷解像度 

2400 dpi クラス 

印刷速度 

カラー： 8 枚/分 
モノクロ： 31 枚/分 


1 " 電源と使用環境 


使用環境 

温度： 10 〜 32.5°C 

湿度： 20 〜 80% (結露なきこと） 

電源 

AC100V±10V 50/60HZ 

消費電力 

待機時： 1 55W 以下 
コピー時： 640 W 以下 
スリープ時： 16W 以下 

(電源オフ時は 0.01 W 。 このため、長時間使用しないときは、電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。） 

稼働音 

待機時： 5.4B 以下 動作時： 6.7B 以下 

メモリー容量 

64MB (576MB まで増設可能） 

外形寸法 

482( 横幅 ） x 437( 奥行き ） x 534( 高さ) mm 

質量（トナー/ OPC ベルトを 
含む) 

34.6kg 
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[消耗品 


トナーカート 1 」ッジ 

スタ _夕_ トナ— （製品付属） 

ブラック：約5,000枚* 4 
シアン、マゼンタ、イエロー：約3,000枚* 4 
交換用トナー 

ブラック （ トナーカートリッジブラックタイプ250 0) :約9,800枚* 4 
シアン（トナーカートリッジシアンタイプ2500)、 

マゼンタ（トナーカートリッジマゼンタタイプ2500)、 

イエ □_( トナーカートリッジイエロータイプ250 0) : 

約6,500枚* 4 

廃トナ_パック 
(廃トナ_ポトル 
タイプ250 0) 

約11,000枚（モノクロ印刷の場合）* 4 
約2,750枚（フルカラー印刷の場合）* 4 

0 PC ベルト 

約60,000枚（モノクロ印刷の場合）* 4 
約15,000枚（フルカラー印刷の場合）* 4 

(感光体ユニットブラック 
タイプ250 0) 


*4: A4 普通紙に5%印字比率で印刷した場合の数値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なります。 


外観•仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 
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主な仕様 


■パソコン環境 〔 Windows ®〕 

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。 

OS / CPU / メモリー 

• Windows ® 98/98 SE/Me 

Intel ® Pentium ® II プロセッサ300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）以上/ 32 MB (推奨 128 MB ) 以上 

• Windows ® 200 0 Professional、Windows NT ® 4.0 ( SP 6 以降) 

Intel ® Pentium ® H プロセッサ300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）以上/ 64 MB (推奨 256 MB ) 以上 

• Windows ® XP 

Intel ® Pentium ® II プ□セツサ300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）以上/ 128 MB (推奨 256 MB ) 以上 

ディスク容量 

300 MB 以上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


2倍速以上必須 
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インターフエース 


Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 

パラレル 

ネットワーク10 Base - T /100 Base-TX 
• 〇 S 対応表 

お使いいただいているパソコンの〇 S によって本機で使用できる機能が異なります。 


Windows® 98/98SE/ Windows NT® 4.0 

Me/ 2000 /XP (SP6 以降） 

プリンタ 

〇 

〇 

スキヤナ 

〇 

〇 

Presto !® PageManager ® 

〇 

X 

PC - FAX ソフトウェア 

〇 

〇 

リモートセットアップ 

〇 

〇 

Cont 「 olCente 「2 

〇 

〇 


- 

• USB ケープル、パラレルケープル、ネットワークケープルは市販のものをお使いください。 

• USB ケープル、パラレルケープルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 

參お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• USB 接続は、次のパソコンに対応しています。 

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

• Windows®2000 Professional/XP, Windows NT®4.0 を使用してる場合は、アドミニストレータ (Administrator) 
権限で□グインする必要があります。 

• Windows NT® 4.0 を使用している場合、パラレル接続しているときはスキヤナと ControlCenter2 に対応していますが、 
ネットワーク接続では対応していません。 






用語集 


■あ 

參アイコン 

画面上で、ファイル、フォルダ、またはプ□ヴラ 
ムなどを示す絵文字です。 

參アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接触って操 
作するソフトウェアです。 

參インター フェー ス 

パソコンと周辺装置のよろに、機能や条件の違ラ 
ものの間で、データをやりとりするためのハード 
ウェアまたはソフトウェアです。 

參ウィザード 

Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 
などで、インストール作業を半自動化してくれる 
機能です。 

參液晶ディスプレイ 

本機の液晶表示パネルです。 

參オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更でき 
る機能です。 


一私 

參回線種別 

電話に使われているダイヤリンヴの方法です。発 
生したパルスを数えて検出するダイヤル式と、周 
波数を検出して判別するプッシュ式があります。 

• 機 2S! ポ —II 、 iH 

受信側のファクス操作で暗証番号を入れること 
によって、送信側のファクスにセットしてある原 
稿を暗証番号が合っているときにだけ自動的に 
送信させる機能です。 

參キャリアシート 

新聞•雑誌の小さい切り抜きや、メモ書き、破れ 
た原稿、反っている原稿などの状態の悪い原稿を 
はさんで、 ファクス 送信やコピーするときに使い 
ます。本機で使用するときは、原稿台ガラス面を 
お使いください。 

參原稿台ガラス 

コピーやファクスのときに原稿を置くところで 
す。ここから原稿を読み取ります。 

參公衆回線 

一般のアナログ電話回線です。 


參親切受 — 

ファクスを着信したときに間違えて本機に接続 
されている電話機を取ってしまったときでも自 
動的に本機がファクス受信を行ラ機能です。 


參スタックコピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、1枚目 
を希望枚数分、2枚目を希望枚数分のよろにコ 
ピーしていくことです。 

參スプリッタ 

ADSL といラ通信サービスを利用するときに必 
要な機器のひとつ。音声信号とデータ信号を分け 
たり重ねたりする機能を備えています。 

參ソートコピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、原稿1 
部すベてコピーした後、再度1ページ目からコ 
ピーし、希望部数分コピーしていくことです。 


■た 

參タスクバ'— 

画面の上にあるプ□グラムの起動やフォルダの 
表示のためのポタンを配置してある場所のこと 
です。 

參定着器 

紙に転写されたトナーを熱で定着するところで 
す。 

參デパイス 

ハードデイスクやプリンタのような、パソコンで 
使用されるハードウエアのことです。 

參デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理で 
きることです。 

參転写口_ラー 

紙を OPC ペルトと挟んでトナーを転写するとこ 
ろです。 

參電話呼び出し機能 

ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、 
外出先の電話に知らせる機能です。 

參同報送信 

同じ原稿を複数の送信先を設定して一度に送信 
させる機能です。 

參トナー 

炭素を主成分とした粉末。これを紙に転写し、定 
着させることでコピーおよび印刷が行われます。 

參取りまとめ送信 

メモリーに貯えられているタイマー送信用の 
データを、同一の相手ごとにまとめてタイマーで 
指定された時間に送信する機能です。 


■ゎ 

參ナンパー • ディスプレイサービス 

「ナンパー • ディスプレイサービス」はかけてき 
た相手の電話番号が受話器を取る前に、電話機等 
のディスプレイに表示されるサービスです。 

ご利用になるには別途電話会社へのお申し込み 
が必要です。 
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■は 

參はがきアダプタ 

はがきを印刷するときに使うアダプタです。 

參パラレルプリンタケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケープルで同時に 
数ビットまとめてデータを送ることができます。 
パソコンと本機を接続します。 

參ファクス転送 

ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、 
外出先のファクスに転送させる機能です。 

參プリンタドライバ' 

アプリケーションソフトウェアのコマンドをプ 
リンタで使用されるコマンドに変換するソフト 
ウェアです。 

參ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスに 
セットしてある原稿を自動的に送信させる機能 
です。 

參ポスター 

1枚の原稿を9分割して拡大し、それぞれを9枚の 
記録紙に コピーし ます。 


—土 

參メモリー送信 

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリー 
に貯えてから送信する機能です。 

參メモリー代行受信 

記録紙がセツトされていないときなど、着信した 
データを いったんメモリ ーに 貯えておく機能で 
す。 


一じ 

參リアルタイム送信 

データをメモリーに貯えず、原稿を読み取りなが 
6送信する機能です。 

參リモート受信 

本機に接続された電話機から本機を操作する機 
能です。 

參リモートセットアップ 

本機に対する機能設定をパソコン上で簡単に行 
うことができる機能です。 

參 ij モコンアクセス 

外出先から本機をリモートコント□—ルして操 
作を行ラ機能です。 

參□グオン（□グイン） 

パソコンやシステムでアクセスするときに行う 
操作です。 


M 数字 

• 120 K キット 

5つの部品で構成された交換部品です。120,000枚 
印刷後、定期的に交換します。 

參2 ini 

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 


A to Z 

• ADF 

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を一枚 
ずつ入れるのではなく自動的に原稿を本機に送 
ります。 

• ADSL 

通常の電話回線（アナ□ヴ回線）で従来使ってい 
なかった帯域を利用してデータを高速に伝送す 
る通信サービスです。 

參 Automatic E-mail Printing 

E メールを自動的に印刷したり、定期的に新着 
メールを確認するソフトウェアです。 

參 CSV 形式 

Comma Separated Value の略。レコード中の各 
フィールドを、コンマ （,） を区切りとして列挙 
したデータ形式です。 

Microsoft Excel などの表計算ソフトウェアで 
は、 CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が 
用意されています。 

參 DPI 

Dot Per Inch の略で、1インチ (2.54 cm ) 幅に印字 
できるドット数を表す単位で、解像度を示しま 
す。 

參 ECM 通信 

Error Correction Mode の略。通信中雑音などに 
より送信データが影響を受けても、自動的に影響 
を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通 
信を行います。 

送信側 • 受信側ともに ECM 機能を持っていない 
と ECM 通信は行われません。 

參 IP フォン 

インターネットを利用した通信方法で、多くのプ 
□パイダで行っている格安な電話サービスの総 
称です。一般電話回線と違い、インターネットの 
混み具合によって雑音が入ったり、通話が途切れ 
るなどの問題が発生する場合があります。このよ 
うな場合、ファクスでは通信エラーが発生します 
ので、送受信できません。 
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• ISDN 

NTT が行っている総合デジタル通信網サービス 
です。 「 INS ネット64」では、デジタル回線で電 
話とファクスを同時に使用することができます 
ので、アナ□ヴ回線2本と同様な使い方ができま 
す。 

參〇 PR 機首匕 

画像ファイルをテキストファイルに変換する機 
能です。 

• OPC ベルト 

各色のトナーを紙に転写するペルトです。 

參 0S 

Operating System (オペレーテイングシステム） 
の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。 

• PC/AT 互換機 

旧 M 社が開発したパーソナルコンピュータ ( IBM . 
PC / AT ) の互換パソコンに付いた名称です。日 
本では DOS / V パソコンとも言われます。 

• PC-FAX 

パソコンのアプリケーションで作成した印刷 
データをファクスとして送信する機能です。あら 
かじめ、 PC - FAX の電話帳に相手先を登録してお 
くことで、ファクスの宛先を簡単に指定すること 
ができます。また、送付書を添付して送信するこ 
ともできます。 

參 PF キット 2 

2つの部品で構成された記録紙トレイ2用の交換 
部品です。 

參 Presto!® PageManager® 

種類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作 
ができるソフトウェアです。 

參 TWAIN 

イメージスキャナなどの画像入力装置用プ□卜 
コルです。 

參 USB ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルパ 
ス）の略。ハプを介して最大127台までの機器を 
ツリー状に接続できるケープルです。機器の接続 
を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、 
バソコンの電源を入れたままコネクタの接続が 
できるホットプラヴ機能を持っています。 

參 Vcards(vcf 形式） 

電子メールで個人情報をやり取りするための規 
格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張し 
て、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取 
りできます。この規格に対応するアプリケーショ 
ン間では、受信時に情報が自動的に更新されま 
す。 

參 WIA 

Windows Imaging Acquisition の略でイメージ 
スキャナなどの画像入力装置用プロトコルです。 


• Windows® 98/98SE/Me/ 2000 /XP 

Microsoft 社が開発した 0 S で、それぞれ98年、 
00年(二 Millennium edition )、98 SE は99年、 
XP は01年に発売されました。 

參 Windows NT® 

Microsoft 社が開発したネットワーク 0 S です。 
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索弓 
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し 
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0 

OPC ペルトの交換 . 142 

あ 

明るさを設定する（コピー） . 120 

明るさを調整する（コピー） . 115 

暗証番号の設定 . 100 

安心通信モードを設定する . 56 
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い 
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印刷濃度（ファクス受信） . 78 
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通信管理 レポー ト . 

通信管理レポートの出力間隔 
通話後にファクスを受信する 
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定期メンテナンス . 

停止/終了ポタン . 

デュアルアクセス . 

電気の節約モードに入る時間を設定する 

電話帳から送信する . 

電話帳/短縮ポタン . 

电己£帳 U a h . 

電話モード . 

電話呼び出し機能 . 

電話呼び出し機能の設定 . 

電話呼び出し機能の流れ . 


と 

同報送信 . 

同報送信 レポート . 

特別回線対応を設定する... 

•セツト . 

トナーカートリツジの交換 

トナーを節約する . 

取りまとめ送信 . 


な 

内線電話として接続する . 47 

ナビゲ—シヨンキー . 19,22 

ナンパー • ディスプレイサービスを利用する.…53 

ナンパー • ディスプレイの設定をする . 53 

ナンパ_ • ディスプレイの着信履歴を利用する92 

は 

廃トナーパックの交換 . 140 

はがきを印刷する . 28 


た 

タイマー送信 . 75 

タイマー通信レポート . 106 

タイマーポーリング受信 . 83 

ダイヤルトーン検出の設定をする . 55 

ダイヤルのしかた . 62 

ダイヤルボタン . 19 

短縮ダイヤルを登録する . 88 

短縮ダイヤルを変更する . 89 

ち 

着信音量を調節する . 48 

着信履歴リスト . 108 

着信履歴を検索する . 92 


困ったときには . 152 

コントラストの設定 . 121 

コントラストの調整（コピー） . 116 

さ 

再ダイヤル . 65 

再呼出回数を設定する . 42 


時刻指定ポーリングの設定 . 83 

自動切替モード . 38 

自動的に縮小する . 77 

シフトポタン . 18 

写真モード . 67 

受信モード . 41 

手動でファクスを受信する . 78 

順次ポーリンヴ受信する . 82 

使用できる記録紙 . 24 

消耗品の寿命を確認する . 146 

初期設定機能 . 171 

初期設定変更 . 120 

初期設定変更（コントラスト） . 121 

初期設定変更（画質） . 120 

シリアル番号を確認する . 145 

親切受信で受信する . 79 

す 

推麵 . 23 

スーパーファインモード . 67 

スキヤナウィンドウの清掃 . 131 

スキャナ（読み取り部）の清掃 . 131 

スタートポタン . 19 

スタックコピー . 116 

スピーカー音量を調節する . 49 

スリープモード . 50 

せ 

製品情報 . 145 

設定内容リスト . 107 

設定□ック . 51 

セットできる記録紙 . 24 

そ 

操作パネル . 18 

送信待ちファクス解除 . 76 

送信レポート . 107 

送信レポートの出力設定 . 108 

送健 . 68 

送付書のオリジナルコメントを登録する . 70 

送付書を付けて送信する . 68 

ソ _ 卜」匕一 . 11 D 

外付電話機からファクスを受信させる . 80 

外付留守電モード . 39 
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パソコン環境 （ Windows ). 186 

パソコンでファクスを受信する . 98 

発 1 言元登棘 . 3d 


ひ 


日付と時刻を合わせる . 35 

標準ポーリング受信する . 81 

標準ポーリンヴ送信をする . 72 

標準モード . 67 


ふ 

ファインモード . 

ファクス機能 . 

ファクス受拮 . 

ファクス専用モード . 

ク^ S ゼ信 . 

ファクス送信でセツトできる原稿サイズ 

ファクス送信待ちの確認と解除 . 

ファクス送信を途中で止める . 

ファクス転送の設定 . 

ファクス転送の流れ . 

ファクスを手動で送信する . 

プッシュ回線 . 


..67 
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..77 
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••29 

••76 
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••95 
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よ 

用語集 . 188 

呼出回数を設定する . 42 

り 

リアルタイム送信 . 71 

リモート受信 . 80 

リモート受信設定のしかた . 81 

リモコンアクセス . 100 

リモコンコード . 102 

れ 

レポート印刷 . 106 

わ 

ワンタッチダイヤルを登録する . 86 

ワンタッチダイヤルを変更する . 87 

ワンタッチポタン . 18 


ほ 

ポーリング受信 . 81 

ポーリング送信 . 72 

ポーリングレポート . 106 

ポスターコピーの しかた . 118 

ポタン確認音量&プザ_音量 . 49 

ポタン確認音量を変える . 49 

本機の仕様 . 183 

本機の接続イメージ . 43 


め 

メニューポタン（ナビゲーシヨンキ _). 19,22 

「メモリーガイツパイデス」と表示されたときは 

. 113 

メモリー受信を設定する . 98 

メモリーに入ったファクスを出力する . 99 

メモリー代行受信 . 78 

メモリーを増設する . 149 
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モード選択 . 19 

モードタイマーを設定する . 32 

文字入力 . 170 


や 


やりたいこと目次 


8 



















































第 8 章付録 


194 


〈キリトリ線〉 


U モートアクセス 


暗証番号 

〇〇〇氺 


あなたの暗証番号を 
記入してください。 


リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミリが応答して無音状態のときに、暗証番号を 
入力します。 

① 


3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受 
信していることを示します。 

「ポー」という音が聞こえなければ、ファクスメッセージ 
を受信していないことを示します。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたらリモ 
コンアクセスコマンドを入力します。 

5. 90を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

リモコンアクセスコマンドは、③、④を参照してください。 


注意：間違った操作を行ったときには、短い「ピッ」という音が3回聞 
こえますので、もう1度やり直してください。 

② 
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〈キリトリ線〉 


U モコンアクセスコマンド 


操作内容 

ポタン操作 

メモリー受信を解除〇※1 ) 

951 

ファクス転送に設定(*^2) 

952 

電話呼び出しに設定(*^2) 

953 

ファクス転送番号の登録 • 変更 

954+転送番号+## 

メモリー受信を設定 

956 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

ファクス消去 

963 

受信状況のチェック （※ 3)|ファクス 

971 


操作内容 

ポタン操作 

受信モードの 
変更 

外付留守電 

981 

自動切替 

982 

ファクス 

983 

終了 

90 


※l 電話呼び出しや、ファクス転送の設定も解除されます。 
※2呼び出し番号 • 転送番号が登録されていないときは、 
呼び出し、転送機能を ON にすることはできません。 
※3「ピー」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを 
受信しています。「ピピピッ」という音が聞こえたら、 
ファクスメッセージを受信していません。 


③ ④I 

_ J 
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株式会社リコー 

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル〒104-8222 
http://www.ncoh.co.jp/ 


お問い合わせ先 

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操 
作方法に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実 
施店にご連絡ください。 

修理については、修理範囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続 
きなどをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販 
売店、サービス実施店をご紹介いたします。 


リ コー プリンター コール センター ipsio ダイヤル 

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリンターコールセンター iPSio ダイヤル」にこ'連絡ください。 

_ 0120 - 56-1240 

FreeDial FAX 0120-479-417 

參受付時間： 9〜12時、13〜17時（土、日、祝日、リコーの休業日を除く） 

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。 

最新プリンタードライバー情報 

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手 
できます。 

•インターネット/リコーホームページ： http :// www . ricoh . co . jp / 


リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力し 
ております。 

本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用してい 
る場合があります。 
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